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FICHE CONTRAT 
Pré requis élève : 

 Bases de câblage 
 Lois fondamentales 

 Cours sur la domotique 

Objectifs de la séance : 

 Etudier la configuration et adresser le réseau MyHome 
 Vérifier le matériel à disposition et câbler le réseau 

 Après adressage physique faire fonctionner l’installation 
conformément au cahier des charges  

Impératifs de travail : 

 Les schémas demandés se réalisent avec une règle. 
 Les réponses seront correctement et proprement notées. 

 Enoncez clairement vos constatations et conclusions. 
 Attention : temps du chantier : 8 heures 

  
Il est interdit de mettre sous tension sans la présence du professeur. 

Les manipulations sous tension et la mise hors tension se font 

obligatoirement en présence du professeur.  
 

Observations professeur : 
 

 
 

 

NOTE : 
 

/20 
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FICHE EVALUATION 
TACHES METIER : 

 T 1-1/TA 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer 
pour une opération simple / prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser 

dans leur environnement 
 T 2-1=TA 2-1 : organiser le poste de travail 

 T 2-3=TA 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques 

 T 2-6=TA 2-4 : mener son activité de manière écoresponsable 

 T 3-1/TA 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires 
à la mise en service de l'installation / réaliser les vérifications, les réglages, les essais 
nécessaires à la mise en service de l'installation 

 

Compétences évaluées : 
C1-CO1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte 
Les informations nécessaires sont recueillies 

L'ensemble des informations du dossier technique est bien compris 

 

C2-CO2 Organiser l'opération dans son contexte 
Les règles de santé et de sécurité au travail sont respectées 

Port des EPI 

Le poste de travail est organisé avec ergonomie 
Le poste de travail est bien organisé 

 

C4-CO3 Réaliser une installation de manière écoresponsable 
Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l'art 

Les raccordements ne présentent pas de risques 

Les déchets sont triés et évacués de manière sélective 

Les chutes de conducteurs sont triées 

Le consommable est utilisé sans gaspillage 
Les conducteurs ne sont pas gaspillés 
 

C7-CO5 Valider le fonctionnement de l'installation 
Le fonctionnement est conforme aux spécifications du cahier des charges 

Le câblage est correct 

Le paramétrage des cavaliers est correct 
Le fonctionnement est correct 

 

EVALUATION 
 

I M B TB 

C1-CO1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte 
 

    

C2-CO2 Organiser l'opération dans son contexte 
 

    

C4-CO3 Réaliser une installation de manière écoresponsable 

 
    

C7-CO5 Valider le fonctionnement de l'installation 
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1. INTRODUCTION 

Le chantier géré par votre société d’électricité Melec42 est un rez-de-jardin de type T3 
cuisine ouverte. Votre patron et le client ont acté l’équipement du T3 par une gestion de type 
domotique avec du matériel Legrand MyHome. 
Votre rôle en tant qu’électricien sera de configurer et d’installer le bus MyHome, de câbler 
également la partie puissance afin de livrer une installation conforme aux souhaits du client. 

2. CAHIER DES CHARGES 

Pièces et équipements faisant partie de l’étude : 
 

1 salon/cuisine équipé de deux lampes et d’un volet roulant électrique 

1 Hall d’entrée équipé d’une lampe 

1 terrasse sur jardin avec une lampe en applique 

2 chambres équipées chacune d’une lampe et d’un volet roulant 
 

On souhaite : 

-     Pour le salon/cuisine : 

Commander l’éclairage des deux plafonniers via deux points de commande 

Commander le volet extérieur 

-     Pour le Hall : 

Commander l’éclairage du plafonnier depuis deux points de commande 

En prévision (autre étude pour le client) avoir un bouton 4 scénarios pour 

avoir des fonctions centralisées pour l’utilisateur (ex : fermeture de tous les volets 
roulants) 

-     Pour les deux chambres 

Commander le plafonnier depuis deux points de commande 

Commander le volet extérieur depuis deux points de commande 

-     Pour la terrasse : 

En prévision (autre étude pour le client) réserver un éclairage automatique 

extérieur (une applique en terrasse qui s’allumera en cas de présence) 

3. ADRESSAGE DE L’APPARTEMENT 
 

- Sur le plan de l’installation ci-après numérotez les différentes pièces (adressage ambiances : A) 

- On doit numéroter ensuite les charges à l’intérieur de chaque pièce : lumières ou volets 

(adressage des points lumineux : PL) 

- Préciser le cas échéant si la charge fait partie d’un groupe particulier (adressage groupe : G) 

- Définir la fonction de chaque charge (adressage de la modalité : M) 
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Dans les rectangles complétez et définissez les adresses en point à point de chaque 
actionneur. (L’exemple de la terrasse est donné) 
 

4. SCHEMA ELECTRIQUE DE L’INSTALLATION 
 

À partir du cahier des charges de l’installation, on vous demande de compléter sur le schéma 
ci-après la partie commande (BUS) et la partie puissance de l’installation 
 

Attention au choix des actionneurs : deux technologies sont employées : 

- Dans le tableau électrique nous avons à disposition 3 Blocs Legrand F411U2 – à 2 
contacts NO 

On s’en sert pour la gestion des 3 volets roulants avec 3 commandes associées Legrand 
67552 

- Dans l’appartement nous aurons 4 actionneurs commande à disposition Legrand 67561 
pour la gestion des éclairages des pièces étudiées : 1salon, 1 cuisine, 2 chambres 

 

11 

_ _ 

_ _ 

_ _ 

_ _ 

_ _ 

_ _ 

_ _ 

_ _ 
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Une fois votre schéma validé par le professeur, Effectuer le câblage du 
montage hors tension puis faire vérifier par votre professeur. 

Salon Cuisine 

 

 

Volets roulants 

Couloir 

Chambre 1 

 

 

Volets roulants 

 

Chambre 2 

 

 

Volets roulants 

 

BUS 

BUS 

BUS BUS 

Adresse

_ _ 

Adresse

_ _ 

Adresse

_ _ 

Adresse

_ _ 

Adresse

_ _ 

Adresse

_ _ 

Adresse

_ _ 
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5. CONFIGURATION DU MATERIEL 
a) Adressage des actionneurs 

L’adresse de chaque actionneur est définie en attribuant les configurateurs numérotés 1÷9 aux 
positions A (Ambiance) et PL (Point Lumière à l’intérieur de l’Ambiance).  
La définition du groupe d’appartenance s’effectue en insérant un troisième configurateur 
numérique dans le logement identifié avec G (Groupe).  
Exemple :  
L’actionneur configuré avec A = 1, PL = 3 et G = 4 est le dispositif N°3 de l’ambiance 1 
appartenant au groupe 4. 

 
 

La réalisation d’un point de commande de lumière : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Adressage 
actionneur tableau

A1

PL1

PL2

G

M

C

1

1

Adressage actionneur 
commande

A1

PL1

M1

A2

PL2

M2
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La réalisation d’un point de commande volets : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Adressage 
commande

A1

PL1

M1

A2

PL2

M2

2

1

Adressage 
actionneur tableau 

A1

PL1

PL2

G

M

C

1

GR

1

Adressage 
commande

A1

PL1

M1

A2

PL2

M2

2

1

1

Adressage actionneur 
commande

A1

PL1

M1

A2

PL2

M27

2

1
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b) Les commandes 
Il existe 4 modes d’adressage : 

 

 

 
 
 
 

Effectuer la configuration des appareils du montage hors tension 
puis faire vérifier par votre professeur. 
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6. ESSAIS DE L’INSTALLATION 
-Vérifiez si le câblage de la maquette correspond à votre schéma sinon avertissez le 
professeur puis faites les modifications éventuelles 
-Puis essais uniquement si les cavaliers sont installés correctement 
 

 La mise sous tension s’effectue en présence de votre professeur. 

 Les mesures se font en présence du professeur ainsi que la mise hors tension.  
 
 

 Observations, résultats Visa professeur 

Mettre les disjoncteurs de 
l’installation en service en 
contrôlant la présence de 
tension 
 
 
 
 

  

Pièce par pièce, testez les 
fonctions d’éclairage 
 
 
 
 
 

  

Pièce par pièce, testez les 
volets roulants 
 
 
 
 
 

  

Mettre l’installation Hors 
tension 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


