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FICHE CONTRAT

Pré requis éleve :
O Bases de cablage
O Lois fondamentales
Q Cours sur la domotique

Objectifs de la séance :
O Modifier le réseau MyHome
Q Vérifier le matériel a disposition et cabler les ajouts
O Aprées adressage physique faire fonctionner l'installation
conformément au cahier des charges

Impératifs de travail :
O Les schémas demandés se réalisent avec une regle.
O Les réponses seront correctement et proprement notées.
O Enoncez clairement vos constatations et conclusions.
O Attention : temps du chantier : 4 heures

A

Il est interdit de mettre sous tension sans la présence du professeur.
Les manipulations sous tension et la mise hors tension se font
obligatoirement en présence du professeur.

Observations professeur : NOTE :
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FICHE EVALUATION

TACHES METIER :

U T1-1/TA 1-1: prendre connaissance du dossier relatif aux opérations a réaliser, le constituer
pour une opération simple / prendre connaissance du dossier relatif aux opérations a réaliser
dans leur environnement

T 2-1=TA 2-1: organiser le poste de travail

T 2-3=TA 2-3 : cabler, raccorder les matériels électriques

T 2-6=TA 2-4 : mener son activité de maniére écoresponsable

T 3-1/TA 3-1: réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires
a la mise en service de l'installation / réaliser les vérifications, les réglages, les essais
nécessaires a la mise en service de l'installation

oooo

Compétences évaluées :
C1-CO1 Analyser les conditions de I'opération et son contexte
Les informations nécessaires sont recueillies

L'ensemble des informations du dossier technique est bien compris

C2-CO2 Organiser I'opération dans son contexte
Les regles de santé et de sécurité au travail sont respectées

Port des EPI

Le poste de travail est organisé avec ergonomie

Le poste de travail est bien organisé

C4-CO3 Réaliser une installation de maniére écoresponsable
Les cablages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et régles de l'art

Les raccordements ne présentent pas de risques

Le consommable est utilisé sans gaspillage

Les conducteurs ne sont pas gaspillés

C7-CO5 Valider le fonctionnement de l'installation
Le fonctionnement est conforme aux spécifications du cahier des charges

Le cablage réseau est correct
Le fonctionnement est correct

C6 Régler, paramétrer les matériels de I'installation
Les réglages sont réalisés conformément aux prescriptions

Les différentes nouvelles fonctions répondent au cahier des charges

Les paramétrages guidés sont réalisés conformément aux prescriptions

Le paramétrage des cavaliers et du module scénario sont corrects

EVALUATION I M B TB

C1-CO1 Analyser les conditions de I'opération et son contexte

C2-CO2 Organiser I'opération dans son contexte

C4-CO3 Réaliser une installation de maniére écoresponsable

C7-CO5 Valider le fonctionnement de l'installation

C6 Régler, paramétrer les matériels de I'installation

MELEC
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1. INTRODUCTION
Le chantier géré par votre société d’électricité Melec42 est un rez-de-jardin de type T3
cuisine ouverte. Aprés avoir livré l'installation en matériel Legrand MyHome au client, celui-ci

demande certaines modifications.
Votre role en tant qu’électricien sera de configurer et d’installer le matériel supplémentaire afin

de livrer une installation conforme aux souhaits du client.

2. CAHIER DES CHARGES
Piéces et équipements faisant partie de I'étude :

1 salon/cuisine équipé de deux lampes et d’'un volet roulant électrique
1 Hall d’entrée équipé d’une lampe
1 terrasse sur jardin avec une lampe en applique

2 chambres équipées chacune d’une lampe et d’un volet roulant
On souhaite :

- Pourle Hall :
Installer dans le Hall d’entrée une commande 4 scénarios associée a un
actionneur scénario pour avoir des fonctions centralisées pour I'utilisateur.

Le client désire une touche qui commandera I'ouverture de tous les volets
roulants et une touche qui commandera la fermeture de tous les volets roulants.

- Pour la terrasse :
Installer sur la terrasse un détecteur pour déclencher un éclairage
automatique extérieur en cas de présence humaine (applique en terrasse)

3. ADRESSAGE DE L'APPARTEMENT

Le professeur vous donnera votre TP précédent (TP1) et vous devrez :
e numeéroter les differentes adresses pieces comme au TP précédent
e ajouter les 3 nouveaux éléments :
- commande 4 scénarios
- actionneur scénarios
- détecteur de présence)
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+ Adresse actionneur scénario: B

Dans les rectangles complétez et définissez les adresses en point a point de chaque
actionneur. (Un exemple sur la terrasse est donné)

4. SCHEMA ELECTRIQUE DE L'INSTALLATION

A partir du cahier des charges de l'installation, on vous demande de compléter sur le schéma
ci-aprés la partie commande (BUS) et la partie puissance de I'installation prenant en
compte les modifications.

Attention a respecter les choix de matériels employés :
- Dans le tableau électrique nous installerons 1 Blocs Legrand F420 Actionneur scénario
On s’en sert pour la gestion des scénarios avec une commande associée Legrand 67218

- Dans I'appartement nous ajouterons un détecteur de mouvements Legrand 401213 pour
la gestion de I'éclairage terrasse
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Commande 4
scénarios

Détecteur de
présence

@ . Salon Cuisine

Volets roulants

Couloir

Chambre 1

Volets roulants

Chambre 2

Volets roulants

AUne fois votre schéma validé par le professeur, effectuer le cdblage du

montage hors tension puis faire vérifier par votre professeur.

MELEC
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5. CONFIGURATION DU MATERIEL

a) Adressage des actionneurs
L’adresse de chaque actionneur est définie en attribuant les configurateurs numérotés 1+9 aux
positions A (Ambiance) et PL (Point Lumiére a I'intérieur de I'’Ambiance).

La définition du groupe d’appartenance s’effectue en insérant un troisieme configurateur
numérique dans le logement identifié avec G (Groupe).
Exemple :

L’actionneur configuré avec A =1, PL = 3 et G = 4 est le dispositif N°3 de 'ambiance 1
appartenant au groupe 4.

1

2=
-

Ambiance 2
Ambiance 1

Commande m m
= o
eurs g

b) La réalisation d’un scénario :

La réalisation d’'un scénario nécessite I'utilisation d’un actionneur scénario F420 et d’'une
commande 4 scénarios.

I‘.—’W

1 |
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Programmation d’'un scénario

A laide de la Commande Scénarios, il est possible de programmer
un maximum de quatre scénarios et de les mémoriser sur un Module
Scénarios (003551) configuré pour la programmation.

Pour mémariser un ou plusieurs scénarios:
Appuyer sur la touche pour terminer

Sur le Module Scénarios, appuyer sur la programmation,

le bouton d'activation de la program-
mation.

Le voyant correspondant devient vert:
le module est activé.

Pour ajouter, modifier ou éliminer une commande du scénario, il est

nécessaire de répéter la séquence.
Maintenir enfoncée pendant plus de

quatre secondes la touche a program-
mer.

Une fois que le voyant s'est allumé, rela-
cher la touche.

Le voyant clignote pour indiguer l'activa-
tion de la modalité de programmation.

! Auterme de la programmation, il est recommandé de désactiver

la possibilité de modifier les scénarios, en appuyant a cet effet
on sur le bouton d'activation/désactivation du Module Scénarios
(003551). Ensuite, le voyant devient rouge.

Programmer la séquence des com-
mandes qui constituent le scénario.

Sur le Module Scénarios, appuyer sur
le bouton d'activation de la program-
mation.

Le voyant correspondant devient vert:
le module est activé.

Pour éliminer un scénario, mainte-
nir enfoncée pendant au moins huit
secondes la touche correspondant au
scénario a éliminer.

Au bout de trois secondes, le voyant
sallume puis il s'éteint au bout de cing
secondes.

Relacher la touche.

A présent, si le voyant clignote rapidement pendant deux secondes envi-
ron, cela indigue que le scénario a bien été éliming, en revanche s'il reste
allumé sans clignoter, cela indique que la procédure a échoué.

Pour éliminer tous les scénarios du Module Scénarios (003551),
appuyer sur le bouton de réinitialisation du module.
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Module scénarios

F420

Descriptif produit

Le module scénarios permet de mémoriser jusqu'a 16 scénarios induant un maximum
de 100 commandes chacun. Les scénarios peuvent également prévoir des commandes
appartenant aux portiers vidéo et audio destinés aux installations unifamiliales pour
I'allumage de I'éclairage escalier et de l'ouverture d'une géche électrique. Dans le cas
d'installation du module scénarios dans des systémes évolués via l'interface F422 en mode
extension logique, celui-ci peut mémoriser des commandes d'automatismes associées au
systéme dans lequel il estinstallé. Sur la face avant du module scénarios prennent place deux
touches et deux voyants (LED) ; la premiére touche (cadenas) sert a bloguer ou débloquer la
programmation, évitant ainsi des actions involontaires comme, par exemple, l'effacement
des scénarios ; le voyant (LED) correspondant indigue |'état : vert programmation possible,
rouge programmation bloguée, orange blocage temporaire. La deuxiéme touche (DEL)
sert a effacer tous les scénarios ; le voyant (LED) sous-jacent indique que l'effacement a été
effectué ou que le module scénarios est en phase d'apprentissage.

Caractéristiques techniques

Alimentation par BUS SCS : 27 Vee
Alimentation de fonctionnement avec BUS SCS : 18 — 27 Vice

Consommation : 20 mA

Plage de température de fonctionnement : de0°Ca40°C
Encombrement : 2 modules DIN
MELEC

TP2

oW

Vue de face

Légende

Touche d'effacement des scénarios

Voyant (LED) de réinitialisation scénarios/apprentissage
Logement des cavaliers de configuration (zone de configuration)
Bus

Voyant (LED) d'état de la programmation

Touche de blocage/déblocage de la programmation
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Configuration

Dans une installation domotique My Home, le module scénarios peut étre configuré de

deux fagons :

- CONFIGURATION PHYSIQUE, en insérant les cavaliers de configuration dans leurs loge-
mients respectifs.

- Configuration via le logiciel MYHOME_Suite, téléchargeable & partir du site
www.homesystems-legrandgroup.com.

Pour la liste des modes et leur signification, se référer aux indications contenues dans

cette fiche et 4 la section “Descriptions des fonctions” du logiciel MYHOME_Suite.

L'assodiation du module scénarios avec un appareil de commande s'effectue par
assignation aux deux équipements de la méme adresse qui est identifiée par les cavaliers
numeériques pour les positions A=0-9 et PL=1-9. Noter qu'il est possible de prévoir
la mise en place de plusieurs modules scénarios dans une installation en leur attribuant
des adresses différentes.

Programmation des scénarios

Pour programmer, modifier ou supprimer ou effacer un scénario, il est nécessaire d'abord
d'activer la programmation du module F420 de maniére que le voyant (LED) d'état
soit de couleur verte (aqgir sur la touche de blocage/déblocage sur le module scénarios
pendant au moins 0,5 seconde), puis de procéder comme suit :

1) appuyer pendant 3 secondes sur une des quatre touches de la commande scénarios
a laquelle associer le scénario. Le voyant (LED) correspondant commence alors a
clignoter.

2) présélectionner le scénario en agissant sur les commandes concemées et
appartenant aux différentes fonctions Automatisation, Thermarégulation, Diffusion
sonore, etc.

3) confirmer le scénario en appuyant brievement sur la touche correspondante sur la
commande pour quitter la séguence de programmation

4) pour modifier ou créer de nouveaux scénarios & assodier aux autres touches, répéter
|a procédure a partir du point 1.

Pour appeler un scénario prédéfini, il suffit d'appuyer & nouveau brievement sur la touche
correspondante de la commande.

5i le module scénarios ne recoit aucune commande dans les 30 minutes qui suivent le début de
la phase d'apprentissage, la programmation sera automatiquement interrompue. Pour effacer
complétement un scénario, maintenir enfoncée la touche correspondante pendant 10 secondes
environ. Pour effacer toute la mémoire, il faut agir sur le module scénarios en maintenant
enfoncée |a touche DEL pendant 10 secondes. Le voyant (LED) jaune de “restauration scénarios™
dignote alors rapidement. Une fois les opérations nécessaires terminées, il est conseillé de
blogquer |a programmation en appuyant sur la touche de blocage/déblocage pendant au moins
0,5 seconde de sorte que le voyant (LED) correspondant devienne de couleur rouge.

REMARQUES :

Dans la méme installation, il est possible de programmer un module scénarios a la fois,
car les autres équipements sont momentanés blogués ; pendant cette phase, le voyant
(LED) d"'état de la programmation” devient orange, signalant le blocage temporaire
des équipements. Pendant la phase d'apprentissage, et en présence de commandes
temporisées ou de commandes Groupe, le module scénarios ne mémaorise aucun
evénement respectivement pendant une durée de 20 secondes. Il est donc indispensable
d'attendre que s'écoule ce laps de temps avant de continuer a créer le scénario. Pendant
la phase d'apprentissage d'un scénario, seuls les changements d'état sont mémoriseés. |l
est important de configurer le module scénarios avec une adresse A et PL différente de
celle d'un actionneur. En présence d'une configuration incorrecte, le voyant (LED) d'état
de la programmation dignote et devient de couleur ORANGE. Si la configuration est de
type “virtuelle’, le voyant (LED) clignotera et deviendra de couleur ROUGE.

1.1 Adressage
Type d'adresse Configuration virtuelle (MYHOME_Suite) Configuration physique
Point par paint Pigce 0-9 A=0-9
Point lumineux 19 PL=19

Travail demandé : A

e Effectuer les configurations des appareils par cavalier hors tension
e FEnsuite apres appel du professeur, sous tension et sous sa surveillance,

programmez vos scénarios

MELEC TP2
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6. ESSAIS DE L'INSTALLATION

A La mise sous tension s’effectue en présence de votre professeur.

A Les mesures se font en présence du professeur ainsi que la mise hors tension.

Observations, résultats Visa professeur

Mettre les disjoncteurs de
I'installation en service en
contrblant la présence de
tension

Piéce par piéece, testez les
fonctions d’éclairage

Piece par piece, testez les
volets roulants

Testez le détecteur de
présence en terrasse

Testez les 2 scénarios
concernant les volets
roulants

Mettre I'installation Hors
tension. Rangez votre
matériel.
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