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Partie | : Choisir ’ensemble du matériel

A) Introduction

Le projet consiste a mettre en place deux bornes de recharge sur un parking d’'une maison
médicale de la commune de CIVRY pour faire partie du plan de déploiement nationale des
bornes de recharge qui doit atteindre 100 000 points de recharge disponible sur la voie publique
d’ici fin 2021.

Afin de mettre ce projet, nous avons respecté le cahier des charges suivants :

B) Le cahier des charges

- Installation d'une borne de recharge LEGRAND green ’up Premium, de
puissance 7.4 kWh, d’intensité 32A, mode 2 & 3 - | Port

- Respecter les différentes normes : NF C 15-100, UTE C 15-722, UTE C 15-722
Al,ISO I5-118

- Mise en place d’'un éco-compteur

- Alimentation en 230V monophasé sous 32A

- Uctilisation d’un tableau électrique de type DRIVIA de chez LEGRAND

- Une réserve de 50% dans le tableau électrique

- L'utilisation de transformateurs de courants pour mesurer les consommations
électriques

C) Choix du matériel

Afin de mettre en place le projet, nous devons choisir une borne de recharge LEGRAND de
type green 'up 7.4kWh avec lequel on mettra un kit de communication, sans oublier un
pied de fixation adapter au modele

Ensuite, il est nécessaire d’avoir un disjoncteur différentiel 30 mA pour protéger I'utilisateur,
d’un disjoncteur 20A pour la ligne 2P + T allant vers la borne de recharge.

Un déclencheur a émission de tension est aussi nécessaire, et un parafoudre pour protéger
la borne comme celui-ci sera a I'extérieur.
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Comme nous souhaitons mesurer la consommation, il est nécessaire d’avoir un éco-compteur
qui mesura la consommation électrique a l'aide de transformateurs de courants. Et afin de
protéger I'éco-compteur, il nous faut un disjoncteur de calibre 2A

On nous demande aussi d’avoir des prises saillies, donc nous avons besoins de prises a entraxe
avec des boitiers, ainsi qu’un disjoncteur 32A courbe C pour les protéger, sans oublier une
prise mobile pour I'alimentations du tableau électrique.

Un coffret drivia est a choisir afin d’y mettre les disjoncteur et 'éco compteur, avec lequel nous
devons prendre une porte transparente adapté au coffret, avec une serrure et une GTL et aussi
des obturateurs. A cela vient aussi s’ajouter un cornet d’épanouissement et un embout
d’extrémité.

Voici le choix du matériel :

I. La borne de recharge

La borne de recharge : 0 590 04

[
Pour respecter le cahier des charges, nous prenons la borne de recharge green ‘ .
‘up premium 7.4 kWh, 32A, mode 2 & 3 avec | port, comme ce qui est ‘
demandé dans le cahier des charges.
Celle-ci a pour référence : 0 590 04

La communication de la borne de recharge : 0 590 56

On souhaite aussi que la borne de recharge puisse communiquer par
Ethernet, par le WIFI, par Bluetooth. L'utilisation d'un kit de
communication doit donc étre installé dans celui pour qu’il soit communiquant.

\ g |
=
Caldo
Pied de fixation : 0 590 52
Pour que la borne de recharge soit accessible sans que celui-ci soit sur un mur,
<

nous devons opter pour un pied de fixation.

Le modele 0 590 52 est le modele utilisable pour la borne de recharge Green
"Up 7.4kWh.

2. Protection de 'installation électrique

Le disjoncteur différentiel : 4 108 59

Le choix de ce disjoncteur différentiel se fait selon les criteres de LEGRAND, qui conseil P
que celui respecte plusieurs critéres dans le cas d’une borne de recharge 7.4kWh mode o
2&3:

Le disjoncteur différentiel sera donc placé en amont du reste de l'installation électrique.
Celui-ci aura donc une sensibilité de 30 mA, et coupant donc la phase et le neutre
ayant une tension de 230V avec une intensité de 40A et de courbe C.
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Disjoncteur pour la protection de la borne de recharge lighe 2P + T : 4 067

Bornes monophasées Mode 2 et 3

32,5 mm?mini / 4 mm?*/ 6 mm?/ 10 mm*

T . — fait par les conseils de LEGRAND :

b e Comme précédemment, le choix de ce disjoncteur se

Ligne 2P+T et alimentation [
yborne : 3x 2,5 mm* mini*

Le disjoncteur est sur la ligne 2P + T, donc le
rzs disjoncteur doit étre |P + N, étre en 230V, couper si
£#1  Pintensité est supérieure a 20A et de courbe C.

Option

Pour plolage horaire,
heures creuses... 2 x 1.5 i,
contact sec 12V

Option oy
[_ Pour pilotage ON/OFF,
2x1,5 mv, contact sec 12V

Déclencheur a émission de tension (ET) : 4 062 76

Un déclencheur a émission de tension est aussi obligatoire, celui-ci permet de
déclencher a distance I'élément associé par un contact d’auto coupure.

Il doit donc étre de référence 4 062 76 comme le préconise LEGRAND sur leurs fiche
technique.

Parafoudre : 0 039 51

Dans le cadre de I'appel d’offre de la commune de CIVRY, la borne de recharge sera a
extérieur, ce qui fait qu'un parafoudre est nécessaire pour le protéger en cas de
tempéte ou des éclairs peuvent étre amené a toucher la borne de recharge ce qui
pourrait 'endommager d’un point de vue électrique.

Celui-ci doit donc étre de référence 0 039 51

Mesurage de la consommation électrique

Eco-compteur :4 120 10

Un éco-compteur permet de mesurer la consommation en électricité par
lintermédiaires de transformateurs de courant et I'affiche en € ou kWh, et peut aussi
transférer l'information par lintermédiaire d’un cable RJ45 pour le consulter sur
ordinateurs, smartphones, tablette et bien autres

Le pack de référence 4 120 10 comprend un éco-compteur IP avec 5 entrées borne vis
pouvant raccorder a chaque entrées 2 Tores. Et on y retrouve aussi 3 transformateurs
de courants fermé 60 A.

Transformateurs de courants : 4 120 04

Il nous fait un total de 4 transformateurs de courants, il est donc nécessaire de prendre
un 4éme Tores en plus des 3 du pack de I'éco-compteur pour avoir un total 4
transformateurs de courants.

Pour cela, le transformateur de courant devant étre prit en plus a la méme référence
que ceux du pack précédent. C’est-a-dire, un transformateur de courant fermé 60 A
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Protection de ’éco-compteur : 4 067 71

L’éco-compteur nécessite d’étre protéger par un disjoncteur de 2A.

Pour répondre a ce besoin de protection, un disjoncteur de référence 4 067 71, est
donc choisit :

C’est un disjoncteur phase — neutre de type DNX?*4500 avec un pouvoir de coupure de
6KkA sous tension de 230V, et une intensité 2A selon la courbe C.

Les prises saillies

Prises a entraxe : 0 527 18

Il nous est demandé d’avoir 2 prises saillies pouvant supporter un courant de 32A sous
une tension de 230V. Pour cela, nous avons choisi une prise a entraxe Hypra BT 32A
230V,2P + T

Boitier réversible : 0 529 40

Afin de fixer les prises a entraxe, il est nécessaire d’avoir des boitiers réversibles.
Pour cela, la référence 0 529 40 correspond le mieux aux attentes car il permet de fixer
les prises 2P + T

Disjoncteur pour la protection des prises : 4 067 77

Pour protéger les prises mais aussi les éléments qui viendraient a étre alimenter, il est
nécessaire d’installer un disjoncteur. Pour cela, un disjoncteur Phase + Neutre
DNX34500, 6kA, 230V, 32A courbe C est nécessaire a leurs protections

Alimentation de la maquette

Fiche mobile : 0 527 42

Pour alimenter le tableau électrique ainsi que la borne, on devra I'alimenter par une fiche
monophasée supportant 32A.
On utilisera donc une fiche mobile droite Hypra 32A 230V 2P + T

Choix du tableau électrique

Coffret Drivia: 4 012 22

Il nous est demandé de prendre un coffret pouvant accueillir 50% supplémentaire des
modules présents a I'origine pour d’éventuelles.

Le coffret drivia 4 012 22 permet d’avoir 18 modules et 2 rangés, soit 36 modules au
total.

Ce qui laissera 22 modules libre : ce qui représente 61.1% d’espace libre
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Porte transparente : 4 012 42

Afin de protéger les éléments présents dans le coffret drivia, nous devons prendre une
porte et de couleur transparente pour avoir acces visuellement sans devoir I'ouvrir

Serrure : 4 013 91

La serrure permet quant a elle de la fermer sans que tout le monde y ait acces

GTL drivia 2 couvercles : 0 301 11

Concernant le GTL drivia, le modéle 0 301 || permet d’avoir 2 couvercles afin de
prévoir de possible ajouts comme une arrivés de fibre optique ou la pose d’un coffret
électrique d’une possible extensions du batiment.

Obturateur 5 modules : 0 016 60

Pour masquer les places restantes, non utiliser par les modules actifs dans le coffret
drivia et pour des raisons de sécurités, la pose d’obturateur est obligatoire, d’autant plus
que celui-ci est détachable si des modules sont seuls de part et d’autre du coffret.

Cornet d’épanouissement : 0 300 71

Le cornet d’épanouissement servira a cacher les cables entrant et sortant du coffret
drivia

Embout d’extrémité : 0 300 70

On utilisera 'embout d’extrémité pour les goulottes.

Raccordement

Bornes monophasées Mode 2 et 3

........

Cable électrique T2S 10mm?: CBP01360453

Ligne T2S

Conformément aux recommandations de LEGRAND, pour la
liaison avec la borne de recharge en T2S, nous prenons un cable

électrique T2S de 10mm? pour une longueur de 50metres

yLigne 2P+T et alimentation
yborne : 3 x 2,5 mm? mini®

Cable électrique 2P + T 2,5mm?: CBP01225055

1. Signal de sécunté 2 x 1,5 mme &

I

A .. A . Option
De méme pour la liaison 2P+T, c’est un cable de section 2.5mm? T Pour plowage roraire,
heures creuses... 2 x 1.5 mm?,

contact sec 12V

o™

qui sera utilisé, avec une longueur de 50metres. ooton

L Pour pilotage ON/OFF,
2 x 1,5 mm’, contact sec 12V

-

3 x 2.5 mm? mini / 4 mm?/ 6 mm?/ 10 mm?*

2P+T
T28

e

4
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Partie 2 : Réalisation du tableau de distribution — logiciel XLPRO

A) Choix du matériel

A partir de XLPRO3 de chez LEGRAND, nous pouvons choisir les éléments suivants :

e
M Disj DNX® 4500/6kA 1P+N C 2A

B Disj diff DX® 6000/10kA 1P+N C 40A 30mA Type F

B Disj DNX® 4500/6kA 1P+N C 20A

B Disj DNXZ 4500/6kA 1P+N C 32A

B Pack écocompteur Communicant avec 3 transformateurs de courant

Suite a des problémes qui font crasher le logiciel, le déclencheur a émission de tension n’a pas pu étre ajouté

d la liste.

B) Rangement

Comme le disjoncteur différentiel est en amont du reste de linstallation et que I'éco-compteur se
place en dérivations des autres disjoncteurs, nous pouvons admettre ce rangement sur laquelle on

retrouve aussi le parafoudre :

DX3 C P+N 40A 30mA 3§

. Type F =
| D1 [ Vertical [ L1 ™/

Reéference

406771
410859
406775
406777
412010
003512

Quantits

— ek e ek e el

DNX= 4500/6kA P+N Ecocompteur |
___‘ C2A
L. D2 [ Vertical [L1 & | Vertical | =

DNX= 4500/6kA P+N
R C 204

D3 [ Vertical [ L1 W)

DMXE 4500/6kA P+N
L] | C32A

ol D4 | vertical [ L1 W




C) Schéma électrique

Comme avec le rangement, voici le schéma électrique monofilaire que produit XLPRO3 :

>
[ b1
oo E D |
o o 1P+N 404 0
Y - 6OD0A/1OKA -
L osomaR |
B R
1 1 1 o
L L D3 B PO S R
£ DNXE DN | X DHx: | o
C1PHN 28] C1P+N 208 . 1P+H 324 @[: _
4500A/6KA. 4500A/6KA. - 4500A/6KA -
Pt c . c o
(O O O [ Jeompau: ¢nerge récdente
o A PetBUE
I R - Monophasés sur TI -
1 50
__________________________ . <l Sl R <] I
T

D) L’envelloppe

Nous choisisons pour I'enveloppe, un coffret drivia 18 modules 2 rangées, avec une porte transparente et
une serrure

Famille d'enveloppe Type d'enveloppe _—
EEO ST | Coffret Drivia
Armaires Coffret XL3-125
Coffrets encastrés Coffret XL3-160 isolant TP (IK)
Gaines technigues Coffret XL3-160 métallique 30(5

Gaines
Enveloppes Industrielles

Coffret XL3-400 métallique
Coffret XL3-400 isolant
Coffret XL3-400 IP35
Coffret XL3-800 métallique
Coffret XL3-800 IP55
Coffret Plexo®

Coffret Atlantic

Coffret Marina

Portes

(hxtxp} 375x355x139
H. plas. : 250 mm

Largeurs Enveloppe

13 modules
18 modules
Serrures Plastrons

Porte Blanche

Aucune

Porte transparente




E) Visualisation :

Voici a quoi ressemblera le tableau électrique :

Avec le plastron et la porte Avec le chassis et les élements

3 smomem ¢ @o@™

F) Bilan:

Voici le bilan faites sur XLPRO3 :

Fabricant Référence | Juantite Désignation
Legrand Produits Legrand

| Legrand |001660 3 | Obturateur 5 modules blanc
Legrand |003512 1| Alimentation BUS/KNX 230V-29V-320mA

® | legrand [401222 1| Coffret Drivia 2 rangées 18 M

B

Legrand |401242 1 | Porte transparente Drivia 2 rangées 18 M

B

Legrand |401391

-

Serrure coffret Drivia

H

Legrand |406771 1| Disj DNX® 4500/6kA 1P+N C 2A

H

Legrand | 406775 Disj DNX® 4500/6kA 1P+N C 20A

-

H

Legrand |406777 1| Disj DNXC 4500/6kA 1P+N C 324

H

-

Legrand |410859 Disj diff DX® 6000/10kA 1P+N C 40A 30mA Type F

H

Legrand 412010 1 | Pack écocompteur Communicant avec 3 transformateurs de courant

=> 3 obturateurs de 5 modules ont été mis automatiques, mais il nous est impossible de
changer ce nombre




Partie 3 : Concevoir le devis regroupant I’ensemble du matériel

Vous pouvez retrouver le fichier Excel du devis sur la box, ou bien la voici :

Lycée Saint Joseph Devis |
10 rue de |a paix 11/01/2021 |
59190 HAZEBROUCK

ulien TRYOEN Teél : 06 71 25 68 19

Pri total HT {

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/32057-coffrets-18-modules-
Coffret Drivia 18 modules 2 rangés. 401222 1 91,68€ 9168€

rala003

hitp egran ro/catalogue/3

o Porte Transparante 401242 1 E0,76 € 60,76 € - . .
drivia-transparente-ip40-ik07-pour-coffret-reference-40

e https://wwnw.legrand fr/profcatalogu 077-goulotte-gtl-complete;
1 Serrure Coffret drivia 401391 1 2052¢€ 052¢ drivia-18-mi-longueur/goulotte-gtl-complete-avec-2-couvercles-
P driviz-18-mi-longueur-65x355mm-longueur-166m

egrand.fr/profcatalogu 077-goulotte-gtl-complete
L drivia 18 modules 2 couvercles : 030111 1 151,10€ 15,10€ driviz-18-mi-longueur/zoulotta-gt-complete-avec-2-couvercles-
drivia-18-mi-longueur ongueur-166m

z e 0TI 5 109 gose hitps-//www lesrand fr/pro/catalogue/32071-
obturateurs/obturateur-5-medules-blanc-ralooo3s
. " . ffwron legrand fr/pro/catalogue/34108-b
Fiche mobile droite Hypra 324 230V - 2P + T 052742 1 37,88¢€ 37,88¢€
mobile-droite-hypra- 323-200v-3-250v-2pt-
Prise a entraxes unifiés fixe Hypra 32 monophasé - 2P+T - OsE A s8¢ 04 https://www,\ergrrandrjrfpmf(arta logue; 54[)937[)\9\1rEDD25[)rvinVrise—
plastique a-entraxes-unifies-fixe-hypra-ip44-32a-200v-a-250v-2pt-plastique
hitps: rlegrand.fr/pro/catalogue/ simples/boitier-
Boitier réversible 0529 40 2 54,84 10968 € reversible-simple-hypra-pour-prise 3pt-et-Spnt: -1-entree-

s025-plastigue

https://www.legrand fr/pro/catalogue/31736-ecocompteur-ip/pack]
412010 1 302,10€ 30210€ ecocompteur-modulaire-ipcompose-dun-ecocompteur-reference-

Eco compteur de consommation + 3 transformateurs de

courants, 6 modules, 230V
412000-¢t-de-3-tores-fermes-60a-reference-412004
transformateur de courants fermé 60A 412004 1 1280¢€ 12,80 € bttps/ . Wand-"_‘ iirrine gc'?rans-c”“atew'de'
courant/transformateur-de-courant-ferme-60a
J—— P o ) e e m; —.'.:H_ L |pr:rand,:fpm1rm\nmm‘ 0 F‘srkun'\rn:eulrezﬁD;—t:
Ja . , courbe-c/disioncteur-phaseneutr -Bka-arrives-et-sortie-
born 1pn-230v-23-courb module
hitps:// egrand.fr/pro/catalogue/31325
Phase + Neutre - DX?6000 10kA 230V - s
4108 58 1 414,00 € 414,00 € hpi/disioncteur-differentiel-menobloc-dx36000

40A - typeF 30mA - 2 modules
et-depart-bas-a-vis-un-

" https:/i legrand fr/pro/catalogue/31308-uni-neutre-230-v-
Disjoncteur Phase+Neutre DNX?4500 6kA - 230V - 20A courbe
€-1 module SIS 1 2181¢€ 2181¢€ courbe-c/disioncteur-phaseneutr -6ka-arrivee-et-sortie-
" borne-a-vis-1on-230v-20a-courbe-c-1-module
Disjoncteur Phase + Neutre DNXP4500 6kA - 230V - 32A-
]H Courbe .. 1 module 406777 1 26,81€ 26,81€
3 https://uww legrand.fr/pro/catalogue/31459-declencheurs-a-
Déclencheur & émission de tension ( ET ) DI - 12V~ 48V~ et
{ ! 406276 1 9745¢€ 8745¢€ emission-de-tension-et/declencheur-a-emission-de-tension-et-dx3-

12V= 3 48V=, 1 module

12v-a-48v-et-12v-a-48v

32-a/borne-

egrand fripro/catalogue/41511-7.
059004 1 1129,00€ 1129,00€ plastigue-greenup-premium-pour-vehicule-electrigue
port-ip44-ik08-32a

] Borne de recharge Green'up - mode 2 & 3 - 7.4 KW - 1 port -
32A

modes-2-et-3-74k

https:/fwwny legrand fr/pro/catalogue/41524-communication-
Kit de communication 0590 56 1 405,10€ 405,10€ 1p/kit-de-communication-ippour-bornes-sreenup-premium-pour-
vehicule-electrigue

pro/catalost -t2t53-imax-12-

Parafoudre protection intégrée type2 Imax 12kAfpole - 1P+ -

003251 1 2460 22608 udre-pour-protection-tableau-dabonne-avec-protection-
2 modules
ntegree-type2-imax-12kapole-1pn-2-modules
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/41521-pour-bornes-
pied de fixation 059052 1 383,70¢€ 383,70¢ |astiques/pied-pour-fixation-au-sol-des-bornes-plastiques-
Ereenup-premium-pour-vehicule-clecirigue
ps:/wwiw. mat .com/ -rigide-u-1000-r2v-
Cable électrique T25 10mm? CBPO1360453 50 361€ 180,50 € hitps L e sz Ligide-u-1000-r2
3g10mm2-noir-prix-ay-m-p-15882 htm
TR T o o e bitos:A/ussw materielelectrique com/filelectrinue-rizide-ho7v-u2-
5-mm2-noir-c100m-prix-au-m-p-28197 html
Cornet d'épanouissement pour jonction goulotte avec plafond
030071 1 60,23 € 60,23 €
et sol pour GTL DRIVIA 18 g g
https://uww legrand fr/pro/ 1 .
Embout d'extrémité pour goulotte GTL DRIVIA 18 030070 1 3618% 3618¢ Bs il cerand friproic H=
dextremite-pour-goulotte-gtl-drivia-18
v I -borniers-isoles-ip-
n‘q. bornier de terre 004834 1 13.20€ 13,20€ 2x/by : 1-connexion-mm2-a-

Prixtotal (€) | 3903,42¢€




Partie 4 : Réalisation d’un schéma multifilaire
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