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COMPETENCES(S) :

C6 : Modéliser le comportement de tout ou partie
d’un ouvrage, d’une installation, d’un équipement
électrique

C5 : Interpréter un besoin client/utilisateur, un CCTP,
un cahier des charges

C8 : Dimensionner les constituants d’un ouvrage,
d’une installation, d’'un équipement électrique

W4 POLE:

Pble « Conception - étude préliminaire »

TACHES(S) :

T 1.3 : Dimensionner les constituants de l'installation
T 1.4 : Définir les co(ts pour préparer une offre commerciale

ATTENDUS :

- Réaliser une étude technique aboutie de la maquette
- Rédiger un document de synthese
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Mise en situation :

Installation d’une infrastructure de recharge de
véhicule électrique ala maison médicale rue
du polissoir 28200 CIVRY

Votre responsable vous demande de répondre a I'appel d’offre de la commune de CIVRY a propos de

I'installation de deux bornes de recharge LEGRAND sur le parking de la maison médicale. *
* Pour notre étude nous ne prendrons en charge qu’une seule borne.
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Mise en situation (suite) :

La mairie souhaite faire partie du plan de déploiement national qui permettra d’atteindre 100 000
points de recharge de véhicules électriques ouverts au public a fin 2021.

Elle souhaite également que soient respectées les régles d’installation (UTE C 15-722 de 07/2012 et
UTE C 15-722 A1 de 01/2016) ainsi que les régles de communication (/SO 15 118).

La mairie souhaite également pouvoir faire les mesures d’énergie des différents R
secteurs du batiment pour mettre en place par la suite une compensation de o
I’énergie réactive provoquée par l'installation des éléments de productions
énergétiques (Photovoltaique, éolienne). {
Pour cela l'installation d’'un Eco compteur de consommation sera envisagé.
L'énergie dépensée par la borne de recharge sera totalisé par ce compteur.

Dans le cadre de cette étude, nous transférons la problématique de la mairie de CIVRY, par la
conception d’'une maquette mobile qui sera placée dans votre labo. BTS.

On vous donne une présentation possible de ce support :

Borne monophasée
plastique Green'up
Premium pour véhicule
électrique - Mode 3 -
3,7kW a 4,6kW - 1 port -
16A a 20A

Fiche
d’alimentation

de la maquette \

Prises permettant de relier
des maquettes présentes
dans l'atelier afin de
mesurer leurs
consommations

Borne de
recharge
LEGRAND
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Extrait du cahier des charges :

La maquette sera alimentée en 230 V monophasé, la fiche d’alimentation et les prises saillies
supporteront 32 A.

Une GTL de type DRIVIA servira de logement pour les différents composants du tableau électrique. Elle
centralisera aussi les départs et les arrivées. Une réserve de 50 % est a prévoir pour les éventuelles
extensions.

De plus, les mesures d’énergies souhaitées par la mairie seront matérialisées par les deux prises
saillies situées de part et d’autre de la GTL (voir plan). Deux tores a brancher sur 'ECO COMPTEUR,
mesureront I'énergies de charges présentes dans le labo BTS. Enfin, deux tores seront également
prévus pour mesurer les énergies des prises de la borne de recharge.

Vous devez, a la lecture du cahier des charges :

- Choisir I'ensemble du matériel

- Faire I'étude sur XL PRO du projet maquette (schéma de distribution, implantation du tableau...)
- Concevoir le devis regroupant I'ensemble du matériel

- Rédiger un document de synthese

o Choisir I'ensemble du matériel
A l'aide de la documentation LEGRAND fournie sur la BOX, de vos recherches internet,,
on vous demande de :
- choisir la borne de recharge
- lister 'ensemble des matériels associés (protection, cable (section, longueur))
- Choisir I'éco compteur et sa protection
- Choisir la fiche d’alimentation, les prises saillies, la GTL et le tableau électrique associé
- Ajouter les divers matériels attenants

Critéres d’évaluation :

- Un choix, une désignation, une justification de chaque élément sont demandé. Des illustrations sont
exigées.

9 Réalisation du tableau de distribution — logiciel XL PRO

A l'aide du logiciel XL PRO :

- Choisir le matériel (sans oublier la GTL et une porte transparente)

- Répartir les produits dans le tableau

- Editer en format PDF les principaux documents congus par le logiciel (schéma de distribution,
implantation du tableau, liste du matériel)

Critéeres d’évaluation :

Les schémas sont exploitables, I'implantation du tableau est cohérente, la liste est juste et compléte.

L1legrand’
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e Concevoir le devis regroupant I’ensemble du matériel

- Choisir le matériel de toute la maquette
Présenter votre devis sous forme de tableur, y mettre tous les liens internet permettant d’accéder

aux produits LEGRAND (voir ci-dessous)

Criteres d’évaluation :

Le devis est complet, les références sont bonnes, tous les liens fonctionnent.

Prix
unitaire
Photo Description matériel REF LEGRAND D
HT{€)

! Bornes plastiques - Modes 2 et 3 0590 04 1 1563,00 1563  [httos//wwwlegrand

9 La réalisation du schéma multifilaire

Réalisez le schéma de distribution multifilaire de votre tableau (s’inspirer de 'exemple TP découverte

XLPRO)
Critéres d’évaluation :
- Le schéma est réalisé dans les regles de I'art, il permet de cabler le projet.

PrixHTtotal (€) | X------- Lien site LEGRAND ------------x

6 Rédiger un document de synthése

Suite a ces études, on vous demande de réaliser un document de synthése regroupant 'ensemble de
vos recherches ( page d’accueil, sommaire, devis, documents XL PRO)

Critéres d’évaluation :

Le document est correctement rédigé (sous forme PDF), il synthétise I'ensemble de I'étude.

1350 mniil
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G L'évaluation

NOM : DATE :

Fiche d'évaluation Saisir x pour évaluer -->
n 1(2]|3]a|s|6 |7 - Détails

1) Utilisation du logiciel XLPRO

Tous est correct sur le logiciel, rangement, schéma, enveloppes, bilan 8,0
L'étude logiciele est vérifiée par I'enseignant 8,0
2) Création d'un devis

Le devis est complet 8,0
Toutes les rubriques sont présentes 8,0

3) Réalisation du schéma multifilaire
Le schéma est réalisé dans les régles de I'art . 8,0

4) Réaliser un document de synthése
Le document est correctement rédigé, il synthétise I'ensemble de I'étude . 8,0

ESTHETIQUE
Le (les) document(s) produit(s) ont été réalisés dans un soucis d'esthétique . 8,0
Le non du fichier (BOX) est nominatif et reconnaissable (prénon-TITRE) 0,0
Le(s) fichier(s) sont bien en format PDF 0,0
Les documents sont présents a I'heure sur la BOX de chacun 0,0
NOTATION FINALE 20,0
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