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Installation d’une infrastructure de recharge
de véhicule électrique a la maison médicale
rue du polissoir 28200 CIVRY
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’ Fiche d’identité

Coordonnées de I’établissement :

Lycée Technique et Professionnel Saint Joseph
10 rue de la Paix BP - 21

59190 Hazebrouck

Tél : 03 28 43 87 87

Fax : 03 28 41 02 25

Site : lycee-saintjoseph.eu

Coordonnées des interlocuteurs :

Porteur de projet :

Céline LOOTVOET

Enseignant BTS ELECTROTECHNIQUE - BAC STI 2D
@ : celinelootvoet@live.fr

Christophe FILLIETTE
Enseignant BTS ELECTROTECHNIQUE - BTS FED
@ : christophe.filliette@gmail.com

Directeur :

M. OLIVIER

Tél : 03 28 43 87 87

@ : contact@lycee-saintjoseph.eu

Chef de travaux :

M. MONTHUIT

Tél : 06 87 11 23 80

@ : ddfpt@lycee-saintjoseph.eu

Cursus de formation : ,
BAC PRO MELEC - BAC PRO SN - BTS Electrotechnique — BTS FED option DBC




Description du systeme

Votre responsable vous demande de répondre a I'appel d’offre de la commune de CIVRY a propos de

I'installation de deux bornes de recharge LEGRAND sur le parking de la maison médicale. *
* Pour notre étude nous ne prendrons en charge qu’une seule borne.
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La mairie souhaite faire partie du plan de déploiement national qui permettra d’atteindre 100 000
points de recharge de véhicules électriques ouverts au public a fin 2021.

Elle souhaite également que soient respectées les régles d’installation (UTE C 15-722 de 07/2012 et
UTE C 15-722 A1 de 01/2016) ainsi que les régles de communication (/SO 15 118).

La mairie souhaite également pouvoir faire les mesures d’énergie des différents
secteurs du batiment pour mettre en place par la suite une compensation de
I’énergie réactive provoquée par l'installation des éléments de productions
énergétiques (Photovoltaique, éolienne).

Pour cela I'installation d’un Eco compteur de consommation sera envisagé.
L'énergie dépensée par la borne de recharge sera totalisé par ce compteur.
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Le support pédagogique sera mobile dans le laboratoire BTS.
Il sera constitué de la borne sur son pied, muni de son module de communication, d’'un panneau ou
sera implanté la GTL avec son tableau, deux prises saillies et le cable d’alimentation de I'ensemble.

Les deux prises saillies permettront de brancher les différentes maquettes du labo BTS (et BAC PRO) et

de permettre la mesure de leurs consommations d’énergie VIA ’'ECO COMPTEUR installé dans le
tableau de la maquette

Les protections 20 A des prises saillies

ECO COMPTEUR et sa protection 2 A
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Protection de la borne : disjoncteur
dif. 40 A et son déclencheur a émission
de tension (prise T2S), disjoncteur 20

A (prise 2P+T) ﬁ, !Mﬁ

Sz 10 e

O

Fiche
d’alimentation
de la maquette

Notre TWIZY, garée
dans le labo,
utilisatrice de la
borne de recharge

Prises permettant de relier des
maquettes présentes dans I’atelier afin
de mesurer leurs consommations
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’ Objectifs pédagogiques

Installation de bornes de recharge LEGRAND
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MINISTERE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHI
ET DE L'INNOVATION

©

Objectif BTS ELECTROTECHNIQUE

I Normes et
réglementation

F wo 150

Recenser et prendre en compte les @3
- normes concernant les points de TR
recharge de véhicules électriques =N Fois

1
Interpréter un besoin client/utilisateur,
un CCTP, un cahier des charges

-

Dimensionner et concevoir le systéme
de distribution de la borne de recharge

a l'aide du logiciel XL PRO

Mettre en service
'ensemble du systéme

Falre |es r@lages eE

programmations nécessaires a
la communication du systeme

Connecter le systéeme borne de
recharge a I'éco-compteur

" Recueillir et interpréter les : =0

~ informations de I'éco compteur
de consommation
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Liste du matériel

| [S—

Description matériel REFLEGRAND  |Quantité
Bornes plastiques - Modes 2 et 3 0590 04 1
Pied pour fixation au sol 0590 52 1
kit de communication 0590 56 1
Disjoncteur différentiel monobloc
DX*6000 10kA arrivée haute et départ 4108 59 1
bas a vis U+N 230V~ - 40A - typeF 30mA
( 2 modules)
Disjoncteur Phase+Neutre DNX*4500
6kA arrivée et sortie borne a vis - 1P+N 4067 75 1
230V~ 20A courbe C
Déclencheur a émission de tension (ET 406276 1
)bX®
Eco P de cor 1 (6 0927 04 1
modules)
Transformateur de courant ouvert pour 092705 2
Ecocompteur
Disjoncteur Ftha'se + Neutre - 2A - 0928 20 1
bornes a vis - 1 module
Goulotte GTL compléte avec 2 030111 1
couvercles
Cornet d'épanouissement pour jonction 030071 1
goulotte
Embout d'extrémité pour goulotte GTL
DRIVIA 18 030070 1
Coffret DRIVIA 18 modules 2 rangées
IP30 IKO05 - Blanc 401222 1
Obturateur 5 modules - Blanc 0016 60 4
Porte DRIVIA transparente IP40 IK07
pour coffret réference 401222 401242 1
Bornier de terre IP2X- 12 bornes 0048 34 1
Fiche mobile droite Hypra IP44 32A -
200V~ a 250V~ - 2P+T - plastique 0527 42 1
Disjoncteur Phase+Neutre DNX*4500
6kA arrivée et sortie borne a vis - 1P+N 4067 75 2
230V~ 20A courbe C
Boitier réversible simple Hypra pour
prises 2P+T , 3P+T et 3P+N+T 32A -1 0529 40 2
entrée - 1ISO25 - plastique
Prise a entraxes unifiés fixe Hypra IP44 052718 2

32A - 200V~ a 250V~ - 2P+T - plastique
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Schéma électrique
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L'étude a été réalisé dans le logiciel XL PRO o] o
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DX3 C P+N 40A (" DNX2 4500/6kA P+N 1
2 30mA Type F I C 20A 10k Al
1| oz Tverical Ti1 d
{ DNX3 4500/6kA P+N
3 r 10kA
|
|
|
4 L 10kA
DNX2 4500/6kA P+N Ecocompteur
C2A ckA
Vertical [ W)
Régime Neutre TT D1 D5
Tension Nominale DXx3 DNX3
1P+N 40A 1P+N 2A
Puissance installée 6000A/10kA 4500A/6kA
30mAF C
IK1 Max c
1 1 1
IK3 Max LL D2 i D3 i D4
DNX3 DNX3 DNX3
1P+N 20A 1P+N 20A 1P+N 20A
4500A/6kA 4500A/6kA 4500A/6kA
C c C
O [ ICompteur d'énergie résidentiel
\ \ \ NG
1 1 1 % T.I.
[ LSS iy A =Sl |
Pictogramme
Repere appareil D1 D2 D3 D4 D5
Repére bornes (tous n°)
Désignation Prise borne de Prise borne de recharge | Départ prise saillie 1| Départ prise saillie 2l ECO COMPTEUR et sa
recharge TS2 2P+T (branchement de | (branchements de protection
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maquettes)

maquettes)
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T.I.
du compteur


