Dossier d’appel a projet

Fiche d’identité de I'établissement :
Lycée et UFA Dinah Derycke 365 rue Jules Guesde 59658 Villeneuve d’Ascq
Code établissement : 0594375K

Professeur d’électrotechnique : Mr Dubrulle

Le projet est destiné :

Catégories d’éléves : BAC Pro Melec (classe de terminale: TMelec)

Apprentis concernés : BAC Pro Melec (classe de terminale UFA et Greta: MelecT)
Possibilité d’étre utilisé lors des formations PAF (formation des professeurs de 'académie)

La description globale :
Puisque I'on réalise la rénovation d’'un hétel a Villeneuve d’Ascq, on applique plusieurs
critéres de la loi sur le grenelle de I'environnement qui sera:
- source d’économies d’énergie (chantier réalisé).
- mais aussi source d’économie sur les factures (chantier réalisé).
/- en installant une borne de recharge de vehicules électriques et hybrides (nouveau chantier)

* Problématigue 1 : Raccorder la borne de recharge au Tableau Basse Tension
de I’hétel.
On désire raccorder la borne de recharge et connaitre avec précision la
consommation d’énergie et les différents parametres électriques (puissances
instantanées, puissances consommeées cumulées,....) par la mise en place d’'une
centrale de mesure et de compteurs.

* Problématigue 2 : Communiguer pour économiser.
On désire vérifier sans devoir constamment se déplacer (gestion de la borne et des
\_ consommations) par Smartphone, tablette ou PC.

Objectifs pédagogiques :
Distribution : Détermination des matériels d’une installation basse tension dans un contexte
professionnel.
Protection : Détermination des protections des biens dans un contexte professionnel.
Commande : Reconnaissance des matériels.
Comptage et performance énergétique : Reconnaissance des matériels et comptage.
Architecture des réseaux d’information : Reconnaissance de la nature et de I'organisation
du réseau d’information.
Transmission de I'information : Reconnaissance des matériels.
Détermination des matériels (cables, connectique...)
Traitement de I'information (Automatisme du batiment) :
Reconnaissance des matériels.
Application de procédures (réglages, modifications de
paramétrages simples)
Communication de l'information (Kit de communication, commande domotique,
tablette,.....) : Application de procédures (réglages et paramétrages simples).
Régles de I'art (Gestes du métier d’électricien)
Santé et sécurité au travail : Normes et réglementations
Prévention des risques liés a I'activité physique
AIPR et Habilitations électriques
Environnement (Développement durable) : Identification des enjeux environnementaux
Reconnaissance des principes d’efficacité énergétique.
Transmission écrite (Outils de communication) : Logiciels sur ordinateur, tablettes et
Smartphone.
Détail des différentes séquences pédagogiques : Voir le dossier candidat : Préparation-
Réalisation- Livraison.
Le dossier technique : Voir les dossiers 1, 2 et 3.




Fiches d’identité

Coordonnées complétes de I'établissement :
Lycée Professionnel Dinah Derycke 365 rue Jules Guesde 59658 Villeneuve d’Ascq
Code établissement : 0594375K
Téléphone :03/20/19/66/76 Fax : 03/20/19/66/77
Mail :ce.0594375K@ac-lille.fr

UFA Dinah Derycke 365 rue Jules Guesde 59658 Villeneuve d’Ascq
Téléphone :03/20/19/66/67 ou 03/20/19/66/62
Mail :ufa.derycke @ac-lille.fr

Coordonnées des interlocuteurs :

Porteur du projet : Mr Dubrulle
eric-Bernard-Fr.dubrulle@ac-lille.fr
03/20/19/66/76
07/69/82/58/58

Proviseur : Mme Saillant
guylaine.saillant@ac-lille.fr
03/20/19/66/76

DDFPT : Mr Sellier
ddfpt.0594375K@ac-lille.fr
03/20/19/66/70
06/28/76/55/93

Agent comptable : Mme Olivier
sabine.olivier@ac-lille.fr

Inspecteur : Mr Jourdain
eric.jourdain@ac-lille.fr
03/20/15/95/81
06/43/79/28/88

Cursus de formation :
Le projet est destiné :
Catégories d’éléves : BAC Pro Melec (classe de terminale: TMelec)
Apprentis concernés : BAC Pro Melec (classe de terminale UFA et Greta: MelecT)
Possibilité d’étre utilisé lors des formations PAF (formation des professeurs de
'académie)



mailto:eric-Bernard-Fr.dubrulle@ac-lille.fr

Description globale du projet

Projet d’étude :

Description du projet et la technologie a mettre en ceuvre :

La rénovation de I'h6tel doit inclure les économies d’énergie imposées par les

accords de Paris pour limiter le réchauffement de la planéte en disposant:

- D’un matériel de mesure de la consommation en temps réel (compteurs,
centrale de mesures).

- La gestion a distance (accueil de I'hétel) avec du matériel Modbus et KNX
pour contréler sans gaspiller I'énergie.

Objectif opérationnel recherché :

Développer des compétences dans les nouvelles technologies pour
économiser I'énergie avec :

- Les appareils communicants (technologies Modbus et KNX).

- Les réseaux communicants (internet).

- Le comptage d’énergie (compteurs, centrale de mesures+tores).

Les différentes séquences pour parvenir a I'objectif :

Partie 1 : Préparation a l'installation de la borne de recharge (suite a la
rénovation de I'hbtel).

Partie 2 : Réalisation de I'installation de la borne de recharge.

Partie 3 : Livraison de linstallation de la borne de recharge.

Détail de chague séguence :

L’objectif a atteindre en fin de séquence :
- Partie 1:

o Organiser I'opération.

o Proposer une solution.

o Compléter les documents.

- Partie 2::
o Reéaliser l'installation.
- Partie 3:

o Mettre en service l'installation.
Paramétrer les matériels de l'installation.
Valider le fonctionnement.
Communiquer avec le client/usager.
Remettre le schéma au client.
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Les produits mis en ceuvre et dans quelle logique :

Puisque I'on réalise la rénovation d’un hétel a Villeneuve d’Ascq, on applique

plusieurs critéres de la loi sur le grenelle de I'environnement qui doit inclure les

économies d’énergie imposées par les accords de Paris pour limiter le

réchauffement de la planéte :

- Par la mise a disposition d’'une borne de recharge des véhicules électriques
des clients (les véhicules thermiques rejettent trop de gaz a effet de serre).

- D’un matériel de mesure de la consommation en temps réel.

- La gestion a distance (accueil de I'hétel) avec 'appli « EV charge » de
Legrand pour controler sans gaspiller 'énergie.

Avec les compteurs pour vérifier les consommations.
Avec les appareillages connectés pour consommer juste ce que I'on a besoin
sans gaspiller.

La boite a outils de 'apprenant :
Les dossiers 1, 2 et 3 en utilisant les outils numeériques.

La durée de la séquence :
Partie 1 : Préparation a la rénovation de I'h6tel : 2 heures.
Partie 2 : Réalisation de la rénovation de I'hétel : 3 heures.
Partie 3 : Livraison de I'hétel aprés la rénovation : 3 heures.

La méthode d’évaluation en fin de séquence et son corrigé type :
Les évaluations sont réalisées avec le logiciel EPC.
Les corrections : Voir corrigés.

Lorsque I'objectif pédagogique n’est pas atteint, Quels sont les moyens envisagés :
- Ajouter du temps.
- Refaire la ou les compétence(s) sur une séance ultérieure.
- Possibilité de travailler la ou les compétence(s) sur un autre systéme
(Rénovation d’'un Hétel).



Dossier technique

Nomenclature :
Voir Schéma WinRelais.
Le dossier technique : Voir les dossiers 1, 2 et 3.

Prototypage :
Schéma et cotes d’'implantation : Voir dossier implantation.

Sécurité :
Protection par interrupteur différentiel 63A- 30mA type AC.
Toutes les masses mises a la terre (SLT : TT).



