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1. Sur votre Smartphone, télécharger l’application MyHOME_UP de chez Legrand 

 

2. Se connecter sur le réseau : 

(Mot de passe :       ) 

 

3. A l’aide de l’application FING, renseigner l’adresse IP de la passerelle MyHOMEServer1 

de chez Bticino. 
 

1 9 2 . 1 6 8 . 1 . 
  

 

4. Lancer l’application MyHOME_UP 

 

5. Connexion à la passerelle 

Suivre les différentes étapes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODE INSTALLATEUR 

1 

2 
28816457 

Studio Connecté (INSTALLATEUR) 3 
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6. Effacer la chambre double et la salle de bain (circuits câblés en « traditionnel ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Il manque la salle à manger. Ajouter cette pièce 
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Personnaliser 

l’image 

Le projet 

comporte                 

4 pièces. 
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8.  Paramétrage des circuits de commande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : le circuit lumière de la salle à 

manger est commandé par un actionneur 

associé à la commande NON reconnu    

par la passerelle (car trop ancien).             

Il sera adressé par des cavaliers (88) 

 

SALON 
(variateur lumière) 

SALLE À MANGER 
(volet roulant) 

 

SALLE À MANGER 
(circuit lumière) 

 CUISINE 
(circuit lumière) 

CHAMBRE 
(circuit lumière) 

COMMANDE 
GENERALE 

(ON/OFF) 
CUISINE 

(circuit lumière) 

 

Actionneur associé 

à la commande 

SALON 
(variateur lumière) 
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CIRCUIT CUISINE 

 

Le circuit cuisine comporte 1 circuit d’éclairage commandé en ON/OFF (enjoliveur gauche) 

Paramètrer cette commande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

1° Il faut sélectionner le contact de l’actionneur 

associé au circuit lumière de la cuisine. 

2° Ensuite, il faut sélectionner le bouton poussoir 

assurant la commande de l’actionneur. 

CUISINE 
(circuit lumière) 
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2 

1 

CUISINE 
(circuit lumière) 

Actionner ce 

contact 

Sélectionner 

ce contact 

3 

4 
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Remarque, par défaut l’actionneur sera toujours 

programmé en maitre. 

5 

Actionneur 

programmé 

Actionner ce 

bouton 

6 

Sélectionner 

ce bouton 

7 
8 
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Le bouton 1 de la commande est bien 

associé à l’actionneur (canal 1 ou 

contact 1). 

Il est possible de rajouter 1 ou 

plusieurs points de commande 

supplémentaire. 

9 

10 

Vérifier le fonctionnement à partir 

de la tablette : 
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Vérifier le fonctionnement à partir du bouton poussoir 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrir le menu associé à la pièce « cuisine ». Configurer le bouton 1 en ON/OFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problème : 

En vérifiant le fonctionnement, on 

constate que, la fonction ON permet 

aussi d’éteindre tout comme la 

fonction OFF permet aussi d’allumer 

le circuit d’éclairage. 

Il faut donc revenir sur le 

paramétrage au niveau de la 

commande. 

1 

2 

« Tirer » l’onglet 

vers la droite 

Ouvrir le menu 

paramétrage 

3 

4 

5 
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Vérifier le bon fonctionnement du circuit d’éclairage « cuisine » 

Actuellement 

ON avec 
Temporisation 

Fonctionnement 

en poussoir    

(ex. : sonnerie) 

6 

7 

8 

9 

Variation, si l’actionneur assure 

la fonction de variateur. 

10 
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CIRCUIT CHAMBRE 

 

Le circuit chambre comporte 1 circuit d’éclairage commandé en ON/OFF (enjoliveur droite) 

Paramétrer cette commande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

CHAMBRE 
(circuit lumière) 

1 

1° Il faut sélectionner le contact de l’actionneur 

associé au circuit lumière de la cuisine. 

2° Ensuite, il faut sélectionner le bouton poussoir 

assurant la commande de l’actionneur. 
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2 

1 

CHAMBRE 
(circuit lumière) 

Actionner ce 
contact 

Sélectionner 
ce contact 

3 

4 
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Remarque, par défaut l’actionneur sera toujours 

programmé en maitre. 

5 

Actionneur 
programmé 

Actionner ce 
bouton 

6 

Sélectionner 
ce bouton 

7 

8 
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Configurer le bouton 2 en ON/OFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifier le fonctionnement du circuit d’éclairage : « chambre » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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CIRCUIT SALON 

 

Le circuit cuisine comporte 1 circuit d’éclairage commandé en ON/OFF (enjoliveur gauche) 

Paramétrer cette commande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

SALON 
(circuit lumière 

varariation) 

6 
7 
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SALON 
(variateur lumière) 

Actionner ce 
contact 

8 

9 10 

Actionner 
ce bouton 

11 

Sélectionner 
ce bouton 12 

13 

14 
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Vérifier le fonctionnement du circuit d’éclairage « salon » 

à partir du smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurer le bouton 1 en variation + et variation - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Vérifier le fonctionnement 

 

 

 

1 2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
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CIRCUIT SALLE A MANGER (Circuit volet roulant) 

 

Le circuit cuisine comporte 1 circuit d’éclairage commandé en ON/OFF (enjoliveur droite) 

Paramétrer cette commande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

SALLE À 
MANGER 

(circuit volet roulant) 

5 6 
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Actionner ce 
contact 

7 

8 

SALLE A 
MANGER 

(circuit volet roulant) 

9 

10 

Actionner 
ce bouton 

11 
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Vérifier le fonctionnement du volet roulant à partir de votre smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner 

ce bouton 

12 
13 

14 

15 

16 
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Le bouton 2 de commande est programmée en monostable. 

Modifier sa configuration pour qu’il soit en bistable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

3 
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Vérifier le fonctionnement du circuit volet roulant en mode bistable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

5 

6 

7 

Actuellement 
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COMMANDE GENERALE 
 

Configurer le bouton en une commande  

générale ON/OFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifier le fonctionnement 
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