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 MISE EN SITUATION 
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 EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES (Circuits MyHOME) 

CHAMBRE 
Le luminaire est commandé à partir d’un point 
de commande (ON/OFF) 
Commande : 0 675 52 
Actionneur : F411U2 

SALLE A MANGER 
Le luminaire est commandé à partir d’un point 
de commande (ON/OFF) 
- Actionneur avec commande intégrée :
0 675 59

SALON 
Le luminaire est commandé à partir d’un point 
de commande (Var ON/Var OFF) 
- Commande : 0 675 52
- Actionneur variateur : F418

VOLET ROULANT 
Le volet roulant est commandé à partir d’un 
point de commande (Mo/De) 
- Commande : 0 675 52
- Actionneur : F411U2

CUISINE 
Le luminaire est commandé à partir d’un point 
de commande (ON/OFF) 
Commande : 0 675 52 
Actionneur : F411U2 
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Nettoyage du chantier  
Le responsable du chantier aura à sa charge la gestion de ses déchets, leur collecte sur le 
chantier et leur mise en déchèterie en vue d’une valorisation.  
En cas de présence sur le chantier de bennes de tri sélectif et en fonction du Plan Général 
de Coordination (PGC), les déchets de chantier seront collectés dans ces bennes.  
Les matériels électriques et électroniques seront recyclés conformément à la 
règlementation en vigueur.  
Le client prévoit également de changer ses fenêtres, il a opté pour un double vitrage.  
En conséquence, le responsable devra gérer les déchets de matériaux dans plusieurs 
bennes adaptées.  

Extrait du CCTP - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 
Textes réglementaires de référence 

Les installations réalisées par le titulaire du présent lot devront être conformes aux normes 
françaises et européennes, aux Documents Techniques Unifiés (DTU), aux règles de l’art 
ainsi qu’aux lois, décrets, arrêtés et circulaires en vigueur et en particulier les textes 
suivants :  

• Le code du travail, code de la construction et d’urbanisme

• Les spécifications techniques du DTU et règles de calculs éditées par le CSTB

• Le règlement sanitaire départemental type

• Le code de la construction et de l’habitation

• La norme C15.100 distribution électrique basse tension

• La norme C18.510 relative aux opérations sur les ouvrages et installations électriques
et dans un environnement électrique

• Les règlements de sécurité de l’établissement recevant du public ≪ ERP ≫ et des
établissements recevant des travailleurs ≪ ERT ≫

• Les documents techniques COPREC relatifs aux essais et vérifications sur le
fonctionnement des installations

• La réglementation en vigueur (lois, décrets, arrêtés, circulaire, …)

• Les spécifications éditées par la commission internationale de certification de
conformité de l’équipement électrique ≪ CEE ≫

• Toutes les normes AFNOR et publications de l’union technique d’électricité ≪ UTE ≫

• L’arrêté du 23 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité

• Le règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP et ERT

• L’arrêté du 25 juin 1980 sur l’approbation des dispositions générales du règlement de
sécurité contre les risques d’incendie et de paniques dans les établissements
recevant du public
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PLAN ARCHITECTURAL 
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SUPPORT DIDACTIQUE 

I1 Q1 Q2 Q3 Q4 

A 
B 

actionneurs 

① ②

Actionneur avec 
commande intégrée 

Commande 

③ 

Alimentation 
 230 V – 50 Hz 

A : Alimentation BUS SCS B: Passerelle MyHOME Server1 
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LES DISPOSITIFS DE COMMANDE 

Commande via :  

Actionneur ① 
Canal 1 & Canal 2 
(Volet Roulant - Salle à manger) 

Commande via : 

Actionneur ③ 
Canal 1  
(Variateur – Salon) 

Commande via : 

Actionneur ② 
Canal 1 
(ON/OFF - Cuisine) 

Commande via : 

Actionneur ② 
Canal 2 
(ON/OFF - Chambre) 

 Actionneur/Commande  
É quipé d’un relais pour  
la g estion de l’éclairage. 
(Adressé par cavaliers : I/O-8-8) 
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 SCHEMA – CIRCUIT DE PROTECTION 

Cuisine 
Chambre 
Salle à manger 

I1 Q1 Q2 Q3 Q4 

Salon 

Salle 
à 
manger 



BUS

L L1

ON

OFF

a
b

Salle  
à manger 

MyHOME

C1 C2 

MyHOME

C1 C2 

MyHOME

PRI

SCS

MyHOME

E49

Cuisine Salon 

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF
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a b

Système de Câblage Simplifié 

1

2

2

1

Salle  
à manger 

Cuisine 

Chambre 

Salon 

Salon Cuisine 
Chambre 
Salle à m. 

Volet  
roulant 

Alim. 
SCS 

Salle  
à manger Chambre 
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 CATALOGUE MyHOME

Réf. Alimentations

 E46ADCN

 E49

 346020

Alimentation - entrée 230 Vac sortie 27 Vdc 
SELV - courant maximum distribué 1200 mA 
450 mA - prévu pour fixation sur rail DIN, 
8 modules
Alimentation compacte pour installations 
d’automation et thermorégulation - entrée 
230 Vac - sortie 27 Vdc - courant maximum 
distribué 600 mA - 2 modules DIN
Alimentation supplémentaire pour l’écran 
tactile Hometouch
Alimentation: 230 Vac @ 50-60 Hz.
Courant maximum distribué 600 mA
Protégé avec fusible intégré (non remplaçable)

Dispositif  SELV à double isolation
2 modules DIN

E46ADCN

Réf. Passerelle MyHOME_UP
MYHOMESERVER1 Passerelle, connectable sur cloud,  pour la 

communication entre le BUS et l’application 
MyHOME_UP. Au main du dernier se fait la 
programmation de tous les appareils du 

BUS d’automatisation (commandes et actuateur). 
L’application permet également le pilotage de toutes 
les fonctions par réseau wifi ou 3/4G. Elle est 
téléchargeable par Google Play ou App Store

Programmateur scénarios

 MH202 Dispositif  pour l’exécution de scénarios 
programmés avec MyHOME_Suite. Le 
scénario peut être associé à des horaires, 
des dates, des activations manuelles, des 

évènements gérés sur canaux AUX ou générés sur 
les installations automation, thermorégulation et 
antivol - 6 modules DIN

Module mémoire

 F425 Module de mémorisation de l’état des 
actuateurs - pour réarmer l’installation 
d’automation lumières en cas de coupure 
de courant - 2 modules DIN

Driver manager

 F459 Passerelle , qui permet l’ intégration avec 
des produits tiers - connexion sur LAN - 
6 modules DIN

Interface SCS-SCS

 F422 Interface entre installations basées sur BUS 
SCS dédiées à des fonctions différentes - 2 
modules DIN

Interface Open-Bacnet

 F450 Pour commander ventilo-convecteurs et 
climatiseurs sur bacnet via l’écran tactile

MYHOMESERVER1

Réf. Commandes 1 ou 2 fonctions pour lumières ou volets

Permet de réaliser des commandes point à point ou
d’ambiance ou de groupe ou centralisées
2 modules

Version Céliane
0 675 52 A équiper d'enjoliveurs simples ou doubles et d'une 

bague d'une plaque Céliane et d'un support

Réf. Actionneurs commande 1 relais

Actionneurs à 1 relais avec commande intégrée
Pour lumière ou charges simples :
- 6 A lampes à incandescence/halogène,
- 2 A cos ø 0,5 pour transformateurs ferromagnétiques
- 150 W lampes fluorescentes ou transfo électronique
- Fluo compacte et LED : maxi 3 lampes
Configuration physique ou virtuelle
2 modules

Version Céliane
0 675 59 A équiper d'un enjoliveur 2 modules d'une bague, 

d'une plaque et d'un support

Réf. Contrôleurs modulaires pour variation

Actionneurs/variateurs DIN universels
Actionneurs/variateurs universels pour lampes à
incandescence, lampes halogènes 230 V, lampes halogènes
12 V avec un transformateur ferromagnétique ou électronique,
lampes à LED variables et lampes à économie d’énergie
variables (CFLi)
Alimentation par BUS 27 Vcc
Raccordement au 230 V avec phase + neutre
4 modules DIN

F418 1 sortie 1-300 W

F418

T1
,6

H
 2

50
V

220-240V ~  50 - 60 Hz 

27V ~  50 - 60 Hz 

110-1

12W
19

ID

100W200W
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 CATALOGUE MyHOME

1  lampes fluorescentes rephasées, lampes à basse consommation, lampes à décharges. 
2  il est nécessaire de tenir compte du rendement du transformateur pour calculer la puissance effective de la charge reliée à l’actuateur. Par exemple, si l’on branche un variateur à un 

transformateur ferromagnétique de 100 VA à rendement de 0,8, la puissance effective de la charge sera de 125 VA. Le transformateur doit être chargé à sa puissance nominale et dans tous 
les cas jamais en deçà de 90% de cette puissance. Il est préférable d’utiliser un transformateur unique plutôt que plusieurs transformateurs en parallèle. Par exemple, il est préférable d’utiliser 
un transformateur unique de 250 VA avec 5 spots branchés de 50 W plutôt que d’utiliser 5 transformateurs de 50 VA en parallèle avec un seul spot 50 W branché à chacun d’eux.

3  le symbole  indiqué sur les actuateurs fait référence à des motoréducteurs pour volets.

Réf. Actuateurs 16 A pour lumières

 BMSW1003 Actuateur ON/OFF, 4 sorties indépendantes 
de charge maximum 16 A à 230 Vac, 
branchement à borne et RJ 45, degré de 
protection IP 20, alimentation 100/240 Vac 

50/60 Hz, poussoirs de commande directe de la 
charge - fonction zero-crossing - 6 modules DIN

 BMSW1005 Actuateur ON/OFF, 8 sorties indépendantes 
de charge maximum 16 A à 230 Vac, 
branchement à borne et RJ 45, degré de 
protection IP 20, alimentation 100/240 Vac 

50/60 Hz, poussoirs de commande directe de la 
charge - fonction zero-crossing - 10 modules DIN

Réf. Actuateurs pour lumières et volets

 F411U2 Actuateur à 2 relais indépendants - pour 
charges simples et doubles: 10 A résistifs et 
6 A lampes à incandescence, 500 W pour 
motoréducteurs, 2 A cosϕ 0,5 pour 

transformateurs ferromagnétiques et 250 W pour 
lampes fluorescentes - interblocage logique des 
relais par configuration - fonction zero-crossing -  
2 modules DIN

 F411/4 Actuateur à 4 relais indépendants - pour 
charges simples, doubles ou mixtes: 2 A 
résistifs, 2 A lampes à incandescence, 500 W 
pour motoréducteurs, 2 A cosϕ 0,5 pour 

transformateurs ferromagnétiques et 70 W pour 
lampes fluorescentes - interblocage logique des 
relais par configuration - 2 modules DIN

 F401 Actuateur pour commande des volets. 
L’appareil a, à coté de la commande ‘’en 
haut/en bas’’, une touche de programmation 
(Learn) - 2 modules DIN

CHARGES COMMANDABLES (230 Vac 50/60 Hz)
Actuateurs Type

Lampes à 
incandescence et 
halogènes à basse 
consommation Charges résistives

Lampes 
fluorescentes 
linéaires1

Lampes 
fluorescentes 
compactes + LED

Transformateurs 
électroniques

Transformateurs 
ferromagnétiques2

Motoréducteurs 
pour volets3

F411U2 10 A
2300 W

12 A
2760 W

11 A
1000 W

2 A 1 A
250 W

2 A cosϕ0,5
500 VA

2 A
500 W

F411/4 2 A
500 W

6 A
1400 W

0,3 A
70 W

70 W
Max. 2 lampes

0,3 A
70 W

2 A cosϕ0,5
500 VA

2 A
500 W

BMSW1003
BMSW1005

16 A
3680 W

- 4,3 A
10X(2X36W)

5 A
1150 W

16 A
3680 W

16 A
3680 VA

-

F401 -
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2 A
460 W

F411U2 F411/4 BMSW1003

ou Actionneurs

DIDIER MK
Droite 



MyHOME® BUS
mécanismes et enjoliveurs CélianeTM

OU

Nota : sur chaque mécanisme, installez des cavaliers pour piloter les différents points de commande de la maison.

ÉCLAIRAGE ET AUTOMATISME (réf. 0 675 52/53/57/58/59)

PRINCIPE DE MONTAGE

SUPPORT
PLAQUE

ENJOLIVEUR(S)

BAGUEMECANISME

Réf. Supports pour fixation à vis

0 802 50 Pour poste étroit - 1 module

0 802 51 Pour 1 poste - 2 modules
Support universel pour montage sur tous type de boîte
à vis. Permet la composition de configuration
multipostes par association en vertical et horizontal
Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes
à l'entraxe 57 mm pour recevoir les plaques spéciales
rénovation (p. 646-647)

Céliane
TM

plaques et supports universels

Montage

horizontal

ou vertical

Entraxe 71 mm

1 poste 2 postes 3 postes 4 postes

LAQUÉ

Blanc 0 666 31 + 0 802 51 0 666 32 + 0 802 52 0 666 33 + 0 802 53 0 666 34 + 0 802 54
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MyHOME® domotique - BUS
enjoliveurs Céliane

MECANISMES DOIGTS OU ENJOLIVEURS

Blanc Titane Graphite

ENJOLIVEUR SIMPLE (1 module) - Pour mécanismes réf. 0 675 52/53/56/57/58/59

Sans marquage Montage gauche 
ou droite 0 682 03 0 685 03 0 648 03

Pour volets roulants Montage gauche
ou droite  0 682 69 0 685 69 0 648 69

Eclairage
Montage gauche 0 681 48 0 684 48 0 648 48

Montage droite 0 681 49 0 684 49 0 648 49

ON/OFF
Montage gauche 0 682 80 0 685 80 0 648 80

Montage droite 0 682 81 0 685 81 0 648 81

Variation
Montage gauche 0 681 77 0 684 77 0 648 77

Montage droite 0 681 78 0 684 78 0 648 78

GEN/ON/OFF
Montage gauche 0 681 55 0 684 55 0 648 55

Montage droite 0 681 56 0 684 56 0 648 56

Eclairage et diffusion sonore
Montage gauche 0 681 50 0 684 50 0 648 50

Montage droite 0 681 52 0 684 52 0 648 52

STOP Montage gauche 
ou droite 0 682 04 0 685 04 0 648 04

ENJOLIVEUR DOUBLE (2 modules) - Pour mécanismes réf. 0 675 52/53/56

Sans marquage 0 682 02 0 685 02 0 648 02

Pour volets roulants 0 682 59 0 685 59 0 648 59

Eclairage 0 681 42 0 684 42 0 648 42

Variation ON/OFF 0 681 44 0 684 44 0 648 44

ON/OFF
ON

OFF
0 681 88 0 684 88 0 679 88

Variation 0 681 76 0 684 76 0 648 76

GEN/ON/OFF 0 681 58 0 684 58 0 648 58

GEN 0 681 80 0 684 80 0 650 80

BAGUES - A installer en complément des enjoliveurs simples ou doubles

Bague 0 680 00 0 683 00 0 648 00
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