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Chantier 02-
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	Séquence 13 : Professionnalisation du métier de l'électricité vers le diplôme intermédiaire

	
	Identification et Choix de composants domotiques pour équiper
	1 MELEC
	3 heures

	
	Secteur d’activités : bâtiments habitats
	A faire : Platine Netatmo

	Activités
	Tâches Professionnelles

	A1 - Préparation
	T 1-1 / TA 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple
T 1-3 / TA 1-2 : vérifier et compléter si nécessaire la liste des matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations

	Compétences
	A
	NE
	NA
	EA
	VP
	VT
	Attitudes professionnelles

	C1-CO1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte	
AP1 : faire preuve de rigueur et de précision




	 Les informations nécessaires sont recueillies
	
	
	
	
	
	
	

	 Les contraintes techniques et d'exécution sont repérées
	
	
	
	
	
	
	

	C2-CO2 : Organiser l’opération dans son contexte	

	 Le bon d'approvisionnement ou bon de commande est complété
	
	
	
	
	
	
	

	C3 : Définir une installation à l’aide de solutions préétablies	

	 La solution technique proposée répond au besoin du client et elle est pertinente
	
	
	
	
	
	
	

	C10-CO7 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel	

	  Les moyens et outils de communication numériques sont exploités avec pertinence
	
	
	
	
	
	
	

	Commentaires :
	√
	Formative

	
	
	Potentiellement certification BEP

	
	
	Potentiellement certificative BAC PRO




[image: ][image: Afficher l'image d'origine]Mise en SITUATION (0h15)
[bookmark: _Hlk56267248]L'entreprise Léonard de V. électricité doit réaliser un chantier pour la modification d’une installation existante chez M. Lacou. En effet, ce dernier souhaite une installation domotique.
Pour cela prenez connaissance du cahier des charges de l’installation. 
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Diaporama « Domotique »


Problématique
On vous demande en votre qualité de technicien installateur de domotiser une installation électrique existante. Pour cela, vous allez découvrir le principe d’une installation domotique et la technologie Legrand with Netatmo.
ACTIVITÉ 1 : INTRODUCTION À LA DOMOTIQUE (0H30)
A l’aide du diaporama « Domotique », répondre aux questions suivantes
1.1) Quelle est l’origine du mot domotique « Domo » et « tique » ?




1.2) Quel est le rôle de la domotique ?





1.3) Quels sont les 4 piliers de la domotique ?


	Maintenance		Confort		          Communication

	Sécurité			Mise en service		Économie

ACTIVITÉ 2 : LE MATÉREIL LEGRAND WITH NETATMO (0H30)
2° Le Matériel Legrand with Netatmo

Ressources : 
Le guide du pro : Dossier destiné aux techniciens installateurs.
Lien pour le guide du pro
La vidéo de présentation du matériel
Lien pour la présentation vidéo







2.1) Quels sont les avantages d’une installation domotique en comparaison à une installation traditionnelle ? Citer au moins 3 avantages.

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	



2.2) Quels sont les moyens pour piloter une installation à distance ?
2.3) Aujourd’hui la solution Legrand with Netatmo a été retenue. Vous avez à disposition le pack de démarrage. Compléter le bon de commande ci-dessous :
Pack de démarrage

	Quantité
	Désignation

	Fonction
	Référence

	1
	Prise control 
	Passerelle de connexion
	067770

	
	Commande générale départ/arrivée
	Commande de scenario
	

	1
	
	Remplacer les commandes existantes
	

	3
	Interrupteur d’éclairage sans fil
	
	

	0
	Interrupteur Volets roulants filaire
	
	

	0
	
	Ajouter des commandes déportées
	

	3
	Prise connectée
	
	

	1
	
	Rendre un éclairage connecté
	



Réaliser une capture d’écran ou une photo du bon de commande et l’envoyer par mail à votre responsable (professeur) à l’adresse mail lycée connecté ci-dessous :

2.4) [image: ]Quelle est l’application à télécharger et à utiliser pour l’installation du matériel désigné ?






Activité 3 : PREPARATION DE L’INSTALLATION DES MATERIELS (0h30)
Ressources :
[image: ]Le guide du pro : Dossier destiné aux techniciens installateurs.
Lien pour le guide du pro




En votre qualité de technicien vous allez devoir remplacer les commandes d’éclairage, de volets roulants et certaines prises par leur équivalent connecté.
Afin de préparer au mieux votre intervention, compléter les schémas de câblage, en couleur, suivant :
Prise control connectée
Interrupteur connecté
Prise de courant connectée








[image: ]Interrupteur télévariateur 
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Micro module Eclairage




[image: ]Activité 4 : Identification du matériel (0h30) 
4.1) A partir de la maquette didactique fournie et de l’annexe 1 
(QR Code ci-joint), compléter l’identification du matériel ci-dessous :

	N°
	DESIGNATION
	MARQUE
	Référence
	FONCTION

	Exemple
	Commande éclairage Télévariateur 
	Legrand
	0 677 21
	Eclairage L25

	1
	DCL avec Lampe L1 + compensation 
	
	
	Éclairage

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	Prise de courant connecté PC1
	Legrand
	0 677 25
	Alimentation

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	


[image: ]
4.2) A partir du TGBT et de l’annexe 2, compléter l’identification du matériel correspondant au tableau de commande de l’installation.

	N°
	DESIGNATION
	FONCTION

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	









ACTIVITÉ 5 : NETTOYAGE ET RANGEMENT (0H30 MAX)
[image: ]Avant de partir, nettoyer et ranger le site d'intervention.
DECABLER ET RANGER LE MATERIEL COMME A VOTRE ARRIVEE ! ! !
[image: ]Page 1 
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APP HOME + CONTROL : PRISE EN MAIN



• Préalable : avoir une box ou un routeur Wi-Fi fonctionnel.
• Une fois l’application téléchargée, suivre pas à pas les écrans



pour créer un compte et configurer l’installation de votre client.



3-La prise Control
se connecte
automatiquement
au Wi-Fi.



2-Choisissez le réseau
Wi-Fi du logement ou du
routeur pour y connecter
la prise Control.
Vous utilisez un smartphone
Androïd : rentrez
le mot de passe de la box



TÉLÉCHARGEZ L’APP HOME + CONTROL1



CONFIGUREZ L’INSTALLATION2



1-Cliquez sur Suivant.



Wi-Fi



Au préalable, maintenez
appuyé le centre de la
commande générale sans
fil Départ/Arrivée jusqu’à ce
qu’elle s’allume brièvement
en vert.



TÉLÉCHARGEMENT
GRATUIT



Vous êtes en présence de votre client,
et celui-ci possède un iPhone :
téléchargez l’App Home + Control et
configurez l’installation avec son iPhone.
Ainsi, vous flasherez directement le
code à usage unique d’Apple HomeKit
sur son iPhone (voir page suivante).



4-Cliquez sur Suivan
Vous utilisez un iPhone :
configurez l’Apple Homekit
de passer à l’étape 5



CONFIGUREZ2



6-Choisissez le type
pièce où vous vous tr
et cliquez sur Valide



Vous êtes seul sur le chantier :
utilisez un smartphone Androïd.



Vous possédez uniquement un iPhone
ou un iPad ? Evitez alors de configurer
l’installation dans l’App Home + Control
car votre client ne pourra plus flasher
le code HomeKit sur iPhone.



IMPORTANT



 EN RVB
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PRISE CONTROL CONNECTÉE
16 A - 230 V± - 3680 W maxi
Fils rigides 2,5 mm2



SCHÉMAS DE CÂBLAGE



INTERRUPTEUR CONNECTÉ
À OPTION VARIATEUR
230 V± - 5 W mini, 300 W maxi
Fils rigides 1,5 mm2



INTERRUPTEUR
POUR VOLET ROULANT
1 x 500 VA - Pour tout
de volet à butée élect
Fils rigides 2,5 mm2



PRISE DE COURANT
16 A - 230 V± - 3680 W
Fils rigides 2,5 mm2



MICROMODULE
CONNECTÉ
230 V± - 5 W mini, 300 W ma
Fils rigides 1,5 mm2



Compensateur actif indispensable pour assurer
un fonctionnement optimal des lampes dimmables.
Un seul suffit pour toutes les lampes du circuit
éclairage commandé. Vendu avec l’interrupteur



La prise Control doit être installée
à proximité de la box de façon à bien
capter le signal Wi-Fi.



Wi-Fi



$33������B*XLGHB3URB&Z1B0Z1�LQGG �� ���������� �����











image14.emf



12



PRISE CONTROL CONNECTÉE
16 A - 230 V± - 3680 W maxi
Fils rigides 2,5 mm2



SCHÉMAS DE CÂBLAGE



INTERRUPTEUR CONNECTÉ
À OPTION VARIATEUR
230 V± - 5 W mini, 300 W maxi
Fils rigides 1,5 mm2



INTERRUPTEUR
POUR VOLET ROULANT
1 x 500 VA - Pour tout
de volet à butée élect
Fils rigides 2,5 mm2



PRISE DE COURANT
16 A - 230 V± - 3680 W
Fils rigides 2,5 mm2



MICROMODULE
CONNECTÉ
230 V± - 5 W mini, 300 W ma
Fils rigides 1,5 mm2



Compensateur actif indispensable pour assurer
un fonctionnement optimal des lampes dimmables.
Un seul suffit pour toutes les lampes du circuit
éclairage commandé. Vendu avec l’interrupteur



La prise Control doit être installée
à proximité de la box de façon à bien
capter le signal Wi-Fi.



Wi-Fi
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13#MA MAISON SIMPLEMENT CONNECTÉE - LE GUIDE DU PRO



INTERRUPTEUR CONNECTÉ
POUR VOLET ROULANT
1 x 500 VA - Pour tout type de moteur
de volet à butée électronique ou mécanique.
Fils rigides 2,5 mm2



PRISE DE COURANT CONNECTÉE 16 A
16 A - 230 V± - 3680 W maxi
Fils rigides 2,5 mm2



MICROMODULE D’ÉCLAIRAGE
CONNECTÉ
230 V± - 5 W mini, 300 W maxi - Toutes charges
Fils rigides 1,5 mm2



ssurer
immables.
circuit



errupteur
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PRISE CONTROL CONNECTÉE
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13#MA MAISON SIMPLEMENT CONNECTÉE - LE GUIDE DU PRO



INTERRUPTEUR CONNECTÉ
POUR VOLET ROULANT
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