Séquence 13
Nom : …………………………………   	Prénom : …………………………………  		Date : ……………………
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	Séquence 13 : Professionnalisation du métier de l'électricité vers le diplôme intermédiaire

	
	Paramétrage de la maison Lacou connecté
	1 MELEC
	3 heures

	
	Secteur d’activités : bâtiments habitats
	A faire : Cellule 3D Salon

	Activités
	Tâches Professionnelles

	A3 - Mise en service
	T 3-1 / TA 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation
T 3-2 / TA 3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation


	Compétences
	A
	NE
	NA
	EA
	VP
	VT
	Attitudes professionnelles

	C2-CO2 : Organiser l’opération dans son contexte	
AP1 : faire preuve de rigueur et de précision




	 Les tâches sont réparties en fonction des habilitations et des certifications des électriciens affectés
	
	
	
	
	
	
	

	C5-CO4 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation	

	 Les contrôles (visuels, caractéristiques ...) sont réalisés
	
	
	
	
	
	
	

	 Les mesures (électriques, dimensionnelles, ...) sont réalisées
	
	
	
	
	
	
	

	C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation	

	 Les paramétrages guidés sont réalisés conformément aux prescriptions
	
	
	
	
	
	
	

	C7-CO5 : Valider le fonctionnement de l’installation	

	  L'installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions
	
	
	
	
	
	
	

	 Le fonctionnement est conforme aux spécifications du cahier des charges (y compris celles liées à l'efficacité énergétique)
	
	
	
	
	
	
	

	C8 : Diagnostiquer un dysfonctionnement	

	  Les informations relatives au dysfonctionnement sont analysées
	
	
	
	
	
	
	

	C11 : Compléter les documents liés aux opérations	

	  Les documents à compléter sont identifiés
	
	
	
	
	
	
	

	Commentaires :
	√
	Formative

	
	
	Potentiellement certification BEP

	
	
	Potentiellement certificative BAC PRO




[image: ][image: Afficher l'image d'origine]Mise en SITUATION (0h15)
L'entreprise Léonard de V. électricité doit réaliser un chantier pour la modification d’une installation existante chez M. Lacou. En effet, ce dernier souhaite une installation domotique.
Pour cela prenez connaissance du cahier des charges de l’installation. 
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Doc Technique











Problématique
On vous demande en votre qualité de technicien installateur de procéder à la mise en service de l’installation connectée du pavillon. Vous faites suite à une première équipe qui a déjà procédé à la pose de l’appareillage filaire.

ACTIVITÉ 1 : ORDRE DE TRAVAIL (0H30)
IMPORTANT : Au fur et à mesure de votre avancé, compléter l’ordre de travail page suivante :








	ORDRE DE TRAVAIL

	ORDRE DE TRAVAIL
	…………………………………………. 

	Établissement : ……………………………………………………..
	Service : …………………………………….. 

	Donneur d’ordre : 
	Intervenant : …………………………

	Travail à effectuer
	Temps prévu
	Temps passé

	· Réception de l’installation
	20 min
	

	· Paramétrer le matériel Legrand with Netatmo
	50 min
	

	· Paramétrer l’application Home + Control
	20 min
	

	· Réaliser une démonstration de fonctionnement à votre client
	10 min
	

	· Effectuer les tâches de fin de travaux et remplir le document correspondant
	10 min
	

	Consignes particulières

	
· Tenue de travail exigée conformément aux instructions permanentes de sécurité
· Rendre la totalité des documents au donneur d’ordre à l’issue de la réalisation
· Les vérifications de continuité électrique seront réalisées hors tension
· Toutes les mesures sous tension se feront sous surveillance.


	
Ordre délivré le …………………….

Temps alloué : 

	Signature du donneur d’ordre



	
Nom de l’exécutant ….. : …………………………….

Date et heure de réception du bon de travail :
Le ……/……/……     à   ….. h ……


	
Lu et approuvé (Ecriture manuscrite) 
……………………………………………..
Signature de l’exécutant …






Activité 2 : PARAMETRAGE du matériel Legrand with Netatmo
[image: ][image: ]Ressources :Le guide du pro : Dossier destiné
 aux techniciens installateurs.
Lien pour le guide du pro

La vidéo « configurer une 
installation connectée » 
Lien pour la présentation vidéo




4. 
5. 
5.1) A partir de la documentation « le guide du pro » et de la vidéo « configurer une installation connectée » établir la liste chronologique des actions à effectuer pour configurer le réseau.
	Ordre
	Actions à effectuer

	
	Appui au centre de la commande jusqu’ à apparition d’un clignotement vert

	
	Mettre sous tension

	
	Associer les commandes sans fil

	
	Appui bref au centre de la commande générale



5.2) Relier dans l’ordre chronologique les actions à réaliser afin de configurer et d’associer les commandes sans fil avec le reste de l’installation.
2

1




3
4







Remarque : 
Renouveler les étapes 2,3 et 4 pour chaque commande sans fil. Fermer le réseau par appui au centre de la commande générale.
5.3) 
Procéder à la configuration et à l’association des commandes sans fil sur l’installation.
	
Configuration et association du matériel Legrand with Netatmo 


	
Date ………………..

Intervention(s) réalisée(s) : Conforme :                 Non conforme :    
          

par (Nom) : …………………………………………… Signature :
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Activité 3 : Prise en main du paramétrage à distance
On souhaite réaliser la prise en main du paramétrage à distance grâce à l’application Home + control. 
[image: ]Ressources :
[image: ]Le guide du pro : Dossier destiné aux techniciens installateurs.
Lien pour le guide du pro
La vidéo « Paramétrer l’application Home + Control » 
Lien pour la présentation vidéo



5. 
6. 
6.1) Mettre dans l’ordre chronologique les étapes ci-dessous :

	N°
	Étapes du paramétrage ( à compléter )


	
1
	Ouvrir l’application Home + Control

Id :maisonlacou@gmail.com          Mot de passe : @MaisonVinci24

	
	Maintenez appuyé le centre de la commande générale. 
Puis cliquez sur suivant

	
	La prise control se connecte automatiquement au Wifi.

	7
	Appuyez sur les interrupteurs ou tapotez sur les prises connectées installées dans la pièce.

	
	Cliquez sur continuer et déplacez-vous dans la pièce suivante.

	
	Commencez la configuration

	
	Choisissez le réseau wifi du logement

	
	Choisissez le type de pièce ou vous vous trouvez puis validez.

	
	Nommez les produits à l’aide du clavier




6.2) En suivant les étapes mentionnées ci-dessus, procéder au paramétrage de l’application Home + Control.
	
Paramétrage de l’application Home + Control


	[image: Home + Control dans l'App Store]
Date ………………..

Intervention(s) réalisée(s) : Conforme :                 Non conforme :    
      

par (Nom) : …………………………………………… Signature :





Activité 4 : Réaliser une démonstration de fonctionnement à votre client
	
Livraison client 


	
Date ………………..

Intervention(s) réalisée(s) : Conforme :                 Non conforme :    
      

par (Nom) : …………………………………………… Signature :








Remarque : Finir de compléter l’ordre de travail page 2

[image: ]ACTIVITÉ 5 : NETTOYAGE ET RANGEMENT 
Avant de partir, nettoyer et ranger le site d'intervention.

Pour annuler les associations d'une commande sans fil : appuyez au centre du bouton de la commande jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume en orange fixe puis relâchez. Confirmez l'annulation en re-appuyant brièvement au centre du bouton de cette commande, le voyant s'allume en bleu puis s'éteint. Les associations sont alors annulées.
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image9.png
Appuyez briévement sur la
commande sans fil que vous
souhaitez associer pour Uactiver.

Son voyant clignote en vert puis
S'éteint.
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Appuyez briévement sur la
commande sans fil que vous
souhaitez associer pour Uactiver.

Son voyant clignote en vert puis
S'éteint.
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1-Approchez la commande générale de la prise Control et
appuyez au centre de la commande jusqu'a ce que le voyant
de celle-ci sallume brivement en vert.

2-Relachez lappui. Le voyant s'éteint.
3-Le voyant de la prise Control
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1-Approchez la commande générale de la prise Control et
appuyez au centre de la commande jusqu'a ce que le voyant
de celle-ci sallume brivement en vert.

2-Relachez lappui. Le voyant s'éteint.
3-Le voyant de la prise Control
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Maintenez votre doigt appuyé sur le haut
ou le bas de a commande sans fil, puis
tapotez 3 fois sur le produit que vous
souhaitez commander.

oy TP
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Maintenez votre doigt appuyé sur le haut
ou le bas de a commande sans fil, puis
tapotez 3 fois sur le produit que vous
souhaitez commander.

oy TP
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1-Les voyants des 2 produits clignotent rapidement
en bleu puis s'allument briévement en bleu fixe.

2-Le voyant de la commande sans fil s'éteint, celui
du produit filaire redevient vert.
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1-Les voyants des 2 produits clignotent rapidement
en bleu puis s'allument briévement en bleu fixe.

2-Le voyant de la commande sans fil s'éteint, celui
du produit filaire redevient vert.





image16.wmf


image17.jpeg




image18.tiff




image19.jpeg




image20.jpeg




image1.png




image2.emf

