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SANTE

Arrété du 29 janvier 2002 relatif au nombre des
pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent
se faire assister en raison de I'importance de leur
chiffre d'affaires

NOR: SANH0220381A

Le ministre délégué & la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment 'article L. 5125-2¢;

Vu I'amété du 1 aodt 1991, modifié notamment par I’arrété du
28 mars 2001, relatif au nombre des pharmaciens dont les Litulaires
d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur
chiffre d'affaires ;

Vu I'avis du Conseil national de 1'ordre des pharmaciens,

Arréte :
Art. 1, - Les dispositions de Tarticle [* de l'arrété du
I= aoit 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent
se faire assister en raison de I'importance de leur chiffre d’affaires
annuel est fixé :

«~ a un pharmacien assistant, pour un chiffre d'affaires annuel
hors laxe A la valeur ajoutée compris entre 900000 £ et
1300000 €,

«— A un deuxidme assistant, pour un chiffre d’affaircs annuel
hors taxe 4 la valeur ajoutée compris entre 1 800 000 € et
2700 000 €

« — au-deld de ce chiffre d’affaires, 4 un assistant supplémentaire
par tranche de 900000 € supplémentaires. »

Art. 2. - Le directeur de |"hospitalisation et de 1'organisation des
soins est chargé de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au
Journal officiel de la République frangaise.

Fait & Paris, le 29 janvier 2002.

Pour le ministre et par déiégation :
Le directeur de ['hospitalisation
et de l'organisarion des soins,

E. Couty

MINISTERE DE L’INTERIEUR

Arrété du 18 novembre 2001 portant approbation de
dispositions complétant et modifiant le réglement de
sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public

NOR : INTEQ100690A

Le ministre de I’intérieur,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du
22 juin 1998 prévoyant une progédure d'information dans le
domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la construction et de I'habitation, et notamment les
articles R, 123-12 et R. 123-17;

Vu I'arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions
générales du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu I'avis de la sous-commission permanente de la commission
centrale de sécurité,

Arréte :

Art, 1~ - Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes
en annexe. applicables au réglement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
modifiant le chapitre VIL le chapitre VIII et les articles AM 4,
AM 19, DF 7. AS 4, GC 14, GC 16, MS 12, MS 28 et MS 65 du
livre II, titre I

Art. 2. - Sont approuvées les dispositions particulidres ci-jointes
en annexe, applicables au réglement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
modifiant les articles L 13, L 16, L 32, L 33, L 34, L 44, L 45, L 50,
L56,L57, L72,L79, L85 L8.M23, M24 MS5I.M53 NII,
NI2,N13. 016017, 018, P12, P16 P17, P18 P19 P22,
R24, R25 R26,R27,512.§ 13,514, T 16, T 32, T 33, T 35,
T36, T37, T38, T44,U26,U 27, U 28, U 30, U 31, U 32 U 36,
US50,VE WI0 X 23 Y Joe Y 17 du livre IL. dire 11

Art. 3. - Sont approuvées les dispositions ¢i joinles en annexe.
applicables aux établissements de cinquidme catégorie du réglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les éta-
blissements recevant du public, créant l'article PE 36 et modifiant
les articles PE 2, PE 18, PE 24, PE 30 el PE 34 du livre I1I.

Art. 4. - Sont approuvées les dispositions ci-jointes ¢n annexe.
applicables aux établissements spéciaux du reglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les élablissements
recevant du public, livre 1V, créant ’article CTS 31 #is et modifiant
les articles PA 10, PA 11, CTS 16, CTS 17. CTS 18, CTS 19,
CTS 20, CTS 22, CTS 23, CTS 24, CTS 25, CTS 33, CTS 48, SG 1,
SG 23, OA 3. OA 16, OA 18, OA 19, OA 20, OA 21, REF 15,
RF 33 et REF 42.

Art. 5. - Ces dispositions seront applicables deux mois apres la
date de publication du présent arré(é.

Art. 6. — Le présent arrélé sera publié au Journal officiel de la
République frangaise.

Fait & Paris. le 19 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. SarriN

ANNEXES
ANNEXE A L’ARTICLE 1+
Remplacer le plan du chapitre VII par le plan ci-aprés:

« CHAPITRE VI
« Installations Hectriques

« Section T
« Généralités
Article EL 1. — Objectifs.
Article EL 2. — Documents i fournir.

Article EL 3. — Définitions.
Article EL 4. — Regles générales.

« Section IF
« Régles d’installation

Article EL 5. — Locaux de service électrique.

Article EL 6. — Matériels & haute tension ou contenant des diélec-
triques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou
oxigues.

Article EL 7. — Implantation des groupes électrogénes.

Article EL 8. — Batteries d’accumulateurs et matériels assocics
(chargeurs, onduleurs).

Article EL 9, — Tableaux « normaux ».

Article EL 10. — Canalisations des installations « normal-remplace-
ment ».

Article EL 11. — Appareillages et appareils d'utilisation.

« Section [T
« Installations de sécurité

Article EL 12, - Alimentation é&lectrique des
sécurité.

Article EL 13. - Alimentation électrique de sécurité.

Article EL 14, — Alimentation électrique des installations de sécuriié

A partir d’'une dérivarion issue du fableau principal.

installations de
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Article EL 15. — Tableaux des installations de sécurité alimentées
par un¢ alimentation électrigue de sécurité,

Article EL 16. — Circuits d'alimentation en ¢nergie des installations
de sécurité.

Article EL 17. — Signalisations.

« Secrion IV
« Maintenance, exploitation et vérifications
Article EL 18. — Maintenance. cxploitation.
Article EL 19. — Vérifications techniques.
« Section V'
« Installations temporaires

Aricle EL 20. — Généralités.

Article EL 21. — Installations de travaux.

Article EL 22. — Installations de dépannage.
Article EL 23. — Installations semi-permanentes. »

Remplacer le chapitre VII par le chapitre VII ci-apres :

« CHAPiTRE VIT
« Installations électrigues

« Section T
« Généralitds

« Article EL 1
« Objectifs

Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :

~ d'éviter que les installations électriques ne présentent des
risques d’éclosion. de développement et de propagation d’un
incendie :

— de permetire le fonctionnement des installations de sécurité lors
d’un incendie.

« Article EL 2

« Documents a fournir

Les documents 2 fournir en application de I'article GE 2, § 2,

comprennent :

— une note indiquant I’adresse de 1'élablissement, sa catégorie,
son type el les différentes sources d’'énergie qui seront
employées avec mention de leur tension nominale et de leur
puissance disponible; la note de calcul de la puissance
demandée aux sources de sécurité, el notamment aux groupes
€lectrogénes, devra éire jointe ;

— un plan déraillé des bitiments précisant l'emplacement des
locaux de service électrique, des principaux tableaux électriques
et le cheminement des canalisations ;

— un schéma de distribution générale des installations électriques
précisant pour les canalisations principales la nature, les sec-
tions, le mode de pose et les caractéristiques des dispositifs de
protection contre les surintensités et contre les contacts indi-
rects ;

- les documents relatifs aux installations d-éclairage visés i
I'anticle EC 4.

« Article EL 3

« Définitions

Pour 1’application du présent réglement, on appelle :

— source normale : source constituée généralement par un rac-
cordement au réseau électrique de distribution publique haute
tension ou basse tension ;

- source de remplacement ; source délivrant 1'énergie électrique
permettant de poursaivre tout ou partie de I'exploiltation de
I'établissement en cas de défaillance de la source normale.
Durant la période d'exploitation de 1'établissement, |’énergie
électrique provient soit de 1a source normale, soit de la source
de remplacement (si cetle dernidre existe). Cet ensemble est
appelé “source normal-remplacement’” ;

— source de sécurité : source prévue pour maintenir le fonctionne-
ment des matériels concourant & la sécurité contre les risques
d’incendie et de panique en cas de défaillance de la source
“normal-remplacement™ ;

— temps de commutation : intervalle de temps entre le moment o&
apparait une défaillance de 1I"alimentation normale et le moment
oll la tension est disponible aux bornes de la source de
sécurite ;

- alimentatton normale : alimentation provenant de la source nor-
male ;

- alimentation de remplacement : alimentation provenant de la
source de remplacement ;

— alimentation électrique de sécurité (AES) : dispositif qui fournit
I'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des installa-
tions de sécurité définjes ci-aprés afin de leur permetire d’as-
surer leur fonction aussi bien en marche normale. lorsque
Pénergie previent de la source normal-remplacement, qu’en
marche en sécurité lorsque I'énergie provient de la source de
s€curité ;

— installations de sécurité ; installations qui doivent étre mises ou
maintenues €n service pour assurer l’évacuation du public et
faciliter I'intervention des secours. Elles comprennent :

— I’éclairage de sécurité ;

les installations du systtme de sécurité incendie (SSI);

— les ascenseurs devant &tre utilisés en cas d’incendie ;

— les secours en eau (surpresseurs d'incendie. pompes de réali-
mentation en eau, compresseurs d'air des systémes d'ex-
tinction automatique 3 eau, elc.);

— les pompes d’cxhaure ;

- d'autres équipements dc sécurité spécifiques de 1'€tablisse-
ment considéré a condition qu’ils concourent & la sécurité
contre les risques d’'incendie et de panique ;

— les moyens de communication destinés a donner I'alerte
interne et externe ;

— tableau électrique : cnsemble de disposilifs de commande, de
protection, de distribution de I'énergie électrique regroupés sur
un méme support. 1 peut étre disposé dans une enveloppe telle
que armoire, coffret. Il est dit “de sécurit€” lorsque les disposi-
tifs précités concernent exclusivement des installations de
sécurité. Il est dil “normal” dans le cas contraire. Les disposi-
tifs de commande, méme groupés, ne constituent pas un
tableau ;

- canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs
conducteurs électrigues et les éléments assurant leur fixation et,
le cas échéant, leur prolection mécanique. Les conditions
d’essais, de classification et les niveaux d’attestation de confor-
mité relatifs au comportement au feu des cébles éleciriques
ainsi que 1'agrément des laboratoires d'essais sont fixés dans
I'arrété du 21 juillet 1994.

« Article EL 4

« Régles générales

§ 1. Les installations électrigues doivent &tre conformes au décret
n° 88-1056 du 14 novembre 1988 du ministere chargé du travail et &
ses arrélés d'application, ainsi qu’aux normes auxquelles ils font
référence.

Si une installation de protection des structures contre la foudre est
prévue, elle doit €étre conforme aux dispositions des normes en
vigueur (1).

§ 2. L'établissement ne doit pas étre traversé par des canalisa-
tions électriques qui lui son( étrangeres, sauf si elles sont placées
dans des cheminements techniques protégés tels que visés a I'article
MS 53, § 4, avec des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins et
si elles ne comportent aucune connexion sur leur parcours.

% 3. Les installations desservant les locaux et dégagemenls non
accessibles au public doivent ére commandées et protégées indépen-
damment de celles desservant les locaux et dégagements accessibles
au public & I'exception des installations de chauffage électrique.
Toutefois, un local non accessible au public, de faible étendue, situé
dans un ensemble de locaux accessibles au public peut avoir des cir-
cuits commandés et protégés par les mémes dispositifs,

§ 4. L’exploitant peut poursuivre I'exploitation de son établisse-
ment en cas de défaillance de la source narmale si I'une des condi-
tions suivantes est remplie :

— une source d¢ remplacement fonctionne ;

— D’éclairage naturel des locaux et des dégagements est sultisant
pour permettre 1'exploitation, d'une part, et les mesures de sau-
vegarde propres a assurer la sécurité du public sont respectées,
d’autre part;

— P'éclairage de sécurité des établissements comportant des lecaux
3 sommell est complété dans les conditions prévues dans les
dispositions particuli¢res, d’une part, ct les mesures de sauve-
garde propres A assurer la sécurité du public sont respectées,
d’autre part.

LLa source de remplacement, si elle existe. doit alimenter au
minimum I'éclairage de remplacement, les chargeurs des sources

([} NF C 17-100 Protection ¢ontre la foudre, — Protection des structures
contre la foudre. — Installations de paratonnerre, NF C 17-102 Prelection des
structures et des zones ouvertes contre la foudre par paralonnerre  dispositif
d’amorgage.
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centralisées ainsi que les circuits des blocs autonomes d’éclairage de
sécurité. La défaillance de la source de remplacement doit entrainer
le fonctionpement de 'éclairage de sécurité.

§ 5. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la
plus grande tension existante en régime normal entre deux conduc-
teurs ou entre 1'un d’eux et la terre ne doit pas étre supérieure au
domaine de la basse tension,

Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas :

— 2 Tutilisation de tensions plus élevées pour des applications
déterminées telles que I'emploi de lampes & décharge et d'ap-
pareils audiovisuels et d’électricité médicale ;

— au passage des canalisations générales d’alimentation haute ten-
sion si elles sont placées dans des cheminements techniques
protégés avec des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins
et si elles nc compertent aucune connexion sur leur parcours.

§ 6. Les installations électriques des locaux a risques particuliers
tels que définis a article CO 27 doivent €trc élablies dans les
conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux pré-
sentant des risques d'incendie {condition d'influence cxterne BE 2).

« Section If
« Régles d'installation
« Article EL 5

« Locaux de service électrique

§ 1. Les locaux de service électrique sont les locaux renfermant
des marériels électriques et dont ’accés est réservé aux personnes
qualifiées, chargées de l'entretien et de la surveillance des matériels.

§ 2. Les locaux de service électrique doivent étre identifiés et

faciles & atteindre par les services de secours.

§ 3. L’isolement de ces locaux peut &lre réalisé, selon la nature
des matériels qu'ils renferment :

a) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré
2 heures et des dispositifs de franchissement coupe-feu de degré
1 heure sans communication directe avec les locaux ou dégagements
accessibles au public.

b) Par des parois verticales et plancher haut coupe-feu de degré
1 heure et portes coupe-feu de degré 1/2 heure.

¢} Sans autres dispositions d’isolement que celles prévues pour
les locaux 2 risques courants ; dans ce cas, le local est dit ordinaire.

§ 4. Ils doivent étre dotés de moyens d’extinction adaptés aux
risques électriques.

Les appareils portatifs doivenl porter des signes distinctifs bien
visibles indiquant qu’ils sont utilisables pour un feu se produisant en
présence de conducteurs ou d'appareils €lectriques.

§ 5. Tis doivent disposer d’un éclairage de sécurité constitué par
un ou des blocs autonomes ou luminaires alimentés par la source
centralisée, d'une part, et par un ou des blocs autonomes portables
d’intervention (BAPI), d’autre part.

« Article EL 6

« Matériels a haute tension ou contenant des diélectrigues
susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxigues

Les postes de livraison, les postes de transformation, les cellules 2
haute tension et les matériels électriques contenant des diélectriques
susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables cu toxiques deivent
étre disposés dans des locaux de service électrique répondant aux
dispositions de I"article EL 5. Ils doivent étre ventilés sur I'extérieur,
soit directement, soit par I'intermédiaire d’un conduit et iselés dans
les conditions du § 3 {a), de cet article.

Cette disposition ne s’applique pas aux condensaleurs utilisés en
éclairage, dans la mesure ol la quantité totale de diélectrique liquide
est inférieure & 0,2 litre par luminaire.

« Article EL 7

« Implantation des groupes électrogénes

§ 1. Les groupes électrogénes, a I'exception de ceux dont le
fonctionnement est associé a une installation de cogénération,
dotvent étre disposés dans des locaux de service électrique répon-
dant aux disposttions de l'article EL 5 el isclés dans les conditions
du § 3 (a) de cet article.

§ 2. Si le fonctionnement des groupes est associé i une installa-
tion de cogénération, leur instaliation doit répondre aux dispositions
spécifiques du chapitre V du présent titre relatives aux installations
de cogénéralion.

§ 3. Les locaux ol sont installés les moteurs, quelle que soit la
puissance de ces derniers, doivent Gure largemenl ventilés sur |'ex-
térieur.

§ 4. a) Lorsque le combustible utilisé est liquide, I'aménagement
du local et I"alimentation en combustible doivent respecter les dispo-
silions suivantes :

~ le sol du local doit étre imperméable et former une cuvette
étanche. le seuil des baies étant surélevé d'au moins 0,10 métre
et toutes dispositions doivent &tre prises pour que le combus-
tible accidentellement répandu ne puisse se déverser par les ori-
fices placés dans le sol ;

— si le local est en sous-sol, il doit étre desservi par un conduit
coupe-feu de degré 1 heure débouchant i I'exténieur, au niveau
du sol, permettant la mase en ccuvre du matériel de ventilation
des sapeurs-pompiers, €t fermé a 1’aide d'un dispositif démon-
table sans outillage .

— les canalisations de combustible doivent étre fixes, étanches et
rigides ; elles peuvent étre souples dans la partic liaison au
groupe ;

— 51 une nourrice en charge alimente les moteurs, elle doit &tre
munie :

— d'une tuyauteriec de trop-plein de section au moins double de
celle de la tuyauterie d’alimentation, sans point haut ;

— d'un ou plusieurs évents ;

— d'indicateurs de niveau résistant aux chocs et aux variations
de température ;

— le réservoir principal doit étre en contrebas de la nourrice ou,
s'il n'en existe pas, du moteur ; si la disposition précédente est
impossible, I"alimentation du moteur doit &étre assurée par une
tubulure en partie supérieare du réservoir et pourvue d'un dis-
positif antisiphon doublé d’un second dispositif 4 commande
manuelle ;

- un dispositif de coupure rapide de 1'alimentation en combus-
tible doit étre placé a I'extérieur du local ;

— un dépdt d’au moins 100 litres de sable et une pelle ainsi que
des extincteurs portatifs pour feux de classe Bl ou B2 au
moins doivent étre conservés au voisinage immeédiat de la porte
d’acces.

b) Lorsqu'il s’agit de combustible liquide de premigre catégorie
(point d'éclair inféricur 3 35 *C), la quantité de combustible auto-
risée dans la salle des moteurs est limitde 3 15 litres si Tali-
mentation de ces derniers est faite par gravité et 4 50 litres si elle
esl assurée par une pompe a partir d’un réservoir placé en contrebas
des moteurs. En aucun cas, le remplissage des réservoirs placés dans
la salle des moteurs ne doit 8tre assuré automatiquement.

¢) Lorsqu'il s’agit de combustible liquide de deuxieme catégorie
(point d’éclair supérieur ou €gale a 55 °C et inférieur a 100 °C), la
quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est
limitée & 500 litres en réservolrs fixes. Si la quantité de combustible
stocké est supéricure A cetle valeur, le stockage doit s’effectuer dans
un local spécial répondant aux dispositions des articles CH 15,
CH 16 et CH 17.

& 5. Lorsque le combustible utilisé est gazeux. 1’installation doit
répondre au chapitre VI du présent titre.

§ 6. Les gaz de combustion doivent &re évacués directement sur
I"extérieur par des conduits qui doivent étre réalisés en matériaux
incombustibles, &tre élanches et placés dans une gaine de degré
coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bétiment.

« Article EL 8

« Batteries d'accumulateurs et matériels associés
(chargeurs, onduleurs)

§ 1. Les batteries d'accumulateurs et les matériels associés qui
alimentent des &quipements autres que ceux des installations de
sécurité doivent étre installés dans un local de service électrique qui
peut étre ordinaire.

Toutefois ;

— ils peuvent ére placés dans un local non accessible au public si
le produit CU de la capacité en ampéres-heures par la tension
de décharge en volts est inférieur ou égal & 1000, et, pour les
batteries dont le produit CU est supérieur a 1 000, si celles-ci
sont placées dans une enveloppe dont I'ouverture n'est auto-
risée qu’au personnel chargé de leur entretien er de leur surveil-
lance ;

— ils peuvent éuwe placés dans un local quelconque si le produit
CU des batteries est inférieur ou égal & 1 000 et, si celles-ci
sont placées dans une enveloppe répendant a la condition pré-
cédente ; les alimentations sans interruption (AS1) d’une puis-
sance inféricure ou égale 4 3.5 kVA peuvent &tre installées
dans les mémes conditions.

§ 2. Les batteries d’accumulateurs et les matériels associés qui
alimentent les instailations de sécurité doivent étre installés dans un
local de service électrique répondant aux dispositions de I'article
EL 3 et isolé dans les conditions du § 3 (b) de cet article.
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Ce local doit tre réservé a I'installation de bartteries d’accumula-
teurs et de leurs matériels associés.

Une batterie d'accumulateurs, n’alimentant qu'un matériel du sys-
ttme de sécurité incendie (SSI) et dont le produit CU est inférieur
ou €gal & 1 000 peut étre soit implantée dans ce matériel, soit ins-
tallée dans le méme local.

§ 3. Le local ainsi que I'enveloppe éventuelle contenant les bat-
teries d’accumulateurs doivent étre ventilés dans les conditions défi-
nies dans l'article 554-2 de la norme NF C 15-100.

Lorsque les batteries d'accumulateurs alimentent des installations
de sécurité, la coupure de I'alimentation des dispositifs de charge
doit ére signalée au tableau de sécurité concerné visé i article
EL 15.

§ 4. Les batteries de démarrage des groupes électrogénes ainsi
que leur dispositif de charge peuvent &tre installés dans le méme
local que le groupe.

« Article EL. 9

« Tableaux "normaux”

Toul tableau électrique “normal” doit étre installé ;

— soit dans un local de service électrique tel que défini a I'article
ELS, §1;

- 801t dans un local ou dégagement non accessible au public ;

— soit dans un local ou dégagement accessible au public, a I'ex-
clusion des escaliers protégés, dans les conditions de
l'article CO 37, 4 condition de satisfaire & I'une des disposi-
tions suivantes :

a) Si sa puissance est au plus égale & 100 kVA, il doit &tre

enfermé dans une armoire ou un coffret satisfaisant 3 ['une des
conditions suivantes ;

— enveloppe métallique :

- enveloppe satisfaisant & I'essai au fil incandescent défini dans
les normes en vigueur (1), la température du fil incandescent
€tant de 750 °C, si chaque appareillage satisfait 3 la méme
condition,

b} Si la puissance est supérieure 3 100 kVA, il doit &tre :

— soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont 1'enveloppe
est métallique si chaque appareillage satisfait & 'essai au fil
incandescent défini dans les normes en vigueur (2), la tempéra-
ture du fil incandescent étant de 750°C:

- soit enfermé dans une enceinte a parois magonnées, équipée
d’un bloc-porte pare-flammes de degré une 1/2 heure et ven-

lilée si nécessaire, exclusivement par des grilles & chicane.
« Article EL 10

« Canalisations des installations “normal-remplacement”

§ 1. Les installations ne doivent comporter que des canalisations
fixes.

§ 2. Les cébles ou conducteurs doivent étre de la catégorie C 2.

§ 3. Les conduits et les profilés utilisés pour les chemins de
cébles, poulottes et cache-cibles, doivent étre du type non propaga-
teur de la flamme suivant leor norme en vigueur (3},

§ 4. Les traversées de parois par des canalisations électriques
doivent étre obturées intérieurement et extérieurement suivant les
conditions de l'article 527-2 de la norme NF C 15-100 de manigre 3
ne pas diminuer le degré coupe-feu de la paroi. Ces dispositions
s'appliquent également aux canalisations préfabriquées.

§ 5. Lorsque les canalisations sont groupées dans un coffrage, les
matériaux constitutifs de ce coffrage doivent éwre de catégorie M 3
au moins.

§ 6. Les canalisations alimentant les ERP ne doivent pas tra-
verser des tiers sauf si elles sont placées dans des cheminements
techniques prolégés avec des parois de degré coupe-feu | heure et si
elles sont sans connexions sur leur parcours.

§ 7. Les canalisations électriques ne doivent pas étre installées
dans les mémes gaines que les canalisations de gaz sauf dans les cas
fixés a l"article GZ 17, § 4.

« Article EL 11

« Appareillages et appareils d’utilisarion

§ 1. Le ou les dispositifs nécessaires pour permetire la mise hors
tension générale de [Uinstallation électrique de 1'établissement
doivent étre inaccessibles au public et faciles a atteindre par les ser-
vices de secours. Ils ne doivent pas couper |’alimentation des instal-
lations de sécurité,

(1) Normes de la série NF EN 60 695-2-1.
(2) Normes de la série NF EN 60 695-2-1.

(3) Normes NF C 68-105, NF C 68-106, NF C 68-107, NF C 68-108,
NF C 68-109, NF C 68-110, NF C 68-111, NF C 68-112 et NF C 68-113 pour
les conduits, normes NF C 68-102 et NF C 68-104 pour les profilés.

§ 2. Aucun dispositif de coupure d'urgence de I'installation élec-
trique ne doit &tre disposé, méme sous bris de glace, dans les locaux
ou dégagements accessibles au public sauf si ce dispositif n’est
accessible qu’au personnel.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux
dispositifs de coupure d'urgence des enseignes et tubes lumineux i
décharge i haute tension.

§ 4. Dans les locaux et dégagements accessibles au public, la
manceuvre des dispositifs de commande ou de protection situés a
moins de 2,50 métres au-dessus du sol doit étre sous la dépendance
d’une clé ou d'un outil. Cette disposition ne s’appliqgue pas aux
appareils prévus pour étre commandés par le public.

§ 5. Les tableaux et les appareils d’'utilisation doivent étre fixés
sur des matériaux de catégoric M 2 au moins. Ils doivent &tre tenus
4 une distance suffisante de matériaux de catégorie M 3, M 4 ou non
classés ou en étre séparés par un matériau de catégorie M2 au
moins ef non mélallique. Ces dispositions ne s'appliGuent pas a la
mise en ceuvre des appareils d'utilisation qui sont protégés par
construction ou par installation de maniere a éviter 1"apparition
d’une (empérature élevée ou le risque d'incendie méme en cas de
défaur prévisible, tel que le blocage d'un appareil utilisé sans sur-
veillance,

§ 6. Les tableaux et les appareils d'utilisation installés dans les
dégagements doivent respecter les dispositions de l'article CO 37.

§ 7. L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de
prises de courant doit &tre adapté & 1"utilisation pour limiter 1’emploi
de socles mobiles. Les prises de courant doivent étre disposées de
maniére que les canalisations mobiles aient une longueur aussi
réduite que passible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle a
la circulation des personnes.

« Section 117
« Installations de sécurité
« Arlicle EL 12

« Alimentation électrigue des installations de sécurité

& 1. Les installations de sécurité visées a 1’article EL 3, 3 I'ex-
ception de I’éclairage de sécurité, doivent &tre alimentées par une
alimentation électrique de sécurité (AES) conforme 3 la norme
NF 8 61-540. Toutefois, dans les cas oit I’absence de groupe élec-
rogéne est admise dans la suite du présent réglement, les installa-
tions électriques suivantes peuvent &lre¢ alimentées par une dériva-
tion issue directement du tableau principal du bitiment ou de
1"établissement :

— installation de désenfumage mécanique des établissements de
1" et 2¢ calégorie dont la puissance totale des moteurs des ven-
tilateurs d’extraction des deux zones de désenfumage les plus
contraignantes est inférieure & 10 kW ;

— installation de désenfumage mécanique des établissements de
3¢ et 4¢ catégorie ;

— les secours en eau et les pompes d'exhaure, sauf dispositions
aggravanies prévues dans la suite du présent réglement ;

§ 2. L'installation d'éclairage de sécurité doit étre alimentée par
une source centralisée A batterie d’accumulateurs conforme 2 la
norme NF C 71-815,

§ 3. L'autonomie des sources de sécurité doit étre suffisante pour
alimenter les installations de sécurité pendant une durée minimale de
1 heure.

« Article EL 13

« Alimentation électrique de sécurité

§ 1. Les batteries d’accumulateurs et les matérels associés
doivent éire installés dans les conditions prévues a 'article EL 8.

§ 2, Le (ou les) proupe(s) électrogéne(s) de sécurité doit
(doivent) éure installé(s} dans les conditions prévues i I'article EL 7.
Saof dispositions aggravantes prévues dans la suite du réglement, le
lemps maximal de commutation est de dix secondes.

§ 3. Un groupe électrogéne de remplacement peut éire utilisé
comme source de sécurité 3 condition qu’il soit conforme 3 Ia
norme NF § 61-940 et que, dans tous les cas, la puissance néces-
saire pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les
équipements de sécurité soit suffisante. Lorsque la source de rem-
placement comprend plusieurs pgroupes €lectrogénes, en cas de
défaillance de I'un d’eux, la puissance encore disponible doit rester
suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les
¢équipements de sécurité.

« Article EL 14

« Alimentation électrigue des installations de sécurité
a partir d'une dérivation issue du tableau principal

§ 1. Lorsque I'alimentation électrique des installations de sécurité
est réalisée & partir d’'une dérivation issue du tablean principal du
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batiment ou de 1"établissement, ce tableau doit éwre installé dans un
local de service électrique répondant aux dispositions de I'article
EL 5 et isolé dans les conditions du § 3 (b} de cet article.

§ 2. La dérivation issue du tableau principal doit étre sélective-
ment protégée de facon qu’elle ne soit pas affectée par un défaut
survenant sur les autres circuits, De plus, dans le cas d’un schéma
TN ou TT, tel que défini par la norme NF C 15-100, si 1'équipe-
ment de sécurité considéré n’est mis en ceuvre qu'en cas de sinistre
(cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport a
la terre doit &tre surveillé en permanence pendant les périodes de
non-utilisation par un contréleur permanent d’isolement associé 4 un
dispositif de signalisation,

« Article EL 15

« Tableaux des installations de sécurité alimentées
par une alimentation electrique de sécurité

§ 1. Tout tableau de séeurité doit &tre installé dans un local de
service électrique affecté A ce seul usage, répondant aux dispositions
de Particle EL S et isolé dans les conditions de son § 3 (b).

§ 2. L’affectation de chaque circuit et celle des différents appa-
reils de mesure éventuels et des dispositifs de commande et de pro-
tection du tableau deivent &re clairement identifiées de mani¢re sire
et durable.

§ 3. La signalisation de la coupure des dispositifs de charge
prévue i l'article EL 8, § 3. doit &tre reportée au poste de sécurité
ou, 3 défaut, dans un local ou un emplacement non accessible an
public habituellement surveillé pendant les heures d'exploitation de
1"établissement.

§ 4. En atténuation de 1’article EL 8, § 2. un tableau de sécurité
peut étre placé dans lg¢ méme local que celui renfermant la batterie
d'accumulateurs de l'alimentation électrique de sécurité correspon-
dante.

§ 5. Un tabieau de sécurité comporte au minimum les éléments

suivants ;

— les dispositifs de protection contre les surintensités, & 1'origine
de chacun des circuits divisionnaires ;

— un voyant signalant la présence ou 1'absence de I'alimentation
normal-remplacement ;

— un voyant signalant la coupure de I'alimentation du dispositif
de charge de la batterie d’accumulateurs ;

— le dispositif de mise & I’état d’arrét/veille destiné & mettre hors
service volontairement 1'alimentation électrique de sécurité afin
de ne pas délivrer d'énergie pendant certaines périodes de non-
exploitation de 1’établissement ;

— le dispositif de mise & 1'état de marche normale.

Ce tableau comporte, le cas échéant :

— les dispositifs de protection conrre les contacts indirects ;

— le dispositif de commutation automatique permetiant le passage
de I'état de marche normale de I’alimentation électrique de
séeurité A I"état de marche en sécurité er le dispositif permettant
de commander manuellement la mise a I'état de marche en
séeurité en cas de défaillance du dispositif automatique.

« Article EL 16

« Circuits d'alimentation en énergie
des installations de sécurité

§ 1. En complément des dispositions prévues i 'article EL 10,
les canalisations d'alimentation en énergie des installations de
sécurité doivent répondre aux dispositions suivantes :

a) Depuis la source de sécurité ou du tableau principal jusqu’aux
appareils terminaux, ces canalisations doivent &ure de catéporie
CR 1 les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et
leurs enveloppes, 4 I'exception des dispositifs d’étanchéité, doivent
satisfaire & 1’essai au fil incandescent défini dans les normes en
vigueur (1), la température du fil incandescent étant de 960 C.

b) Les locaux & risques particuliers d'incendie. tels que visés a
I'article CO 27, ne doivent pas étre traversés par des canalisations
d'installations de sécurité autres que celles destinées 4 1'alimentation
d'appareils situés dans ces locaux.

¢) Les cibles des installations de sécurité doivent &tre différents
des cibles des installations normal-remplacement.

§ 2. Chaque circuit doit étre protégé de telle manidre que toul
incident €lectrique |'affectant, par surintensité, rupture ou défaut a la
terre, n'interrompe pas I'alimentation des autres circuils de sécurité
alimentés par la méme source.

§ 3. Les canalisations €lectriques alimentant les ventilateurs de
désenfumage ne doivent pas comporter de protection contre les sur-

(1) Normes de la série NF EN 60 695-2-1.

charges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence.
elles doivent &re dimensionnées en fonction des plus fortes sur-
charges, estimées a 1.5 fois le courant nominal des moteurs,

§ 4. Lorsque U'installation de sécurité n'est pas alimeniée en trés
basse tension de sécurité. elle doit étre réalisée suivant le schéma IT,
el que défini par la norme NF C 15-10(.

En dérogation aux dispositions ci-dessus, les installations dont
I'alimentation électrique de sécurité comporte un groupe électro-
géne, telles que celles alimentant des ventilateurs de désenfumage,
des ascenseurs ou des surpresseurs incendie, peuvent étre réalisées
en schéma TN, conformément 4 la norme NF C 15-10{), & condition
qu'une sélectivité totale soit assurée entre les dispositifs de protec-
tion. De plus, si I'équipement de sécurité concerné ne fonctionne
qu’en cas de sinistre {cas des ventilateurs de désenfumage), son iso-
lement par rapport a la terre doit étre surveillé en permanence pen-
dant les périodes de non-utilisation, par un contréleur permanent
d’isolement associé 4 un dispositif de signalisation.

§ 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne sont pas exigées dans le
cas ol le présent reglement admet qu'en 1'absence d'une source de
sécurité |'alimentation électrique de séeurité est assurée par une
dérivation issue directement du tableau principal du batiment ou de
I'établissement, réalisée dans les conditions de I'article EL 14

« Article EL 17

« Signalisations

Les signalisations suivantes doivent &tre reportées au poste de
sécurité ou. & défaut, dans un local ou emplacement non accessible
au public et habituellement surveillé pendant la présence du public :

— coupure des disposiufs de charge prévus a larticle EL 8, § 3 ;

— défauts d'isolement signalés par les contrdleurs permanents

d’isolement résultant de 1’application des articles EL 14, § 2, et
EL 16, § 4.

« Section IV
« Maintenance, exploitation et vévifications

« Arnicle EL 18

« Maintenance. exploitation

§ 1. Les installations doivent &tre entretenues et maintenues en
bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les défauts d'isole-
ment dojvent éire réparés dés leur constatation.

§ 2. Dans tout établissement de 1™ ou 2° catégorie, la présence
physique d'une personne qualifiée est requise pendant la présence
du public pour, conformément aux consignes données, assurer I’ex-
ploitation et I"entretien quotidien.

Une telle mesure peut &tre imposée aprés avis de la commission
départementale de sécurité dans les établissements de 3¢ et de 4¢ caté-
gorie si I'importance ou 1'éat des installations électriques le justifie.

§ 3. L'cxploitation de I'éclairage de sécurité doit étre effectude
dans les conditions de I'article EC 14.

§ 4. Les groupes électrogenes de sécurité doivent faire 1’objet
d’un entretien régulier et d’essais selon la périodicité minimale sui-
vante

— tous les quinze jours, vérification du niveau d'huile, d’eau et de
combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de I'état
de la source utilisée pour le démarrage (batierie ou air
comprimé} ;

— tous les mois, en plus des vérifications ci-dessus, essai de
démarrage automatique avec une charge minimale de 50 % de
la puissance du groupe et fonctionnement avec cette charge
pendant une durde minimale de trente minutes.

Les interventions ci-dessus el leurs résultats doivent éire consi-

gnés dans un registre d’entretien qui doit étre tenu 3 la disposition
de la commission de sécurité.

« Article EL 19

« Veérifications techniques

§ 1. La conformité :
— des jnstallations électriques aux dispositions du présent cha-
pitre ;
— des installations d'éclairage aux dispositions du chapitre VIIT ;
— des éventuels sysigmes de protection contre la foudre (para-
tonnerres} aux dispositions de leur norme,
doit étre vérifiée initialement et périodiquement dans les conditions
prévues aux articles GE 6 4 GE 9.
Les dates des vérifications sont consignées sur le registre de
sécurité et le rapport correspondant doit étre annexé a ce registre.

& 2. La périodicité des vérifications est annuelle.



7 février 2002

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

2503

« Section V'

« Installations temporaires
« Article EL 20

« (Géndéralités

Les installations suivantes sont susceptibles de justifier des atté-
nuations ou des dérogations aux prescriptions précédentes, confor-
mément aux dispositions des articles EL 21 4 EL 23 ci-aprés :

— installations de travaux, c’est-a-dire cetles réalisées pour per-
metire des réfections ou transformations d'installations exis-
tantes sans interrompre 1'exploitation de 1"établissement ;

~ installations de dépannage qui sont nécessaires pour pallier un
incident d’exploitation ;

— installations semi-permanentes qui sont destinées 3 des amé-
nagemenis de durée limitée, sortant du cadre des activités habi-
tueclles de I’établissement ou se répélant périodiquement,

En aucun cas, les atténuations ou dérogations ne doivent entrainer

des dispositions de nature & entraver ou restreindre la circulation du
public.

« Article EL 21

« Instatlations de travaux

Les installations réalisées pour permetire des Iravaux sans inter-
rompre "exploitation de I'établissement peuvent bénéficier de déro-
gations portant sur I'ensemble des dispositions du présent chapitre.

Si ces installations doivent subsister plus de quinze jours, elles
doivent étre transformées le plus rapidement possible en installations
semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de Darticle EL 23.

Si leur durée excide six mois, les dispositions prises doivent &ure
approuvées par Pautorité visée a I'article R. 123-23 du CCH, apras
avis de la commission de sécurité.

« Arlicle EL 22

« Installations de dépannage

Le chef d'établissement a la faculté, si 1'urgence I'impose, de
faire effectuer des installations de dépannage sous sa propre respon-
sabilité.

« Article EL 23

« Installations semi-permanentes

¢ 1. Les installations semi-permanentes réalisées dans les locaux
et dégagements accessibles au public ne peuvent bénéficier de déro-
gations qu'en ce qui concerne I'application de Iarticle EL 10, § 1.
§'il est fait usage de cibles souples, ils doivent éure de catégorie C 2
et fixés aux éléments stables du bitiment.

Les dispositifs de protection sont installés en des emplacements
hors de portée du public et sont convenablement protégés contre les
détériorations prévisibles.

Si les installations semi-permanentes sont alimentées par les ins-
tallations fixes de 1'établissement, elles sont raccordées A ces der-
ni¢res en des points spécialement €tablis a cet effet.

Si les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles
peuvent I'étre soit par des branchements & basse tension distincts,
soit par des postes de transformation, soit par des sources de courant
autonomes. Ces branchements, postes de transformation et sources,
peuvent ére placés 4 'extérieur du batiment.

§ 2. Dans les établissements recevant du public des 1= 2¢ et
¥ catégories, les installations semi-permanentes doivent &we véri-
figes initialemenl par une personne ou un organisme agréé et i
chaque installation par un technicien compétent,

Dans les établissements recevant du public de 4¢ catégorie. ces
installations doivent &tre vérifiées, initialement et i chaque installa-
tion, par un technicien compétent.

Remplacer le plan du chapitre VII par le plan ci-aprés :
« Crarirre VI

« Eclairage
« Section 1
« Généralités
Article EC 1. — Objectifs.
Article EC 2. — Regles pénérales.

Article EC 4. — Documents & fournir.

1.
2.
Article EC 3. — Définitions des différents éclairages.
4.
Article EC 5. — Appareils d'éclairage.

w Section If
« Eclairage normal

Article EC 6. — Régles de conception et d’installation.

« Section 11
« Eclairage de sécurité

Article EC 7. — Conception générale.

Article EC 8. — Fonctions de 1'éclairage de sécurité.

Article EC 9. — Eclairage d’évacuation.

Article EC 10, — Eclairage d’ambiance ou d’anti-panique.

Aricle EC 11. — Conception de I'éclairage de sécurité i source cen-
tralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs.

Article EC 12, — Conception de I'écluirage de sécurité par blocs
autonomes.

Anicle EC 13. — Mainienance,

Article EC 14. — Exploitation.

Article EC 15. — Vérifications,

Remplacer le chapitre VIII par le chapitre ci-aprés :

« CHAPITRE VIIT

« Eclairage

« Section 1
« Génédralités

« Article EC |

« Objectifs

Les dispositions du présent chapitre ont pour objectifs :
— d’assurer une circulation facile ;

— de permettre ['évacuation sfire et facile du public :
— d’effectuer les manceuvres intéressant la sécurité.

« Article EC 2

« Réples générales

§ l. L'éclairage comprend :

— Péclairage normal ;

— I'éclairage de séeurité ;

— éventuellement |'éclairage de remplacement.

§ 2. L’éclairage doit &tre électrique.

Les installations d’éclairage électrique doivent étre congues, réali-
sées et entretenues conformément aux dispositions du chapitre VII
du présent titre et répondre, en outre, aux conditions ci-aprés.

« Article EC 3

« Définitions des différents éclairages

On appelle :

— éclairage normal : éclairage qui est alimenté par la source nor-
male ;

— €clairage de sécurité : éclairage qui est alimenté par une source
de sécurité en cas de disparition de la source normale ;

— éclairage de remplacement : tout ou partie de I'éclairage normal
alimenté par la source de remplacement ;

— élat de repos des blocs autonomes de 1'éclairage de sécurité :
état d’un bloc autonome qui a ét€ éteint intentionnellement
lorsque I'alimentation normale est interrompue et qui. dans le
cas du retour de celle-ci, revient automatiquement i 1"état de
veille ;

- état de veille: élat dans lequel les sources d'éclairage de
sécurité sont préles 2 intervenir en cas d'interruptien de I’ali-
mentation de 1'éclairage normal ;

— état de fonctionnement en sécurité : éwat dans lequel 1"éclairage
de sécurité fonctionne, alimenté par sa source de sécurité ;

— état d'arrét ; état dans lequel le systeme d'éclairage de sécurité
est mis hors service volontairement,

« Article EC 4

« Docaments & fournir

En application de U'article GE 2, § 2, les indications relatives aux
différents éclairages doivent figurer av dossier des renseignements
de détail prévu a I'article EL 2.
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Le schéma unifilaire de I'éclairage doit permettre de vérifier le
respect des dispositions de 'article EC 6. § 2.

« Article EC 5

« Appareils d'éclairage

§ 1. Les luminaires doivent étre conformes aux normes de la
série NF EN 60 598 les concernant.

§ 2. Les parties externcs des luminaires fixes ou suspendus
doivent satisfaire a 1'essai au fil incandescent défini dans les normes
en vigueur (1), la température du fil incandescent élant de :

— 850°C. pour les luminaires d'éclairage de sécurité ;

- 850°C, pour les luminaires d'éclairage normal des circulations

horizontales encloisonnées et des escaliers ;

— 850°C, pour les luminaires d’éclairage normal des locaux
accessibles au public lorsque la surface apparente totale des
luminaires est supérieure & 25 % de la surface du local ;

— 750°C, pour les autres luminaires d'éclairage normal des autres
locaux accessibles au public.

L’essai au fil incandescent ne s applique pas aux parties externes

de luminaires constitués en métal, verre ou céramique.

§ 3. Les lampes d’éclairage normal et les lampes d'éclairage de
sécurité doivent 8tre implantées dans des luminaires distincts.

% 4. Les appareils d'éclairage fixes ou suspendus doivent étre
reliés aux €léments stables de la construction.

Ceux qui sont placés dans les passages ne doivent pas faire obs-
tacle & la circulation.

Les appareils d'éclairage ne doivent pas étre encastrés dans les
plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la
résistance au feu des planchers attenants.

§ 5. Les appareils d’éclairage mobiles ne constituent qu'un éclai-
rage d’appoint. Ils doivent &tre placés en dehors des axes de circula-
tion et alimentés dans les conditions de I"article EL 11, § 7.

« Section IT
« Eclaivage normal

« Article EC 6

« Régles de conception et d'installation

§ 1. Les locaux et dégagements, les objels faisant obstacle 3 la
circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, les indica-
tions de balisage visées a I'article CO 42, etc., doivent &tre €clairds,

Les dégagements ne doivent pas pouvoir ére plongés dans
Tobscurité totale 4 partir des dispositifs de commande accessibles au
public ou aux personnes non autorisées.

§ 2. Le schéma général unifilaire de 1'éclairage normal doit &tre
congu de fagon 3 permettre les coupures générales ou divisionnaires
des circuits spécifiques i 1'éclairage normal des dégagements et des
locaux nécessitant un éclairage de sécurité. Cette disposition permnet
la réalisation de la mesure visée a I'article EC 12, § 6.

§ 3. Danms le cas d’une gestion automnatique de I'éclairage. toute
défaillance du systéme de gestion doit entrainer ou maintenir le
fonctionnement de 1'éclairage normal.

§ 4. Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante per-
sonnes, I'installation d'éclairage normal doit &tre con¢ue de fagon
que la défaillance d’un élément constitutif n’ait pas pour effet de
priver intégralement ce local d’éclairage normal sauf si I’éclairage
de sécurité peut étre activé. En outre, un tel local ne doit pas pou-
voir ére plongé dans l'obscurité totale & partir de dispositifs de
commande accessibles au public ou aux personnes non autorisées.

Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par
des dispositifs de protection & courant différentiel résiduel, il est
admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux accessibles au
public de fagon & n’utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de
protectuion différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant
recevoir plus de cinquante personnes, la régle générale de I'alinéa
ci-dessus.

§ 5. Les appareils d’éclairage doivent &tre fixes ou suspendus.

§ 6. L’éclairage normal ne doit pas étre réalisé uniquement avec
des lampes a décharge d’un type tel que leur amorgage nécessite un

temps supérieur a 15 secondes.
« Section IIT
« Eclairage de sécurité
« Article EC 7
« Conception générale

L’éclairage de sécurité doit &tre a 1"état de veille pendant 1"exploi-
tation de 1"établissement.

(1) Normes de la série NF EN 60695 2-1.

L’éclairage de sécurilé est mis ou maintenu en service en cas de
défaillance de I’éclairage normal/remplacement.

En cas de disparition de I'alimentation normal/remplacement,
Iéclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont
la durée assignée de fonctionnement doit &tre de 1 heure au moins.

I1 comporte :

— 50it une source cenlralisée constituée d’une batterie d'accumu-

lateurs alimentant des luminaires ;

— soil des blocs autonomes,

« Article EC 8

« Fonctions de ['éclairage de sécurité

§ 1. L’éclairage de sécurilé a deux fonctions :
I'éclairage d’évacuation ;
I'éclairage d’ambiance ou d’anti-panique.

§ 2. L'éclairage d’évacuation doit permettre i toute personne
d'accéder a I'extérieur. en assurant I'éclairage des cheminements.
des sorties, des indications de balisage visées i I'article CQ 42, des
obstacles et des indications de changement de direction.

Cette disposition s'appligue aux locaux fecevant cinquante per-
sonnes et plus et aux locaux d'une superficie supéricure & 300 m? en
étage el au rez-de-chaussée et 100 m? en sous-sol.

§ 3. L’éclairage d’ambiance ou d'anti-panique doit étre installé
dans tout Tocal ou hall dans lequel 1'effectif du public peut atteindre
cenl personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinguante per-
sonnes en sous-sol.

« Article EC 9
« Eclairage d'évacuation

§ 1. Les indications de balisage visées a I'article CO 42 doivent
elre éclairées par 1'éclairage d’évacuation, si elles sont transparentes
par le luminaire gqui les porte, si elles sont opaques par les lumi-
naires situés a proximité.

§ 2. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne
doivent pas étre espacés de plus de 15 matres.

# 3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné
d’au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

« Article EC {0

« Eclairage d’ambiance ou d'anti-panique

§ 1. L'éclairage d'ambiance ou d’anti-panique doit &tre allumé en
cas de disparition de I'éclairage normal/remplacement.

§ 2. Cer éclairage doit étre basé sur un flux lumineux minimal de
5 lumens par metre carré de surface du local pendant la durée assi-
gnée de fonctionnement.

Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumi-
neux voising et leur hauteur au-dessus du sol doit étre inférieur ou
égal A 4.

« Article EC 11

« Conception de I'éclairage de sécurité & source centralisée
constituée d'une batterie d'accumulaleurs

§ 1. Les luminaires alimentés par une source centralisée consti-
tuée d’une batterie d'accumulaleurs doivent étre admis 2 la marque
NF AEAS ou faire I'objet de toute aulre certification de qualité en
vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique euro-
péenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équi-
valentes & celles de la marque NF AEAS, nolamment en ce qui
concerne I'intervention d’une tierce partie indépendante et les per-
formances prévues dans les normes correspondantes.

§ 2. Les lampes d’éclairage d'évacuation sont alimentées & I'étal
de veille par la source normal/remplacement, 4 1"état de fonctionne-
ment par la source de sécurité, les lampes élant connectées en per-
manence A cette derniere,

§ 3. Les lampes d'éclairage d’ambiance ou d antipanique peuvent
étre éteintes a I’état de veille et sont alimentées par la source de
sécurité a |'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes a I'état de
veille, leur allumage automatique doit &tre assuré a partir d’un
nombre suffisant de points de détection de défaillance de I'ali-
mentation normal/remplacement.

§ 4. L'installation alimentant 1'éclairage de sécurité doit &tre sub-
divisée en plusieurs circuits au départ d’un tableau de sécurité
conforme A I'article EL 15,

§ 5. Les circuits des installations d'éclairage de sécurté doivent
satisfaire aux prescriptions de I'article EL 16 el ne comporter aucun
dispesitif de commande autre que celui prévu au § 5 de Darticle
EL 15.
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§ 6. Aucun dispositif de protection ne doit &re placé sur le par-
cours des canalisations des installations d'éclairage de sécurité.

§ 7. L'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que I'éclairage
d'évacuation de chague dégagement d'unc longueur supérieure a
15 m doivent &tre réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits
distincts suivant des trajets aussi différents que possible el congus de
mani¢re que |'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de
I'un des deux circuits.

Il est admis de regrouper les circuits d’éclairage d'ambiance ou
d’antipanique de plusieurs locaux et ceux d’éclairage dévacuation
de plusieurs dégagements de fagon a n"utiliser, au total, pour chaque
type d'éclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque
local et chaque dégagement d’une longueur supérieure & 15 m, la
regle de I'alimentation par deux circuits distincts, de I'éclairage
d’ambiance, d’une part, et de |'éclairage d’évacuation, d’autre par(.

§ 8. La source centralisée constituée d’une batterie d’accumula-
teurs doit étre conforme A ta norme NF C 71-815.

La valeur de la tension de sortic de la batterie d'accumulaleurs
doit &ire compatible avec la tension nominale des lampes.

§ 9. Dans le cas d'utilisation d'un convertisseur centralisé,
celui-ci doit délivrer un courant sous la méme tension et la méme
fréquence que la source normale.

« Article EC 12

« Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes

§ 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent étre
conformes aux normes de la série NF C 71-800 les concernant et
admis & la marque NF AEAS ou faire 1'objet de toute autre certifi-
cation de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Commu-
nauté économique européenne. Cette certification devra alors pré-
senter des garanties équivalentes  celles de la marque NF AEAS,
nolamment en ce qui concerne lintervention d'une tierce partie
indépendante et les performances prévues dans les normes corres-
pondantes.

§ 2. Les cibles ou conducteurs d’alimentation et de commande
doivent &tre de la catégorie C2 selon la classification el les
modalités d’atlestation de conformité définies dans 1"arrété du
21 juiller 1994,

§ 3. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome doit
étre issue d’une dérivation prise en aval du disposilif de protection
et en amont du dispositif de commande de 1’éclairage normal du
local ou du dégagement ou esi installé ce bloc.

Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées
par un méme dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut &re ali-
menté en amont de ce dispositif si celui-¢ci est équipé d’un acces-
soire qui coupe I’alimentation du bloc en cas de coupure auto-
matique de la protection.

§ 4. Les blocs autonomes utilisés pour I'éclairage d’évacuation
doivent étre :

— & fluorescence de type permanent ;

— & tncandescence ;

— a fluorescence de type non permanent obligatoirement équipé
d’un systéme automatique de test intégré (SAT1) conforme 3 la
norme en vigueur (1).

§ 5. Les blocs autonomes utilisés pour 1"éclairage de sécurité
d’ambiance doivent étre a fluorescence de type non permanent ou i
incandescence.

§ 6. L'installation de blocs autonomes doit posséder un ou plu-
sieurs dispositifs permettant une mise 4 I’élat de repos centralisée
qui doivent €trc disposés a proximité de l'organe de commande
générale ou des organes de commande divisionnaires prévus 3
Iarticle EC 6.

§ 7. L’éclairage d'évacuation de chaque dégagement conduisant
le public vers I"extérieur, d'une longueur supérieure & 15 métres,
doit étre assuré par au moins deux blocs autonomes.

§ 8. L éclairage d’ambiance ou d’antipanique doit étre réalisé de
fagon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs
aulonomes.

« Article EC 13

« Maintenance

En complément de I'article EL 18, les dispositions suivantes sont

applicables :

— I'exploitant de I'établissement doit pouvoir disposer en per-
manence de lampes de rechange correspondant aux modeéles
utilisés dans I'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté
par une source cenfralisée ou constitué¢ de blocs autonomes ;

(1} NFC71820.

— une notice descriptive des conditions de maintenance et de
fonctionnement doil &tre annexée au registre de sécurité. Elle
devra comporter les caractéristiques des pidces de rechange.

« Article EC 14

« Explottation

§ 1. L'éclairage de sécurité doit &tre mis & 1'état de veille pen-
dant les périodes d’expleitation.

§ 2. L'éclairage de sécurité doit ére mis a 1'état de repos ou
d’arrét lorsque I'installation d'éclairage normal est mise inten-
tionnellement hors tension.

Dans le cas d’une source centralisée constituée d'une batterie
d’accumulateurs, I'exploitant agit sur les dispositifs de mise a I'état
d’arrét des alimentations €lectriques de sécurité prévus 3 1'article
EL 15.

Dans le cas de blocs autonomes, 'exploitant doit, aprés ouverture
du ou des dispositifs de protection générale visés a larticle EC 6,
mettre 4 1'état de repos les blocs autonomes gui sont passés 4 1'Stat
de fonctionnement. en agissant sur le ou les dispositifs de mise 3
I'état de repos visés a 'article BC 12,

§ 3. L’exploitant doil s’assurer périodiquement :

— une fois par mois :

— du passage a la position de fonctionnement en cas de défail-
lance de I'alimentation normale et i la vérification de 1’allu-
mage de toutes les lampes (le fonctionnement doit étre stric-
terment limité au temps nécessaire au contrdle visuel) ;

- de I'efficacité de la commande de mise en position de repos
a distance et de la remise automatique en position de veille
au retour de I'alimentation normale ;

— une fois lous les six mois : de 1"autonomie d’au moins 1 heure.

Dans les élablissements comportant des périodes de fermeture, ces
opérations doivent &tre effectuées de telle mani2re qu’au début de
chaque péricde d’ouverture au public 'installation d'éclairage ait
retrouvé 1'autonomie prescrite.

Ces opérations peuvent &ue effectuées automatiquement par 1'uti-
lisation de blocs autonomes comportant un systtme automatique de
test intégré (SATI) conforme & Ia norme en vigueur (1), Les inter-
ventions ci-dessus el leurs résultats doivent &tre consignés dans le
registre de sécurité.

« Article EC 15

« Vérifications

Les installations d’éclairage doivent étre vérifiées dans les condi-
tions de l'article EL 19. »

ANNEXE A L'ARTICLE 1¢ {suite)

Modifier les articles AM 4, AM 19, DF 7. AS 4, GC 14, GC 16,
MS 12, MS 28 et MS 65 comme ci-apres :

Article AM 4
Supprimer, dans le § 1 : « y compris les luminaires et leurs acces-
S0Ires ».
Article AM 16

Remplacer, dans la 1™ phrase du § 2 : « au § 3 de l'article EL 18 »
par: « a l'article EL 23.»

Remplacer la 2¢ phrase du § 2 par: «Les puirlandes électriques
doivent répondre aux dispositions de la norme NF EN 60598-2-20. »

Article DF 7
Remplacer le 1+ tiret par: « — entretien de la source de sécurité

conformément aux dispositions de 1'article EL 18, »

Article AS 4

Remplacer le ¢ du § 2 par:

« &) Le local doit comporter un éclairage de sécurité d’ambiance
répondant aux dispositions de 1’article EC 10 »

Remplacer le § 3 par:

« & 3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation élec-
trique de sécurité (AES) répondant aux dispositions de I’article
EL 13.»

Article GC 14
Remplacer, au 3¢ tiret du § 4: « EL 3 (§ 2)» par: «EL 16, § 1 ».

(1) NFC71820.
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Article GC 16

Remplacer, dans le § 2: «4 kW » par: « 3,5 kKW »,

Article M5 12

Remplacer le § 2 par:

«§ 2. §'il existe des appareils pour assurer la pression nécessaire
et si I'établissement ne dispose pas de growpe électrogéne de
sécurité, les appareils doivent étre alimentés par une dérivation issue
directement du tableau principal du batiment ou de I'établissement
dans les conditions de Uarticle EL 14. »

Aricle MS 28

Remplacer le § 2 par:

«8i une alimentation électrique est nécessaire, les surpresseurs
doivent étre alimentés par une alimentation électrique de sécurité
(AES) répondant aux dispositions de I'article EL 13. Les canalisa-
tions électriques doivent répondre aux dispositions de [Iarticle
EL 16, § 1. »

Article MS 65

Remplacer, au 1* alinéa du § 2: «EL 3
«EL 16, § 1»

Supprimer le 2° alinéa du § 2.

(§ 2, a et by» par;:

ANNEXE A L’ARTICLE 2

Modifier les articles L 13, L 16, L 32, L 33,
50,L 56, L3537, L72,L79 L85 L8 M

I.N12,N13, 016,017, 018, P 12,
R24, R25 R26,R 27,512,
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Article L. 13

Remplacer le titre de 1'article par:

« Dispositifs de réglage des lumiéres et de la sonorisalion ».

Ajouter, dans le I+ alinéa de ['article : « et de la sonorisation »
aprés « lumieres ».

Ajouter, dans le 1* alinéa de 1’article, le 3¢ tiret suivant :
réglage de la sonorisation ».

Remplacer, dans le § 2, le premier alinéa et les 2 premiers tirets
par:

« Les organes de puissance doivent étre installés dans un local de
service €lectrique tel que défini & I'article EL 5, ventilé sur I'ex-
térieur soit directement, soit par l'intermédiaire d’un conduit, et
isolé dans les conditions de I'article EL 5, § 3 5.

Toutefois, ces organes peuvent étre aulorisés :

— soit dans les cabines de projection si la puissance est limitée 3

100 kVA et s'ils sont placés dans une armoire métallique ;

— soit dans le bloc scéne. s’ils sont instaliés dans les conditions

de P'article EL 9 pour les locaux accessibles au public. »

Remplacer le 3¢ tiret du 2+ alinéa du § 2 par:

«— l'alimentation électrique des dispositifs d'éclairage doit étre
assurée par des canalisations préfabriquées possédant les degrés de
protection minimaux IP 31 et IK 08.»

Insérer le § 3 ci-aprés:

«§ 3. Le pupitre peut &tre placé dans la cabine de projection si
son enveloppe est métallique. »

Le § 3 actuel devient le § 4.

Remplacer le premier alinéa du § 4 actuel par I'alinéa suivant:

« Les installations semi-permanentes relatives aux éclairages de
spectacles ainsi qu’aux effets scémigques sont autorisées pour une
durée maximale de trois mois et doivent répondre aux dispositions
de I'article EL 23, »

Le § 4 actuel. ainsi modifié, devient le § 5.

« — au

Article L. 16

Remplacer le dernier alinéa du § 2 par:
« En outre, le fonctionnement de I'alarme générale doit &tre pré-
cédé automaliquement :
— de Tarrét du programme en cours ;
- de la mise en fonctionnement de P'éclairage normal des salles
plongées dans I'obscurité pour des raisons d’exploitation, »

Article L 32

Remplacer le titre de 'article par : « Eclairage normal et éclairage
scénigue ».

Remplacer le § 1 par:

«§ 1. Dans les établissements comportant un espace scénique ou
une cabine de projection, I'un des circuits prévus i I'article EC 6,
§ 4, doit pouvoir étre commandé, dans tous les cas, 2 parlir d’un
endroit habiwellement surveillé pendant la présence du public. »

Supprimer le § 3.

Remplacer le § 4 par le § 3 suivant:

« § 3. Les cbles souples alimentant les projecteurs installés dans
les salles doivent respecter les dispositions des articles EL 10, § 2,
et BL 11, § 7.»

Remplacer le & 5 par le § 4 suivant:

«§ 4. Les luminaires pour I’éclairage des scenes et des prises de
vue de théiitre doivent é&tre conformes a la norme
NF EN 60 598-2-17. »

Article L 33

Remplacer I'article par:

« Le bloc salle des établissements doit étre équipé d’un éclairage
de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 a EC 15.

L'éclairage de sécurité des établissements de 1™ et 2¢ catégorie
doit €tre alimenté par une source centralisée constituée d'une bat-
terie d’accumulateurs dans les conditions de I'article EC 11, »

Article L. 34

Supprimer les § 1 et 3,
Remplacer le § 2 par:

« En application de Farticle EC 11, § 3, lorsque les lampes
d’éclairage d'ambiance sont éteintes a I'état de veille, le passage de
I'érat de veille & I'état de fonctionnement deit &re réalisé par un
dispositif automatique dés que I'alimentation de 1'éclairage normal
de la salle est défaillante. »

Ce paragraphe devient un paragraphe unique.

Article L 44

Supprimer I'article.

Article L 45

Supprimer le § 2
Remplacer le § 3 par:

«§ 2. Les locaux de projection doivent étre équipés d'un éclai-
rage de sécurité. »

Article L 50

Remplacer I'article par:

« L’installation électrique alimentant les appareils de projection
doit respecler les dispositions de 1'article EL 23. De plus, les cibles
d’alimentation doivent étre directement raccordés a une prise de
courant, dans les conditions prévues 2 Varticle EL 11, § 7.»

Article L 56

Supprimer le § 2. Le § 1 devient un § unique.

Aricle L 57

Supprimer, 4 la fin de larticle:
sécurité de I'établissement »,

« alimenté par la source de

Article L 72
Supprimer le § 2. Le § 1 devient un § unique.

Arlicle L 79

Remplacer le 3¢ tiret du § 1 par:

« — les canalisations €lectriques éventuelles doivent étre des cana-
lisations préfabriquées possédant les degrés de proteclion minimaux
IP 31 et IK 08 et étre installées sur support incombustible, »

Article L 85

Remplacer cet article par:
« L'installation électrique doit étre réalisée dans les conditions

requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des
risques d’incendie (condition d'influence externe B E2). »
Article L 86

Supprimer I"article.
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Article M 23
Supprimer l'article.

Article M 24

Remplacer cet article par:

«§ 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent
gtre €quipés d'un éclairage de sécurité répondant aux disposilions
des articles EC 7 a EC 15.

L’éclairage de sécurité des éablissements de 1™ et 2¢ catégorie
doit €tre alimenté par une source centralisée constituée d’une bat-
terie d'accumulateurs dans les conditions de I'article EC 11.

§ 2. Dans les centres commerciaux :

a) Les exploilations du type M recevant plus de 700 personnes,
les mails et parties communes de ’ensemble du centre doivent &tre
€quipés d'un éclairage de sécurilé alimenté par une source centra-
lisée constituée d’une batterie d’accumulateurs dans les conditions
de l'article EC 11.

b) L'éclairage de sécurité des exploitations du type M recevant
moins de 100 personnes peut &tre limité a I’éclairage d’évacuation
tel que défini & Particle EC 9,

c} En dérogation aux dispositions de I'article GN 2, § 3, I'éclai-
rage de sécurtlé des exploilations des autres types peut &tre réalisé
selon les dispositions particulidres propres A chaque type en tenant
compte de 1'effectif théorique de chaque exploilation.

d} Les exploitations de tous les types placées sous une méme
direction administrative et commerciale peuvent utiliser Ja méme
source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs, pour
I"éclairage de sécurité.

e) La source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs
d'une grande surface peut 8te confondue avec celle du mail et des
parties communes lorsque la sécurité de I'ensemble est placée sous
la responsabilité unique du directeur de la grande surface. »

Article M 51

Remplacer cet article par:

« A T'exception des locaux administratifs et sociaux, les instaila-
tions électriques doivent étre réalisées dans les conditions requises
par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques
mécaniques (condition d'influence externe AG 3) et dans les condi-
tions requises pour les locaux présentant des risques d’incendie
(condition d'influence externe BE 2), »

Article M 53
Remplacer, au § 2: «4 kW » par: «3,5 kW »,

Article N 11
Supprimer ['article.

Article N 12

Remplacer le titre et le texte de cet article par:

« Utilisation de bougies

L'utilisation de bougies est seulement admise dans les salles.

Les bougies doivent &tre fixées sur des supports stables et
incembustibles. »

Article N 13

Remplacer I'article par :

«Les établissements doivent &tre équipés d’un éclairage de
sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 a EC 15. »

Article O 16

Remplacer le titre par :
« Eclairage et prises de courant »,
Remplacer le § 1 par:

«§ 1. Un circuit électrique terminal d’éclairage ne doit pas ali-
menter plusieurs chambres (ou appartements). »

Remplacer le § 2 par:

« § 2. Dans les chambres ou appartements, le courant assigné des
prises de courant doit étre limité i 16 ampéres. »

Article O 17

Remplacer le § 1 par:

« 4§ 1. Les établissements doivent étre équipés d'un éclairage de
sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 4 EC 15. »

Remplacer le § 2 par:

« § 2. En application des dispositions de I"article EL 4, § 4, dans
les établissements qui ne disposent pas d’une source de remplace-
ment, I'éclairage de sécurité d'évacuation doit &lre complété de la
maniére suivante :

- si I'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit
étre complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes
pour habitation {conformes 4 la NF C 71-803). Dans ces condi-
tions, les blocs aulonomes d'éclairage de sécurité visés a
I'article EC 12 doivent étre mis automatiquement & 1'&tat de
repos dés 'absence de tension en provenance de la source nor-
male, leur passage automatique a 1'état de fonctionnement étant
alors subordonné au début du déclenchement du processus
d’alarme ;

— si I'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée
constituée d'une batlerie d’accumulateurs, la capacité de cetie
derniére doit permettre une autonomie de six heures au
moins. »

Article O 18

Remplacer 1'article par :

« A l'intérieur des chambres, les appareils 4 combustible solide,
liquide (ou & alcool solidifié) et gazeux sont interdits. Seuls sont
autorisés dans les chambres, les appareils électriques de cuisson
d’une puissance inférieure @ 3.5 kW. »

Article P 12

Supprimer, dans le § 1: «ainsi que les luminaires et les filets
horizontaux ».

Article P 16

Remplacer I'article par :

« Les installations électriques des salles de danse doivent étre réa-
lisées dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour
les locaux présentant des risques d'incendie (condition d’influence
externe BE 2).»

Article P 17

Remplacer le titre par: « Utilisation de bougies »,
Supprimer le § 1.
Le § 2 devient un § unigue.

Article P 18

Remplacer cet article par:

« Les établissements doivent étre équipés d'un éclairage de
sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 4 EC 15.

L'éclairage de sécurité des établissements de 1= et 2¢ calégorie
doit £tre alimenté par une source centralisée constiluée d'une bal-
terie d’accumulateurs dans les conditions de 1'article EC 11.»

Article P 19

Remplacer les §1, 2 et 3 par le § ci aprés:

« En application de Varticle EC 11, § 3, lorsque les lampes
d’éclairage d'ambiance sont éteintes A 1'état de veille, le passage de
I'état de veille & I'état de fonctionnement doit étre réalisé par un
dispositif automatique dés que I'alimentation de 1'éclairage normal
de la salle est défaillante. »

Article P 22

Remplacer le 2 alinéa du § 3 par:
« En outre, le fonctionnement de I'alarme générale doit &tre pré-
cédé automatiquement :
— de Parcét du programme en cours ;
- de la mise en fonctionnement de I’éclairage normal des salles
plongées dans I'obscurité pour des raisons d’exploitation. »

Article R 24
Supprimer cet article.

Article R 25

Remplacer T'article R 25 abrogé par I'article R 25 suivant :

« Coupure d’urgence

En dérogation aux dispesitions de 1'article EL 11, § 2, a I'excep-
ton des circuits d'éclairage, des dispositifs de coupure d’urgence
peuvent &tre installés dans les ateliers, salles de travaux pratiques,
laboratoires, cuisines pédagogiques... »
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Article R 26

Supprimer cet article.

Article R 27

Remplacer I'article par :
« Les détablissements doivent &tre équipés d’un Eclairage de
sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 a4 EC 15,

En application des dispositions de 1'article EL 4, § 4, dans les
établissements comportant des locaux A sommeil qui ne disposent
pas de source de remplacement, I'éclairage de sécurité d’évacuation
de la partie internat et de ses dégagements doit étre complété de la
manitre suivantc :

— si I'éclairage de sécurilé est réalisé par blocs autenomes, il doit
étre compiété par un éclairage réalisé par des blocs aulonomes
pour habitation {conformes & la NF C 71-805). Dans ces condi-
tions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurtté visés i
I"article EC 12 doivent €tre mis automatiquement & 1'état de
repos dés I'absence de tension en provenance de la source nor-
male, leur passage autcrmnatique 2 I'état de fonctionnement étant
alors subordonné au début du déclenchement du processus
d’alarme ;

— si I'éclairapge de sécurité est réalisé par une source centralisée
constituée d’une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette
dernigre doit permettre une autonomie de six heures au

moeins. »
Article § 12
Supprimer cet article.
Article § 13
Supprimer cet article.
Article S 14

Remplacer I'article par:
« Les établissements doivent étre équipés d'un éclairage de
sécurité répondant aux dispositions des articles BC 7 & EC 15.»

Article T 16

Remplacer le 4¢ tiret du § 1 (- les canalisations... EL 3, § 2 a)
par:
«— les matériels et les canalisations électriques doivent étre
limités & ceux nécessaires au fonclionnement de ce
volume ; »,

Article T 32

Au dernier alinéa, ajouter « électrique » aprés « tableau » et sup-
primer « ou du coffret de livraison ».

Article T 33
Remplacer, dans le § 2: «EL 13, § 2» par: «EL 18, § 2»,

Article T 35

Remplacer les § 2 et 3 par:

«§ 2. Une méme canalisation peut alimenter plusieurs tableaux
€lectriques jusqu’a concurrence d’une puissance totale de 36 kVA.
Les stands nécessitant une puissance plus importante doivent Etre
alimentés individuellement.

§ 3. Les installations semi-permanentes doivent aboutir dans
chague stand 3 un tableau é€lectrique comprenant 1'appareillage qui
doit assurer les fonctions suivantes ;

- coupure d’urgence de lous les conducteurs actifs ;

— protection contre les surintensités ;

— protection contre les contacts indirects,

Les dispositifs de protection contre les surintensités doivent éire
plombés et les bornes des différents appareils, & I'exception des
bornes aval. doivent &tre rendues inaccessibles. »

Remplacer le § 5 par:

«§ 5. La bome de terre de chaque tableau doil étre relide au
résecau général de protection. »

Article T 36

Remplacer te § 2 par:

«§ 2. Le tableau électrique visé i l'article T 35, § 3. doit étre
inaccessible au public, tout en restant facilement accessible au per-
sonnel du stand ainsi qu'au propriétaire de |’établissement. »

Remplacer le |+ alinéa du § 3 par:

« Les ganalisations électriques des installations des stands doivent
étre mises en ceuvre conformément a l'article EL 23. »

Supprimer le 3¢ alinéa du § 3.

Remplacer le 2¢ alinéa du § 4 par:

« 8i exceptionnellement des matériels en exposition de classe O
sont alimentés, ils doivenl étre protégés par des dispositifs a courant
différentiel résidue] assigné au plus égal a 30 mA. »

Remplacer la premiere phrase du § 5 par:

« Les enseignes et tubes lumineux 3 décharge fonctionnant A une
tension de sortie & vide assignée supérieurc 4 1 kV doivent étre ins-
tallées conformément aux dispositions de la norme NF EN 50107,
Si elles sont enfermées dans des enveloppes, celles-ci doivent &tre
en matériau M3 au moeins ou en matériau satisfaisant a "essai au fil
incandescent visé a I'article EC 5, la température du fil incandescent
étant de 750°C. »

Article T 37

Remplacer le 1 alinéa du § 1 par:

« Les appareils d'éclairage assurant |'éclairage normal de 1'éta-
blissement doivent &tre fixés ou suspendus aux parois latérales, an
plafond ou a la charpente du bitiment. »

Remplacer le § 2 par le § suivant :

« § 2. Les appareils d'éclairage normal des stands visés i 'article
T 23 doivent étre fixés ou suspendus aux structures du stand. »

Ajouter le § 3 suivant:

« § 3. L’alimentation de tous les appareils d’'éclairage normal et
d’appoint des stands doit respecter les dispositions de
I'article T 36. »

Article T 38

Remplacer cet article par :

«& 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent
étre équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions
des articles EC 7 a4 EC 15.

L’éclairage de sécurité des établissements de 1* et 2* catégorie
doit étre alimenté par une source centralisée constituée d'une bat-
terie d’accumulateurs dans les conditions de I'article EC 11.

& 2. Les stands ou locaux mentionnés a 'article T 23, § 2,
doivent étre équipds d’un éclairage de sécurité par blocs autonomes
dans les conditions de 1'article EC 12.

Cet éclairage de sécurité doit &tre mis a 1'état de repos lorsque
I'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors
lension. »

Article T 44

Supprimer le 4¢ tiret de cet article.

Artticle U 26
Supprimer le § 6. Le § 7 devient le § 6.

Article U 27
Au § 2, remplacer: «4 kW » par: «3,5 kW ».

Article U 28
Au § 2, remplacer; «4 kW» par: « 3.5 kKW ».

Article U 30

Remplacer cet article par :

« § 1. En application des dispositions de I"article EL 4, les instal-
lations électriques des établissemnents visés par le présent chapitre
doivent, en outre, étre conformes aux dispositions de la norme
NF C 15-211 relative aux installations électriques & basse tension
dans les locaux & usage médical.

Les canalisations ne doivent pas (raverser les blocs opératoires.

§ 2. En application des principes fondamentaux de sécurité définis
a l'article U 8, toutes dispositions doivent &re prises, soit & la
conception, soit & I'installation, de fagon a éviter qu’un incendie sur-
venant dans une zone définic par I'article U 10 n’interrompe le
fonctionnement des installations électriques situées dans les zones
non concernées par I'incendie. »

Article U 31

Supprimer cet article.
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Article U 32

Remplacer cet article par:
«Les élablissements doivent étre €quipés d'un éclairage de
sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 4 EC 5.

En application des dispositions de l'article EL 4, § 4. dans les
établissements gui ne disposent pas de source de remplacement,
I"éclairage de sécurité d’évacuation des locaux i sommeil et de leurs
dégagements doit étre complété de la manitre suivante -

— si I'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit
&tre complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes
pour habttation conformes & la NF C 71-805. Dans ces condi-
tions, les blocs autonomes d’éclairage de sécurité visés I
I'article EC 12 deivent élre mis automatiqguement a 1'état de
repos dés 1’absence de tension en provenance de la source nor-
male, leur passage automatique 4 1'état de fonctionnement étant
alors subordonné au début du déclenchement du processus
d’alarme

— si I'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée
constituée d'une batterie d’accumulateurs, la capacité de cette
dernigre doit permettre une autonomie de six heures au
moins. »

Article U 36
Au § 1, remplacer: « U 4 4» par: « U 10».

Article U 50
Insérer : «— article U 30, § 2» entre: «— article U 23» et
«— article U 43 (§ 1 a)».
Article V 8

Remplacer le § 1 par:

«§ 1. Les élablissements doivent étre équipés d'un éclairage de
séeurité répondant aux dispositions des articles EC 7 &4 EC 15.»

Remplacer, dans le § 2: «EC 7, § 3» par: «EC B» et: «de
balisage » par: « d’évacuation ».

Article W 10

Remplacer cet article par:
«Les éablissements doivent é&ure £Equipés d'un éclairage de

sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 & EC 15.»
Article X 23

Remplacer le § I par:

«§ 1. Les établissements doivent étre équipés d'un éclairage de
sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 4 EC 1t5.»

Remplacer le § 2 par:

« § 2. L éclairage d'ambiance des piscines doit &ure calculé sur la
totalité de la surface de la salle ou du local et peut ne pas &tre ins-
tallé au-dessus des bassins. »

Article Y 16

Supprimer cet article.

Article Y 17

Remplacer cet article par:

« Les établissements doivent étre équipés d'un éclairage de
sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 4 EC 15.»

ANNEXE A L'ARTICLE 3

Article PE 2
Au § 2, avant: «PE 26, § 1», ajouter: «PE 24, § 1, ».

Article PE 18

Remplacer, au 1= tiret du § 2: «4 kW » par: « 3.5 kW ».

Article PE 24

Remplacer cet article par :

«§ 1. Les installations électriques doivenl étre conformes aux
normes les concernant.

Les cibles ou conducteurs doivent étre de la catégorie C2 selon la
classification el les modalités d’attestation de conformité définies
dans 'arrété du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de
conformité du comportement au feu des conducteurs et cibles élec-
triques et agrément des laboratoires d'essais. »

L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de
courant doit &re adapté i 1'utilisation pour limiter I'emploi de socles
mebiles. Les prises de courant doivent étre disposées de manidre
que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que
possible ¢t ne soient pas susceptibles de faire obstacle a [a circula-
tion des personnes.

§ 2. Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur
otale supérieure 4 10 métres ou présentani un cheminement
compliqué, ainsi que les salles d’une superficie supérieure 2
100 metres carrés, doivent étre équipés d’une installation d’éclairage
de sécurité d'évacuation.

$'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent &tre
conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis & la
marque NF AEAS ou faire 'objet de toute autre certification de
qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté écono-
mique eurcpéenne. Cette certification devra alors présenter des
garanties équivalentes & celles de la marque NF AEAS, notamment
en ce qui concerne lintervention d'une tierce partie indépendante et
les performances prévues dans les normes correspondantes. »

Article PE 30

Supprimer le § 3.
Le § 4 devient § 3.

Article PE 34

Remplacer, au renvet & la norme, NF S 60-304 par NF X 08003.
Rajouter I'article suivant :

« Aniicle PE 36
« Eclairage de sécurité

Les établissements doivent étre équipés d'un éclairage de sécurité
assuré par blocs auvtonomes répondant aux dispositions de 1'article
EC 12 ou par source centralisée répondant aux dispositions de
I'article EC 11.

Les escaliers et les circulations horizontales doivent étre équipés
d’un éclairage d’évacuation répondant aux dispositions des articles
EC 8, § 2. et EC 9.

Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électro-

géne de remplacement :

— si 'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit
étre complété par un €clairage téalisé par des blecs autonomes
pour habitation {conformes 2 1a NF C 71-805). Dans ces condi-
tions, les blocs autonomes d’éclairage de sécurité visés 2
I'article EC 12 doivent étre mis automatiquement 3 I'état de
repos dés I"absence de tension en provenance de la source nor-
male, leur passage automatique & I’état de fenctionnement étant
alors subordonné au début du déclenchement du processus
d*alarme ;

— si I"éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée
constituée d’une batterie d’accumulateurs, la capacité de cette
derniére doit permettre unc autonomie de six heures au
moins, »

ANNEXE A L'ARTICLE 4

Article PA 10

Remplacer. au § |: «EL 1 2 EL 18» par: «EL 1 a EL 23 ».
Supprimer les § 2 et § 3 et la numérotation « § 1 ».

Anticle PA 11

Remplacer les § { et § 2 par:

«§ 1. §'il est prévu d'exploiter I'établissement en nocturne, une
installation d’éclairage normal doit &tre réalisée conformément aux
dispositions des articles EC 1 & EC 6. En aggravation aux disposi-
tions des articles EC 5. § 5, et EC 6, § 5, les appareils d’'éclairage
mabiles ou suspendus sont interdits.

§ 2. Dans le cas oll un éclairage normal existerait, un éclairage de
séeurité limité & I'évacuation doit étre installé. Cet éclairage d’éva-
cuation doit permettre d’atleindre les voies citées a ['article PA 7,
§ 5, et doit répondre aux dispositions des articles EC 9 et EC 12 &
EC 15.»
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Article CTS 16

Remplacer les § 1 et § 2 par:

«§ 1. Les installations électriques comprennent :

a) Les installations propres & I'établissement qui doivent &tre ali-
mentées 3 partir d'un tableau électrique tel que ceux définis a
I'article CTS 17

b} Les installations ajoutées par les ulilisateurs et qui somt ali-
mentées :

— soit A partir du ou des tableaux définis 3 1'article CTS 17

- so0it 2 partir d’un tableau indépendant de celui propre a I'éta-

blissement.

§ 2. Les installations électriques doivent étre conformes aux
normes homeleguées les concernant et notammendt & la norme
NF C 15-100.

Ces installations doivent éure compatibles avec le schéma des liai-
sons & la terre des diverses sources par lesquelles elles sont suscep-
tibles d’étre alimentées. Quel que soit le schéma des liaisons 2 la
terre, sauf le schéma TNC, non autorisé, tous les circuits doivent
éire protégés individuellement ou par groupe, par des dispositifs
courant différentiel-résiducl. Les dispositifs amont 3 moyenne sensi-
bilité dotvent &tre du type S. Dans le cas du schéma IT, un dispo-
sitif & courant différentiel-résiduel doit étre installé sur chaque cir-
cuit terminal.

En outre, chague canalisation élecirique doit comporter un
conducteur de protection. Le réseau général de protection doit étre
relié 3 une prise de terre. »

Ajouter les § 3 et § 4 suivants :

«§ 3. Lorsque les installations sont alimentées par un (ou plu-
sieurs} groupe(s) électrogéne(s), le point neutre du générateur ou,
dans le cas ol celui-ci ne serait pas accessible, 1'extrémité d'un des
enroulements, doit &tre relié a Ja masse du générateur d’une part, au
conducteur principal de protection d’autre part.

§ 4. Les schémas des installations électriques propres A I'éta-
blissement doivent étre annexés au registre de sécurité. »

Article CTS 17
Remplacer le titre ¢t 1'article par :

« Installations propres a 'établissement

§ 1. Le tableau électrique général et les tableaux divisionnaires
éventuels doivent étre placés dans des coffrets ou des armoires
fermés 4 clé, fixés 2 des €léments stables. Le tableau général doit
étre clairement identifié.

§ 2. Les parties d'installation situées en amont du tableau général
doivent &tre réalisées par emploi de matésiel de classe II ou par iso-
lation équivalente. »

Article CTS I8

Remplacer le titre et I'article par:

« Installations ajourées par les utilisateurs

§ 1. Les tableaux des installations ajoutées par les utilisateurs
doivent &tre placés dans des coffrets ou des armoires fermés a clé,
fixés 4 des éléments stables ; les circuits alimentés & partir de ces
tableaux doivent étre protégés dans tous les cas par des dispositifs
de protection a courant différentiel-résiduel 3 haute sensibilité.

§ 2. Les parties d’installations situées en amont des tableaux qui
sont alimentés par un branchement indépendant doivent respecter les
dispositions du § 2 de lanticle CTS 17.»

Articte CTS 19

Remplacer I'article par:

« & 1. Les circuits alimentant les matériels de sonerisation doivent
étre protégés a leur origine par des disposilifs de protection A cou-
rant différentiel-résiduel 3 haute sensibilité.

§ 2. Les guirlandes électriques doivent répondre aux dispositions
de la norme NF EN 60598-2-20 et éire installées de maniere i ne
pas faire obstacle a la circulation du public. »

Article CTS 20
Remplacer le ttre de 1'article par :

« Prises de courant et canalisations »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Les circuits correspondants doivent &tre protégés par des dispo-
sitifs de protection i courant différentiel-résiduel 3 haute sensibi-
1ité, »

Article CTS 22

Remplacer, dans le § 1:

— «de balisage et d’ambiance » par « d'évacuation et d’ambiance
ou antipamque » ;

— 2* aret, remplacer: «source centrale» par: « source centra-
lisée » ;

— 3¢ uret, remplacer: « source centrale » par: «source centra-
lisée ».

Dans le § 2, 1= alinéa, remplacer : « Le balisage » par : « Léclai-

rage d’évacuation ».

Article CTS 23

Remplacer le § 1 par:

«§ 1. L"éclairage de sécurité par blocs autonomes doit éire réalisé
par des appareils conformes aux normes de la série NF C 71-800 et
admis & la marque NF AEAS ou faire 1’objet de toute autre certifi-
cation de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Commu-
nauté €conomique européenne. Cette certification devra alors pré-
senler des garanties équivalentes a celles de la marque NF AEAS,
notamment en ce qui concerne l'intervention d’une lierce partie
mdépendante et les performances prévues par les normes cotrespon-
dantes. »

Remplacer la premitre phrase du § 2 par:

« § 2. Le flux lumineux assigné d’un bloc autonome doit &tre au
moeins égal 4 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assi-
gnée. »

Supprimer, au § 2, les 2¢ et 3 alinéas.

Remplacer le 4¢ alinéa du § 2 par:

« Les appareils doivent étre alimentés en dérivation sur les cir-
cuits de I'éclairage normal comespondant, en aval du dispositif de
protection et en amont du dispositif de commande de chaque cir-
cuit. »

Remplacer le § 3 par:

«§ 3. Un syst2me centralisé de télécommande pour la mise 2
I’¢état de repos doit €tre installé. »

Article CTS 24
Remplacer le titre de I'article par:

« Source centralisée de sécurité »

Remplacer les § 1 et 2 par:

«§ 1. L’éclairage de sécurité par source centralisée doit
comporter une source de sécurité, un tableau de sécurité et des cir-
cuits d'éclairage, indépendants des installations d’éclairage normal.

§ 2. La source de sécurité (groupe électrogine ou source centra-
lisée constituée d’une batterie d'accumulateurs) doit assurer une
autonomie minimale de une heure. »

Remplacer, dans le § 3 : « les dispositifs éventuels assurant |allu-
mage automatique des points de sécurité » par: «les dispositifs
éventuels de mise en service automatique de Déclairage de
S€curité ».

Supprimer, au § 4: «qui doivent &tre distincts de 1’éclairage
normal »,

Remplacer, au § 4: « balisage » par : « évacuation ».

Remplacer le dernier alinéa du § 5 par I'alinéa suivant :

« Lorsque la source centralisée est constituée d'une batterie d'ac-
cumulateurs, celle-ci doit étre maintenue en charge par un chargeur
4 régulation automatique permettant de restituer aux accumulateurs
80 % de leur capacité nominale en moins de 12 heures. »

Aricle CTS 25

Au § 1. aprés: « ministére de I'intédeur », rajouter: «et aux
normes les concernant » (1),

Article CTS 31
Insérer, entre 1’article CTS 31 et Varticle CTS 32, I'article CTS
31 bis cr-aprés :
« Article CTS 31 bis

« Régles d’exploitation de ['éclairage de sécurité

§ 1. Le personnel doit étre instruit des manceuvres i effectuer
avant chaque démontage pour assurer la mise & 1'étar de repos des
blocs autonomes, par usage de la élécommande centralisée.

(1) Notamment, la norme NF EN 60 825 pour les appareils 2 laser,
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§ 2. Avant 'ouverture au public, le personnel doit sassurer gue
les blocs autonomes ou la source centralisée constituée d'une bat-
terie d’accumulateurs sont chargés pour leur permettre d’alimenter
I'éclairage de sécurité pendant au moins une heure, »

Article CTS 33

Ajouter, 1'alinéa suivant :

« Les installations ajoutées par I'utilisateur doivent érre vérifiées,
avant l'admission du public. par une personne ou un organisme
agréé. »

Article CTS 48
Supprimer I'article.

Article SG 1
Remplacer le 2= tiret du § 2 par:
«— 1installation de projection cinématographique utilisant des
appareils fonctionnant avec une lampe 4 arc non installée dans un
ballon étanche sans échange gazeux avec I'exiérieur. »

Article SG 23

Remplacer le § 3 par le § 3 ci-aprés:
«§ 3. Les installations électriques doivent étre vérifiSes confor-
mément aux dispositions de I'article EL 19.»

Article QA 3

Remplacer, au § 3 : « En aggravation des dispositions de |'article
EL 14 (§ 2)» par: «En application des dispositions de I'article
EL 19 (§ 2)».

Article OA 16

Remplacer, au § 3 « groupe moteur thermigue-générateur » par :
« groupe €lectrogene ».

Aricle OA 18

Remplacer I'article par :

« Un circuit électrique terminal d’éclairage ne doit pas alimenter
plusieurs chambres (ou appartements). »

Article OA 19

Remplacer 1'article par :

« Groupe électrogéne

Dans chaque établissement, le groupe électrogéne de remplace-
ment doit également réalimenter les instaliations d’éclairage et de
chauffage du volume-recueil dans les conditions de 1"article EL 16
¢ 1)

Si les équipements de sécurilé ne possédent pas leur source de
sécurité spécifique, le groupe électrogéne de remplacement doit étre
conforme aux dispositions de la norme NF S 61-940,

L’autonomie de ce groupe doit étre suffisante pour alimenter les
installations de sécurité et les installations d’éclairage et de chauf-
fage du volume-recueil pendant une durée minimale de 12 heures. »

Article OA 20

Supprimer tout & partir de : « Toutefois, ... »

Article OA 21

Remplacer cet article par:

«Les éwmblissements doivent &trc équipés d’un éclairage de
sécurité par blocs autonomes répondant aux dispositions correspon-
dantes des articles EC 7 a EC 15, »

Dans le chapitre V (Etablissements du type REF: refuges de
montagne) ;

Remplacer le tiue de la section {V par:
« Installations électriques et d'éclairage ».

Article REF 15
Remplacer le titre et |'article par:

« Installation électrigue et éclairage normal

§ 1. Si une installation élecirique existe, elle doit &tre réalisée
conformément aux dispositions de la norme NF C 15-100.

§ 2. L'éclairage normal doit &re assuré par des appareils élec-
triques qui peuvent &tre fixes ou mobiles.

§ 3. L'utilisation de combustible gazeux sous réseau est inter-
dite. »

Anicle REF 33

Article supprimé.

Article REF 42

Remplacer, au § 1: «... des articles REF 15 et REF 33. » par:
« ... de Tarticle REF 15.».

Arrété du 29 janvier 2002 fixant la tenue d’uniforme
des fonctionnaires du corps préfectoral

NOR : INTA0O200017A

Le ministre de 1'intérieur,

Vu le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux
cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, et
notamment sen article 20 .

Vu I'arrét€ du 11 décembre 1996 fixant l1a tenue d'uniforme des
fonctionnaires du corps préfectoral,

Arréte :

Art. 1. — L’annexe & l'arrété du 11 décembre 1996 susvisé est
complétée par l'annexe jointe,

Art. 2. - Le directeur général de I'administration est chargé de
I'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal officiel de
la République frangaise.

Fait 3 Paris. le 29 janvier 2002.

DANIEL VAILLANT

ANNEXE

COMPLEMENT A L’ANNEXE TECHNIQUE DE L'ARRETE DU
11 DECEMBRE 1996 FIXANT LA TENUE D'UNIFORME DES
FONCTIONNAIRES DU CORPS PREFECTORAL

Des précisions techniques sont apportées aux chapitres II
(Descriptif des tenues) et I1I (Distinction des grades de V'annexe pré-
citée).

II. — Descriptif des tenues

1. Foncticnnaires masculins :

Au point b) Tenue de cérémonie facultative pour I'été en métro-
pole (tissu léger en (oile de laine bleu nuit), la mention « pantalon
sans bande » est remplacée par: « pantalon avec bande en soie
noire ».

Au point f) Dérails de 'uniforme :
Veston (en métropole) :

Le premier alinéa est remplacé par la présente disposition :

«— veston en granil¢ blen nuit d’un poids moyen au métre
linéaire compris entre 500 g et 540 g {ou pour la tenue d'été
facultative en toile de laine légere bleu nuit d'un poids
moyen au metre linaire compris entre 240 et 260 g), de
forme croisée, avec six boutons d’uniforme, dont deux bou-
tonnant, manches comportant des brides en cordonnet pour
fixer les parements brodés ».

Pantalon (en métropole) :

La rédaction du descriptif s’établit comme. suit :

«— pantaloen 2 plis extérieurs, 2 poches revolver ;

« — pantalon en granité bleu nuit, bas simples, largeur de 22 &
24 cm; la bande de pantalon est composée d’une guirlande
de feuilles de chéne mélées de feuilles d'olivier, elle est
tissée sur fond soie noire, sa largeur est de 26 mm (les
feuilles de chémne sont dirigées vers le haut) ». Le poids de
tissu est identique & celui du veston.

Pantalon de soirée (en métropole et outre-mer) :

Est ajoutée la mention :

«— pantalon deux plis extérieurs, deux poches revolver, »
Veston blanc (outre-mer) :

La rédaction du premier alinéa du descriptif s’établit comme suit ;

«— exdculé en tissu léger blanc (non transparent). d'un poids
moyen au métre linéaire compris entre 200 et 250 grammes,
de méme forme que le veston en granité bleu nuit pour la
métropole, avec doublage blanc fin, »



