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PRESENTATION ET MISE EN SITUATION

A la suite d’un incendie dans I'atelier de fabrication, en mai 2014, la boulangerie Nadar, a Draveil (91), a été
complétement dévastée : I'atelier de fabrication et la boutique.

Durant une année compléte, la réalisation du nouveau projet va étre mise en ceuvre, et en septembre 2015, la
nouvelle boulangerie est inaugurée. Ce nouveau programme a permis de rénover et de moderniser 'ensemble
des installations électriques et technologiques.

(= Adresse :

42 bis, rue Charles Mory
91210 DRAVEIL

Plan de situation :
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& Descriptif :
Capacité d’accueil :
- Atelier de fabrication : 1 boulanger et 4 apprentis,
- Boutique : 2 serveuses et 4 clients

@ Horaires d’ouvertures aux clients :
du lundi au samedi : de 6h30 a 19h30

8% Acces :
La boulangerie est accessible :
- enbus: parles lignes 13, 14, 15 et 16 du réseau Seine-Sénart,
- enbus: parlaligne 91.09 de TransEssonnes venant d’Evry direction Yerres,
- envoiture : des places de parking sont mises a disposition de la clientele (barriere de parking

automatique).
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LE PLAN DE LA BOULANGERIE
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LES NORMES ET LA REGLEMENTATION

L'installation électrique de la boulangerie doit étre conforme a la réglementation en vigueur (ERP).

L'installation électrique doit respecter la norme NF C 15-100 pour les locaux tertiaires : vestiaire, boutique,
douche et atelier de fabrication.

L'installation électrique du batiment doit respecter la publication PROMOTELEC dans les Etablissements Recevant
du Public (E.R.P.).

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APRES LA RENOVATION

e les différents équipements sont automatisés,

e utilisation de la domotique,

e utilisation du protocole TCP/IP pour I'atelier de fabrication,
e utilisation du KNX pour la boutique et le couloir de liaison.
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LA CHAINE DE PRODUCTION

LA BOULANGERIE DIDACTISEE

Le but de cette installation est de modéliser le fonctionnement d’une boulangerie, afin que les éléves exploitent
le TGBT dit « intelligent », donc communicant. Cela est intéressant pour piloter et gérer |'installation électrique.
On peut ainsi prévoir et agir en situation de défaut.

Ceci nécessite des liaisons :

- avec un systéme de Gestion Technique Electrique de niveau supérieur, dont le réle est de piloter
I’ensemble de I'installation électrique MT et BT.

- avec un poste contréle-commande local ou a distance (supervision)

- avec des tableaux secondaires (KNX, EIB, ETHERNET TC/PIP)

- avec un systéeme de conduite du systéme (programmation systéme, réglage, paramétrage)

Pouvoir communiquer des informations : (TGBT uniquement)
- Etat des appareils de coupure (O/F)
- Mesures électriques : U, |, P et cos¢
- Connaissance des réglages de protection
- Centrale de mesure associée a I’API
- Régulateur var-métrique
- Gestion de bancs de condensateurs

Le TGBT doit pouvoir communiquer en systeme ETHERNET avec I'association d’un coupleur sur chaque systeme.

Le process de la boulangerie doit étre stable et continu. L'installation électrique doit distribuer I’énergie a chacun
des consommateurs. L'objectif d’'un TGBT étant donc de maintenir les départs en position enclenchée en
permanence. Nous demandons donc pour ce systéme pédagogique n’ayant aucune contrainte de production, de
pouvoir ainsi consigner le TGBT, sans consigner tous les systemes afin de pouvoir travailler sur chaque poste. Il
faudrait deux postions de fonctionnement « avec TGBT » et « sans TGBT ».

Supervision : sur ordre opérateur depuis ce poste, le systeme doit répondre par validation clic de I'opérateur et le
changement d’état de I'appareil doit étre visualisé sur |'écran.
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Communication : On utilisera un protocole du type MAITRE-ESCLAVES
- la scrutation ne devra pas dépasser 20ms entre MAITRE et ESCLAVES.
- latransmission de mesures vers I'automate se fera l'intérieur du TGBT.

Cablage :

- On utiliserala norme NF C50 174

- En cablage horizontal, les cables doivent étre dans des compartiments différents avec les cables VDI
(qui seront dans les compartiments du bas). Si les cables courant faible ou courant fort sont
apparents, un espace de 5 cm minimum doit étre respecté.

- En cablage vertical, courants faibles et courant forts doivent se situer sur des supports distincts. Un
espace minimum de 30cm doit étre respecté.

SCHEMA UNIFILAIRE DE L’INSTALLATION DIDACTISEE

SCHEMA UNIFILAIRE PUISSANCE ET CIRCUITS SECOURUS
THEME BOULANGERIE INDUSTRIELLE / LYCEE NADAR (91)

puissance

zone atelier boulangerie
Mormal  Secours

L
I
-

TGBT 3 idian

| Centralede | | API !: relzis | Moyznts |
MESUTES” L ! '

Départl Départ? Départ3 Départ 4

7 Depart
)

QBATT

Depart 5

CONDEMSATEURS

ECLAIRAGE

ECOLFOUR

| HET 4 AP

|BOU"!'.EQUE GTL

BAIE DE BRASSAGE

Enseignant : M. LAGONOTTE — DDFPT : M. LE CRUGUEL - IEN : M. DARCHY



SCHEMA DES LIAISONS INFORMATIQUES
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PLAN D’IMPLANTATION DES DIFFERENTS EQUIPEMENTS
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