
* Ensemble, améliorons les vies
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FILTRES ACTIFS
DÉPOLLUER
COMPENSER
RÉÉQUILIBRER



LE FILTRE ACTIF
Le filtre actif est un dispositif électrique de puissance à base d’IGBT, dont l’objectif principal 
est de neutraliser les harmoniques présents dans l’installation, en injectant des courants harmoniques en 
opposition de phase avec le courant harmonique de la charge. Cela permet de limiter les distorsions et 
donc d’obtenir un courant véhiculé dans l’installation proche d’une forme sinusoïdale parfaite. 
Le filtre actif peut également participer à la compensation de l’énergie réactive et au rééquilibrage de 
phases ce qui permet d’améliorer la qualité de l’énergie de votre installation.

CHOISIR LES SOLUTIONS LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
C’EST FAIRE LE CHOIX DU PROFESSIONNALISME ET DE LA RIGUEUR.

Participer à l’efficacité énergétique tout en ayant un 
impact environnemental positif est un des principaux 
engagements de Legrand Energies Solutions. 
De part notre offre diversifiée, nous nous engageons à 
vous  accompagner dans votre volonté d’amélioration 
de la qualité énergétique.
Les produits et les solutions que nous vous proposons 
- batteries de condensateurs, onduleurs, solutions 

de mesure et supervision de l’énergie et filtres anti-
harmoniques - vous permettent l’amélioration de la 
qualité de l’énergie de votre réseau. 
Nos services (audit et maintenance) vous permettront, 
quant à eux, d’améliorer votre production en limitant 
les facteurs pénalisants.

1.	 Centres bancaires et data centers

2.	 Plateformes logistiques, entrepôts

3.	 Parcs d’attraction

4.	 Aéroports

5.	 Hôpitaux

6.	 Centres commerciaux

7.	 Sidérurgie, industrie chimique 

8.	 Tunnels routiers

9.	 Traitement de l’eau et des eaux usées

10.	 Remontées mécaniques et ascenseurs

TYPES D’APPLICATIONS

+

L’INSTALLATION D’UN FILTRE ACTIF PROPOSÉ PAR LEGRAND ENERGIES SOLUTIONS
VOUS PERMETTRA DE :

Améliorer la qualité de l’énergie de votre installation (atténuation des 
harmoniques, correction  du facteur de puissance et rééquilibrage 
des phases).1
Limiter les arrêts imprévus et les dysfonctionnements d’équipements 
liés à une mauvaise qualité de l’énergie.2

3 Respecter les engagements contractuels auprès des fournisseurs 
énergétiques en matière de consommations.



DÉPOLLUER, COMPENSER, RÉÉQUILIBRER

UNE INTERFACE UTILISATEUR CONVIVIALE

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉS POUR :

•	 ��Électronique de puissance à base d’IGBT 3 niveaux, pour une performance 
optimale

•	 Conception compacte, à haute densité de puissance
•	 �Le même modèle est compatible avec les installations en triphasé (3  fils) et 

en triphasé + neutre (4 fils)
•	 Peut fonctionner en boucle fermée ou ouverte
•	 Compense jusqu’aux harmoniques de rang 51, avec un temps de réponse de 

moins de 1 ms
•	 �Mode sélectif : permet de sélectionner les harmoniques à compenser
•	 Correction du facteur de puissance
•	 �Correction des réseaux triphasés déséquilibrés
•	 Pas d’effet de surcharge
•	 Pas de risque de résonance
•	 �Interface pour les opérations avancées : l’écran tactile couleur de 7" permet de régler l’intégralité 

des paramètres et de consulter l’historique des événements (fichier log)
•	 �Carte SD pour télécharger le journal des événements, les enregistrements de formes d’onde et les 

paramètres
•	 �Affiche les paramètres et le spectre de fréquence des formes d’onde de tension/d’intensité
•	 Disponible en différentes langues 
•	 �Communication standard complète : 3 sorties et 1 entrée à contact sec, Modbus RS-485, ethernet, 

alarme par e-mail configurable.

L’écran tactile couleur de 7’’ du filtre actif vous permet de régler l’intégralité des 
paramètres, de consulter les fichiers journaux et de télécharger les données sur 
une carte SD amovible. Il affiche les formes d’ondes de la tension et de l’intensité, 
avant et après activation du filtre, ainsi que le spectre de fréquence, à l’aide d’un 
bargraphe.

LES AVANTAGES
DE LA GAMME

Médical IndustrieAéroportsSystèmes d'entraînement 
de moteur

Charges hautement 
polluantes

Machines 
à contrôle numérique



Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques techniques, cotes, schémas, photos) sont susceptibles de modifications.  
Elles ne peuvent donc pas constituer un engagement de notre part.

FILTRES ACTIFS
MONOBLOCS MURAUX
Filtres actifs dernière génération, les modèles proposés par Legrand 
Energies Solutions permettent de limiter les harmoniques pour 
diminuer les coûts de maintenance et d’arrêt machine.

VERSION MONOBLOC AVEC FONCTION MISE EN PARALLELE

COFFRETS MONOBLOCS

MODÈLE 30 60 80 100

ÉLECTRIQUE

Tension d’entrée 400 V +15 %, -20 %

Raccordement Triphasé (3 fils) et Triphasé + Neutre (4 fils)

Courant de   compensation de phase 30 A 60 A 80 A 100 A

Fréquence 50/60 ±3 Hz

Compensation des harmoniques De rang 2 à 25 De rang 2 à 51

Correction du facteur de puissance Capacitif ou inductif

Équilibrage de la charge Phase à phase et phase à neutre

Temps de réponse 25 µs

Algorithme de contrôle TI côté source : contrôle en boucle fermée - TI côté charge : contrôle en boucle ouverte

Parallèle (jusqu’à) 120 A 240 A 320 A 400 A

COMMUNICATION

Affichage Écran tactile LCD 
de  2.7’’ Écran tactile LCD de  7’’

Contact sec 3 sorties à contact sec, 1 entrée à contact sec, 1 arrêt d’urgence

Communication USB, modbus RTU RS-485, ethernet

Logiciel Un logiciel de surveillance et de stockage de données dédié

GÉNÉRAL

Température de stockage De -20 °C à +70 °C

Température de fonctionnement De -10 °C à +40 °C sans déclassement

Taux d’humidité relative <95 %

Altitude de fonctionnement <1 000 m sans déclassement

Normes harmoniques de référence EN 61000-34, IEEE 519-1992

Norme de conception de référence EN 60146

Normes de sécurité EN 50178 ; UL 508

Compatibilité électromagnétique
EN 61000-6-4, EN 55011, CISPR 11, CEI 61000-3-12, CEI 61000-3-11, CEI 61000-6-2, CEI 61000-4-2,  

CEI 61000-4-3, CEI 61000-4-4, CEI 61000-4-5, CEI 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-34

PHYSIQUE

Conception Monobloc

Installation Montage mural

Nombre maximal de filtres en parallèle 4

Courant maximal 120 A 240 A 320 A 400 A

Dimensions (H x L x P) 596 x 348 x 164 775 x 500 x 286

Poids (kg) 16 51 58 60

Degré de protection IP IP30/IP31



Les armoires modulaires sont conçues à base de modules  
indépendants de 60, 80 ou 100 A simplifiant la maintenance et 
l’évolutivité de l’installation. Disponibles de 60 A à 2400 A (avec la 
fonction de mise en parallèle).

ARMOIRES MODULAIRES

MODÈLE 400 600

ÉLECTRIQUE

Tension d’entrée 400 V +15 %, -20 %

Raccordement Triphasé (3 fils) et Triphasé + Neutre (4 fils)

Courant de   compensation de phase 400 A 600 A

Fréquence 50/60 ±3 Hz

Compensation des harmoniques De rang 2 à 51

Correction du facteur de puissance Capacitif ou inductif

Équilibrage de la charge Phase à phase et phase à neutre

Temps de réponse 25 µs

Algorithme de contrôle TI côté source : contrôle en boucle fermée - TI côté charge : contrôle en boucle ouverte

Parallèle (jusqu’à) 2400 A

COMMUNICATION

Affichage Écran tactile LCD de  7’’

Contact sec 3 sorties à contact sec, 1 entrée à contact sec, 1 arrêt d’urgence

Communication USB, modbus RTU RS-485, ethernet

Logiciel Un logiciel de surveillance et de stockage de données dédié

GÉNÉRAL

Température de stockage De -20 °C à +70 °C

Température de fonctionnement De -10 °C à +40 °C sans déclassement

Taux d’humidité relative <95 %

Altitude de fonctionnement <1 000 m sans déclassement

Normes harmoniques de référence EN 61000-34, IEEE 519-1992

Norme de conception de référence EN 60146

Normes de sécurité EN 50178 ; UL 508

Compatibilité électromagnétique
EN 61000-6-4, EN 55011, CISPR 11, CEI 61000-3-12, CEI 61000-3-11, CEI 61000-6-2, CEI 61000-4-2,  

CEI 61000-4-3, CEI 61000-4-4, CEI 61000-4-5, CEI 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-34

PHYSIQUE

Conception Modulaire

Installation Au sol

Nombre maximal de modules par armoire 
(60 , 80 ou 100 A possibilité de mélanger) 4 6

Nombre maximal de modules en parallèle 24

Courant maximal 2400 A

Dimensions (H x L x P) 1 500 x 600 x 900 1 950 x 600 x 900

Poids (kg) 150 196

Degré de protection IP IP20

Toutes les indications mentionnées sur le présent catalogue (caractéristiques techniques, cotes, schémas, photos) sont susceptibles de modifications.  
Elles ne peuvent donc pas constituer un engagement de notre part.

FILTRES ACTIFS
MODULAIRES



Legrand Energies Solutions
ZAC Pierre Maurel 
Avenue Pierre Maurel
83480 Puget sur Argens 
Tél : 04 94 44 56 94 
Fax : 04 94 44 56 95 

contact@legrandenergiessolutions.fr
www.legrand.fr
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https://www.linkedin.com/company/
legrand-energies-solutions/


