LES POINTS CLES DE LA NORME NF C 15-100"" |'.'.| Iegrand®

PROTECTION PROTECTION PROTECTION PRISES LUMIERES TABLEAU SALLE RESEAU
PERSONNES CIRCUITS FOUDRE DE COURANT ELECTRIQUE DE BAINS MULTIMEDIA

La protectio

contre (3OS

— Les cas ou le parafoudre au tableau est obligatoire

s, iment éauiné o
Batiment équipé d’un paratonnerre

Alimentation électrique entierement

' ‘ Zone AQ2 ou partiellement aérienne
-l

Exemples : installation qui comporte un équipement
de médicalisation a domicile, une alarme intrusion,
une alarme incendie, une alarme technique...

Parafoudre avec cassette Alimentation électrique enterrée
débrochable : remplacement @ et sécurité des personnes concernée

facilité ‘ Zone AQ2
-

— Les cas ou le parafoudre au tableau est recommandé

Batiments situés a moins
de 50 m d'un batiment
avec paratonnerre

<50m

Analyser les risques pour les personnes
Hors zone AQ2 et les biens afin de déterminer

la pose éventuelle d'un parafoudre

Parafoudre pour protection
ligne téléphonique du réseau
multimédia

Protected Zones avec niveau kéraunique
NK > 25 jours par an

Guyanne, Martinique,
Guadeloupe, Mayotte, Tahiti

8 Rallonges multiprises avec
parafoudre intégré pour
protéger TV, ordinateur, |:| Nouvelle-Calédonie, Réunion,

home cinéma... Saint-Pierre et Miquelon

(1) La norme NF C 15-100 concerne les installations neuves ou entiérement rénovées


https://www.legrand.fr/catalogue/contacteur-minuterie-parafoudre/parafoudre-pour-logement-avec-protection-integree-2-modules
https://www.legrand.fr/catalogue/contacteur-minuterie-parafoudre/parafoudre-pour-ligne-telephonique-analogique-1-module
https://www.legrand.fr/catalogue/rallonges-multiprises-enrouleurs-et-accessoires/rallonge-multiprise?sort-by=pertinence&type-de-produit%5B%5D=rallonge-multiprise

