
Fixation verticale ou horizontale sur 
porte ou fenêtre 
Utilisez ou enlevez les cales sous l’aimant 

ou sous la lame souple pour que les deux 

éléments soient à la même hauteur.

Installation dans un système neuf
Reportez vous au guide d’installation et d’utilisation de l’alarme intrusion filaire.

Installation dans un système existant

Vérifiez qu’il n’y a pas de dépassement de la configuration maximale gérée par la centrale : reportez-vous au chapitre 

“ Présentation des appareils” du guide d’installation et d’utilisation de l’alarme intrusion filaire.

Complétez le tableau vous permettant de préparer votre chantier : reportez-vous au chapitre “Préparation du chantier” du guide 

d’installation et d’utilisation de l’alarme intrusion filaire.

Mettez le sytème hors tension : reportez-vous au chapitre “Mode maintenance” du guide d’installation et d’utilisation de l’alarme 

intrusion filaire.

Recommandations  
Les détecteurs magnétiques d’ouverture doivent 
être fixés de  façon à déclencher au moindre 
entrebaillement :
  - pour une porte : à l’opposé des gonds.
  - pour une fenêtre : un détecteur sur  chaque battant.
Lame souple : fixe
Aimant : mobile
Température de fonctionnement : -10°C à + 70°C
Durée d’ouverture ou de fermeture : < 100ms
Pouvoir de coupure des contacts détection et 
auto-surveillance : 7 W - 48 V - 145 mA. 
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 Câles à utiliser pour mettre 
à niveau les deux éléments
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mini

fermeture
maxi
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bois

fer doux
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bois
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40 33

23 19

19 17

17 15

44 38

29 24

Caractéristiques
des fenêtres

support

Distance de
fonctionnement

en mm

Cales à utiliser pour mettre à 

niveau les deux éléments

Bornes pour boucle 
d'auto-surveillance

Borne pour 
boucle d'alarme

Borne libre Borne libre

Borne pour 
boucle d'alarme

Pré-découpe pour passage 
de câbles sur le coté

Pré-découpe pour passage 
de câbles par dessous

Passe filsPasse fils

Important :

Respectez la zone réservée au passage des 
conducteurs pour ne pas empêcher la fermeture 
complète du couvercle (risque de déclenchement 
de l’autosurveillance).

Nota : coupez les 2 conducteurs inutilisés.

Câblage d’un détecteur

Bornier centrale

Détecteur

3    4     5    6   1    2 

Fonctions :
3-4 : détection
5-6 : auto-surveillance

Câblage de plusieurs détecteurs

Bornier centrale

3    4     5    6   1    2 

Configuration
Réglez les micro-interrupteurs de la centrale en fonction du choix du mode de fonctionnement de chaque boucle de détection.

Mise sous tension et test de l’intallation 
Reportez-vous au guide d’installation et d’utilisation de l’alarme intrusion filaire.

Certification NF & A2P type 3

AFNOR Certification  					     www.marque-nf.com

CNPP Certification (Centre national de prévention et de protection)  	 www.cnpp.com 

N° d’agrément : 2130000860

      Consignes de sécurité
Avant toute intervention, couper le courant.
Respectez strictement les conditions d’installation et d’utilisation.
L’installation doit être réalisée conformément à la NF C 15-100.
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Micro-interrupteurs
2 positions (Haut/Bas)
de paramétrage
des boucles
dans la centrale.


