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Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Les répartiteurs modulaires a barreaux étagés Legrand permettent de réaliser
une répartition bipolaire ou tétrapolaire stre et rapide. Conformes a la norme
EN 60947-1, ils associent performance électrique et robustesse mécanique,
mais également ergonomie pour faciliter la mise en ceuvre de ce composant
clé des systémes de distribution électrique.

Grace a un espace de cablage maximisé, une orientation des barreaux
optimisée et un dimensionnement des connexions a vis adapté, le cablage et
le raccordement est facilité. De plus, I'arrivée (interne) et les départs de grosses
sections sont décalés entre chaque barreau afin d'éviter la superposition des
gros conducteurs.

Les points de connexions sont également suffisamment espacés pour per-
mettre |'utilisation d'embouts standards sans géne au niveau des collerettes
isolantes.

Une protection isolante transparente équipe chaque barreau laiton pour un
maximum de sécurité. De plus, un systéme intégré a cette protection freine le
dévissage accidentel des vis des connexions non raccordées.

Une protection isole également l'arriére du répartiteur par rapport au rail de
fixation.

Un capot de protection transparent, amovible et pivotant a 180° (jusqu’a
125 A) permet de répondre a toutes les situations de cablage.

2. GAMME
Bipolaire
Courant assigné
. \ R - Nombre de | Nombre de
Réfs. ?eeanl%l‘% Arrivée départs™ modules
4004 00 40 A Interne 12 6
400401 100 A Interne 6 4
4004 02 100 A Interne 10 6
400403 125A Interne 14 8

" Par barreau

Tétrapolaire
Les répartiteurs tétrapolaires 100/125/160 A avec arrivée externe offrent un
raccordement de l'arrivée séparé des départs.

e, | Gempio | e | Nombrede | Nombrede
4004 04 40 A Interne 12 6
4004 05 100 A Interne 6 4
4004 06 100 A Interne 10 6
400407 100 A Externe 11 8
400408 125A Interne 10 6
400409 125A Interne 14 8
400410 125A Externe 15 10
400411 160 A Externe 14 10

O Par barreau

Capacité de raccordement, voir en page 2.
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

B 3.1 Capacité de raccordement

Gamme bipolaire

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

B 3.2 Dimension des points de connexion

Chaque trou cylindrique est pourvu d'un chanfrein pour faciliter le raccorde-

ment.
Arrivée Départs
e Conducteur Conducteur| Nb. Réfs. Arrivée (mm) Départs (mm)
Réfs. 40°C Conducteur nglij\gEE NBO Conducteur S%JLiJ\gEE de ?5,6
cuivre cuivre !
RIGIDE (avec ou sans RIGIDE (avec ou sans mod. 400400 25,6
embout) embout) 1] 5yl
25310 | 15810 | 2 2o | o 400401 276 075
,5a 5a ’
400400 (40A e e 0 15 326 0,75 az4 6 25,6
mm mm [} 7,6
1 103225 65126 4004 02 27,6 e
10a25 6a16 mm mm ’
400401 100 A mm mm 5 25a 10 1,5a 120 4 @76
mm mm 400403 8,6
, | 10a2s 6216 256
10a25 6a16 mm mm
400402 |100A @256
004021100 mm® mm? g | 25310 | 15210 6 400404 @56
mm? mm? @5,1
10835 | 6%a25 | > 1?*1%225 6n$r:\26 400405 @76 078
400403 [125A 75 mm? 1| 25810 15310 8 ' 256
mm? mm? 276
O par barreau 4004 06 7,6 :
@ Conducteur souple inférieur a 16 mm? avec embout uniquement @5,6
. . 276
Gamme tétrapolaire 400407 @860
Arrivée Départs 256
Conducteur Conducteur | Nb. 276
Réfs. 4éic Conducteur|  cuivre , |Conducteur|  cuivre de 400408 28,6
cuivre SOUPLE |Nb®| cuivre SOUPLE |mod. 25,6
RIGIDE (avec ou sans RIGIDE (avec ou sans
embout) embout) 400409 386 276
5 25a 120 1,5a 120 ! @56
25a10 1,5a10 mm mm
400404 (40A ’ '
0 0 mm® mm* [ o | 1536 | 07534 6 286
1?‘m 25 6m‘r?6 400410 O 278
1 a2 alg 8x9,50
10225 6216 mm mm 256
400405 (100 A mm mm 25310 15310 4 29
5 2 2
mm mm
) 10425 6a16 400411 @75
N N 2 2 1)
10225 | 6416 mm mm =J 13x1 @
53
400406 (100 A b e . 2,5310 1153120 6
mm mm ) Arrivée externe
10a25 6a16
400407 [100a| 10333 | 67325 2 mm’ | g
mm?® mm? 8 25a10 1,5a10 m 3.3 Couple de serrage
mm? mm?
o 3 10a25 6a16 Réfs. Couple de serrage Outil
10a35 | 6¥a25 mm mm
400408 |125A '~ °5 mme , 25310 15210 6 400400
mm mmy 400401
3 102‘3225 63126 ooaes
3 (2) 5
4004091254 10235 | 67a25 mm mm 8
mm mm 1 25a10 1,5a10 400403
mm? mm?
) 10a35 6%a25 400404
mm mm Tournevis
N N N s 4004 05 2Nm
16 a35 16 a 35 10a25 6al16 PZ-2 / plat 5,5 mm
400410 (125A) 550 | 2@t | 1 mm2 nm? 10 200406 p
12 25a10 1,5a10
mm? mm? 400407
1| 10835 | 10323 400408
1 10é325 10é126 4004 09
35a70 35a70 mm mm
400411 (160A| > )6 mz ® . 10325 6316 10 400410
2 2
mm mm Arrivées externes: 15 Nm | Clé hexagonale male 6 mm
8 25a10 1,5a10 400411
mm? mm? Départs: 2 Nm Tournevis PZ-2 / plat 5,5 mm

M Par barreau

@ Conducteur souple inférieur & 16 mm? avec embout uniquement

©) Arrivée externe

@ En conducteur souple avec embout uniquement
© Embouts fournis pour raccordement 25 mm?
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

B 3.4 Raccordement avec embout Starfix

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (suite)

B 3.5 Caractéristiques électriques

M 4 embouts 25 mm? livrés avec le répartiteur

. Sections conducteur . Conformité a la norme IEC EN 60947-1
Refs. cuivre souple Refs. Starfix Degré de pollution 3 - Catégorie de surtension IlI
1,52 10 mm? 0376 64/66/67/68/69 Courant assigné d'emploi le a 40°C
400400 0377 64/66/67/68 Tension d'isolement Ui : 500 V
075 3 4 mm? 0376 62/63/64/66/67 Tension assignée de tenue aux chocs Uimp : 8 kV
! 0377 62/63/64/66/67
6316 ) 0376 68/69/70/72 Courant assignée de créte admissible Ipk ™ :
400401 a’bmm 0377 68 Réfs. Ipk (60 ms)
' 0377 64/66/67/68 400410 20 KA
6316 mm> 0376 68/69/70/72 GO 27 KA
4004 02 OF pikoh
15310 mm? 0376 64/66/67/68/69 M Courant de court-circuit lcc créte
’ 9 377 64/66/67/68 @ t assignée de courte durée Icw :
6325 mm? 0376 68/69/70/72/71 ourant assig :
037768 Réfs. lcw (1s)
400403 6316 mm? 0376 68/69/70/72 4004002400410 4,5 kA
0377 68 400411 8,4 kA
15310 mm? 0376 64/66/67/68/69
' 0377 64/66/67/68 Puissance dissipée :
1,5a 10 mm? VO C e 5 . Puissance dissipée
4004 04 0377 64/66/67/68 Refs. au courant assigné d'emploi le
075 34 mm? 0376 62/63/64/66/67 200400 W
! 0377 62/63/64/66/67
6316 mm? 0376 68/69/70/72 400401 6w
400405 0377 68 4004 02 7W
15210 mm? 0376 64/66/67/68/69 4004 03 12W
0377 64/66/67/68 200404 W
6a16 mm? DE Gy 400405 11TW
400406 037768 400406 14W
15310 mm? 0376 64/66/67/68/69
! 0377 64/66/67/68 4004 07 15W
6325 mm? 0376 68/69/70/72/71 400408 23W
0 37606387/296/870/72 251409 ekl
N 2
4004 07 6al16mm 0377 68 400410 33wW
15310 mm? 0376 64/66/67/68/69 400411 48W
' 0377 64/66/67/68
6325 mm? 0376 68/69/70/72/71 Déclas§em§nt: ' o ' .
037768 Coefficientaappliquerau courantassigné d'emploile pour un fonctionnement
R 2 0376 68/69/70/72 en température ambiante supérieure a 40°C
400408 6a16 mm 037768 ,
15310 mm? 0376 64/66/67/68/69 Temperature | yooc | 5o | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C
' 0377 64/66/67/68 ambiante
6425 mm? 0376 6: 26;97/;2/72/71 g ggir:scsf:ntent 1 |092]086| 08 | 073065056045
N 2 0376 68/69/70/72
4004 09 6a16 mm 037768
s 2 0376 64/66/67/68/69 B 3.6 Autres caractéristiques
1,5a10mm 0377 64/66/67/68 4
K ) Fixation sur rail symétrique/DIN par clipsage
16a35mm 037670/72/71/77 Ouverture capot avec tournevis plat
. ) 0376 68/69/70/72/71 Température de fonctionnement au courant assigné d'emploi le : - 25° a +
6a25mm 037768 40°C (déclassement pour températures supérieures)
ALl 6516 mm? 0376 68/69/70/72 Altitude d'installation : 2000 m maxi (au-dela : nous consulter)
037768 Auto-extinguible 960°C - UL94 V-0 pour les supports de parties actives
15510 mm? 0376 64/66/67/68/69 Température de transport et de stockage : - 25°C a + 55°C
! 0377 64/66/67/68 Conformité a la RoHS
35470 mm? 037677/78
10a16/25 2 0376 69/70/72 " 3.7 Matieres
400411 a mm Flasques : Polyamide gris RAL 7035
6516 mm? 0376 68/69/70/72 Barreaux : laiton massif
037768 Protection barreau interne : Polycarbonate transparent incolore
15510 mm? 0376 64/66/67/68/69 Protection barreau externe : Polyamide gris RAL 7035
' 0377 64/66/67/68 Vis : acier zingué

Capot : Polycarbonate transparent bleuté
Protection rail : PVC translucide
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Répartiteurs modulaires
a barreaux étagés
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4. DIMENSIONS - POIDS

Bipolaire 40/100/125 A

Réfs. L (mm)
4004 00 106
400401 70,5
400402 106
400403 143

>
Le capot devient amovible
dans cette position

Tétrapolaire 40/100/125 A

Réfs. L (mm)
4004 04 106
400405 70,5
4004 06 106
400408 106
400409 143

\\

Le capot
devient
amovible dans  /
cette position ./

Tétrapolaire 100/125 A (avec arrivées externes)

Réfs. L (mm)
4004 07 139
400410 176
AN
N,
\

/
\\ /

Le capot devient

amovible dans »‘v%

cette position,” »

Tétrapolaire 160 A (avec arrivées externes) — Réf 4 004 11
= s === 1
| n

=i

>
s
> /4 I
=S
fffffffff als
455
51,7

4. DIMENSIONS - POIDS (suite)

Réfs. Poids (kG)
4004 00 0,193
400401 0,124
4004 02 0,192
400403 0,240
400404 0,370
4004 05 0,238
4004 06 0,350
4004 07 0,407
400408 0,342
400409 0,466
400410 0,526
400411 0,706

5.BORNIERIP 2X

Les borniers IP 2X permettent d'augmenter le nombre de départs de terre ou
de neutre. IIs se fixent directement sur le répartiteur.

. . Déclassement
Référence Bornier IP 2X - —
Tension Intensité
4004 00 004834™M 40 A
400401 004832M 80 A
4004 02 004834™M 80A
400403 004835™M 100 A
4004 04 004844@ 40A
4004 05 004842@ 80 A
400V
4004 06 0048442 80 A
400407 004845@ 80 A
4004 08 004844 100 A
400409 004845@ 100 A
400410 0048 46 100 A
400411 004845@ 100 A
ML - @Neutre

6. APPLICATION PHOTOVOLTAIQUE

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES EN APPLICATION PHOTOVOLTAIQUE

4 Courant d'emploi .
Réfs. le 3 60°C Ui
4004 00 32A
4004 01 80 A
800V CC
400402 80 A
4004 03 100 A

CAPACITE DE RACCORDEMENT EN APPLICATION PHOTOVOLTAIQUE

ARRIVEE DEPARTS
Réfs. Conducteur cuivre Nombre Conducteur cuivre

"solaire" de départs " "solaire"

. . 2 4310 mm?

4004 00 42310 mm - >
10 1,5a4 mm

. ) 1 6a16 mm?

400401 6216 mm - -
5 1,5a6 mm

. , 2 6416 mm?

4004 02 6a16 mm - >
8 1,5a6 mm

. , 3 6316 mm’

400403 10225 mm N 5
11 1,5a6 mm

M Par barreau
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