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Note d’application : S000097232FR-1-AutoON/AutoOFF Mise à jour le : Créée le :10/04/2017

Référence(s) : H4651
0 026 80 
0 489 18

Commande 4 Voies / Actionneur 4 Sorties / Détecteur.
Fonctionnement Auto ON/Auto OFF,  
Dérogation ON/OFF et contrôle de luminosité.

1. CAS D’USAGE
Salles de réunion / plateaux de bureaux

2. DESCRIPTIF
Commande ON/OFF des luminaires par une commande KNX 4 voies.

Fonctionnement en Auto ON/Auto OFF des sorties 1 et 2 de l’actionneur (bouton 1 de la commande).
• Une présence dans le bureau permet l’éclairage des luminaires et active la régulation
• Régulation : si la lumière naturelle est suffisante, les luminaires s’éteindront (après env 10 minutes).
• Les luminaires s’éteindront automatiquement  après départ  (+ fin de tempo du détecteur).
• Allumage/extinction des luminaires par appui sur les touches 1 et 2 de la référence H4651 (dérogation).

Fonctionnement en manuel ON/Auto OFF des sorties 3 et 4 de l’actionneur (bouton 3 de la commande).
• Une présence dans le bureau permet l’éclairage des luminaires et active la régulation
• Régulation : si la lumière naturelle est suffisante, les luminaires s’éteindront (après env 10 minutes).
• Les luminaires s’éteindront automatiquement  après départ  (+ fin de tempo du détecteur).
• Allumage/extinction des luminaires par appui sur les touches 3 et 4 de la référence H4651 (dérogation).

Bouton poussoir 3Bouton poussoir 1

Bouton poussoir 2 Bouton poussoir 4

Note : 
Il est très simple de modifier les associations ou les types de commande par modification des paramètres  de la référence H4651.
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3. SYNOPTIQUE DE CÂBLAGE
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4. SYNOPTIQUE KNX
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5. PROJET KNX
Ce projet UC019_Auto ON/Auto OFF + dérogation.knxproj est disponible sur www.legrandoc.com pour importation dans ETS.

http://www.legrandoc.com
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8. PARAMÈTRES BP H4651 - ADR : 1.1.46. PARAMÈTRES ACTIONNEUR 0 026 80 - ADR : 1.1.1

6.1  Paramètres généraux

6.2  Paramètres des sorties

7. PARAMÈTRES DÉTECTEURS 1.1.2 & 1.1.3
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9. LIENS KNX

10. MONITORING
Sans dérogation

Avec dérogation

Note : 
Le monitoring est effectué avec une tempo de 1 minute.
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