Plateforme de gestion Hexact web
Programmation du code serrure par le terminal portatif Bleu BT348409

Hsz\zeef

Bienvenue sur votre site de gestion.

it e

CONNEXION

ke e passe i 1

> Accéder au site de gestion bticino.hexact.fr



https://bticino.hexact.fr/

Plateforme de gestion Hexact web
Programmation du code serrure par le terminal portatif Bleu BT348409

Menu : Interphone de la centrale

Faramétre 2 | Réglage durées : Teuchss mmdriquss pour saisis du Temps d'appal st
De la platine Tap=02s Teo=€ls du Temps de communication.
ou
(Avec une =2 | Reéglage duréss : = | Réglage durédss : Touche MNumenque pour saisis Temps de controls
platine RIC) Tap=€0s Tco=€0s Tcont=15s

Touchs MNumérique pour saisis Préfice d"appel

+
Message de repos | 9 | Lignel:jour/date 2 | Meszage fixe 1/4 Touches Mem pour chotx format date ef type
Sur la platine Ligne2: fixe SELECTIONMER UN affichaze
Touches numéngues pour sasie du message
+
Suite du Touches numériques pour saisie du meszage
message .. eTc
Faramétres du =2 Code d'accés 01 =2 Code P l23¢ Touche validation (V) pour valider le choix
Clavier codé libre e Touche ON/OFF (X) pour annuler le choix
v
Code P 1234 Touches numériques pour saisie du code
1001.... Touche validation (V) pour valider le choix
R
Code P 1234 Touches Menu pour choix de la porte (P)
1001.... W Touche validation (V) pour valider le choix
o+
Suite des codes Touche validation (V) pour valider le choix
01 & 30 . etc. Touche ON/OFT (X) pour quittar

o Une fois les codes claviers ajoutés, repositionner le Terminal devant la
téte de lecture pour transférer les modifications dans la centrale.

e Si un code est déja existant, alors, le terminal affichera code d'acces xx
utilisé

e Latouche F1 supprime un code clavier.






