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Largeur Type

Gaine de sol Eclisse
d’assemblage

Support de
réglage Embout Angle de 

montée/descente
Boîte de

dérivation fermée Gaine verticale Couvercle pour gaine verticale Couvercle avec
rebord tapis

Disque de
rehaussement

Plaquette de 
réglage

Couvercle 
aluminium

Largeur

3 compartiments y 
compris 5 couvercles 

d’étanchéité en 
aluminium

Par éclisse 
d’assemblage, il faut 2 

supports de
réglage réf. 8440140

Pour régler la hauteur 
du système

Pour la fermeture de la 
gaine de sol

Pour la connexion de la 
gaine de sol avec la gai-
ne verticale. Y compris 
deux cloisons de sépa-

ration séparées

Peut être utilisée com-
me connexion

en croix, en T ou en 
angle

Non laquée

sendzimir RAL 9010

Ø 238 mm
Doté de bord de tapis 

en matière 
synthétique gris 

RAL 7032

Ø 218 mm, épaisseur 3 
mm Utiliser avec couver-

cle avec rebord tapis

Pour éviter la 
rotation du support de 

réglage

Pour assurer l’étanchéité 
de l’ouver ture de mon-
tage de la gaine de sol 
fermée, 5 pièces par 
gaine sont fournies

en standard

Longueur 3000 mm

1 Eclisse 
d’assemblage 

par mètre
Longueur 1000 mm

190 mm
H = 30 mm

8421130 8440130

8440140

8441110 8441350

8421214

8435102 8435112 8435132

8420220 8420230 8440210 8420320

190 mm

250 mm 8421134 8440134 8441114 8441354 8435104 8435114 8435134 250 mm

190 mm
H = 40 mm

8422130 8440130

8440140

8442110 8442350

8422214

8435102 8435112 8435132

8420220 8420230 8440210 8420320

190 mm

250 mm 8422134 8440134 8442114 8442354 8435104 8435114 8435134 250 mm

25
SEND 

CHAPELLES AVEC APPAREILAGE 
MOSAIC
  

Le système de gaine de sol fermée peut toujours être 
combiné à des chapelles. Les colonnes contiennent les 
connexions nécessaires.
Ce système de gaine de sol offre la possibilité de placer 
une chapelle tous les 600 mm sur le canal.
Suivant le nombre de connexions à intégrer, le choix est 
offert parmi 4 types de chapelles. 
Ces colonnes peuvent être dotées de connexions des 2 
côtés. 
Les chapelles peuvent être équipés tant de l’appareillage 
standard (80 mm) que du matériel compact Mosaic.

Chapelles GVZ-8

Réf. Boîte d’installation au sol
La boîte d’installation au sol convient par excellence
aux travaux de rénovation parce qu’elle ne nécessite
qu’un minimum de travaux de démolition. Si des
tubes sont utilisés plutôt que des gaines, la boîte de
gaines peut être utilisée comme boîte de jonction et
de connexion universelle. La boîte à gaines supporte
le montage de tous les types de chapelles GVZ-8 ou
colonnettes. Des colonnettes peuvent également être
montées dans certaines conditions, consultez à cette
fi n notre département des ventes.

8460300 Peut-être utilisée comme boîte 
de jonction et de connexion 
universelle

Chapelles GVZ-8 (p. 1024)

Appareillage Mosaic (p. 1023)
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