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Répartition IS horizontale HX³ IS 
jusqu'à 125 A en armoire XL³ 4000

404668

Caractéristiques techniques voir www.ecataleg.be

Réf. Répartiteur de rangée 125 A HX³ IS 223

Répartiteur automatique
Se monte sur montants fonctionnels en XL³ 4000
Connexion et déconnexion automatique sur le 
châssis colonne VX³ IS en conformité avec l'IS 223

404668 Base avec alimentation par pinces équipée du 
répartiteur de rangée 125 A HX³
Livrée avec un module d'alimentation (4 modules)
20 modules disponibles pour les appareils 
modulaires
Modules de connexion
Permettent la connexion et la déconnexion 
automatique des appareils modulaires sur le 
répartiteur de rangée 125 A

405247 Jeu de 10 modules de connexion L1
405248 Jeu de 10 modules de connexion L2
405249 Jeu de 10 modules de connexion L3
405246 Jeu de 10 modules de connexion N
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  Base VX³ IS 223
Raccordement amont 
via la base.
Raccordement aval 
directement sur les 
bornes du disjoncteur.

  Base VX³ IS 233
Raccordement amont 
via la base.
Raccordement aval 
via la base.

  Base VX³ IS 333
Raccordement amont 
via la base.
Raccordement aval 
via la base.
Raccordement 
des auxiliaires sur 
connecteur débrochable.

Indices de Service :
IS223, IS233

IS333
L’indice de service (IS) garantit  le niveau de service du
tableau  face aux opérations d’exploitation, de 
maintenance et d’évolution. 
Avec le jeu de barres alu VX³ IS IPxxB, Legrand propose 
des solutions innovantes pour les niveaux 223, 233 et 333.

RÉPARTITION 
HX³/VX³ IS

1    Châssis colonne VX3 IS
2    Embase : connexion directe sur le châssis colonne
3    Platine débrochable : reçoit l’appareil et s’embroche sur l’embase
4    Raccordement aval
5    Cache-bornes
6    Connecteur débrochable pour circuits auxiliaires

Le cahier d'atelier sur
la répartition IS
Voir www.ecataleg.be

Marquage visible 
produit connecté
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