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Plaques : pleine  réf. 047616, pleine largeur totale réf. 047515, Lina 12,5 réf. 047534 Plaques partielles : Lina 12,5 réf. 048143, perforées Lina 25  
réf. 047496

048022

Caractéristiques techniques voir www.ecataleg.be
Visserie p. 373

Réf. Plaques pleines
Prémarquage au pas de 10 mm 
Perçage pour levage 
Charge admissible : 200 kg/m² 
Acier galvanisé 
Pour armoires Altis assemblables ou monoblocs
Hauteur 1200 mm

Pour armoires 
Largeur (mm)

Poids (kg)

047600 600 14,9
047601 800 19,8

Hauteur 1600 mm
047604 600 19,9
047605 800 25,5
047606 1000 30,9
047607 1200 39,5

Hauteur 1800 mm
047608 400 15,3
047609 600 22
047610 800 29
047611 1000 37,1
047612 1200 43,9
047613 1600 60,7

Hauteur 2000 mm
047614 400 16,8
047615 600 24,7
047616 800 33,2
047617 1000 40,2
047618 1200 46
047619 1600 57,9

Réf. Plaques pleines largeur totale
Surface utile de la plaque égale à la largeur de 
l’armoire et assurant la liaison continue entre deux 
plaques d’armoires assemblées 
Montage par la face avant de l’enveloppe 
Prémarquage au pas de 10 mm 
Perçage pour levage 
Charge admissible : 200 kg/m² 
Acier galvanisé 
Montage à partir de la profondeur 400 mm
Pour armoires Altis assemblables ou monoblocs
Hauteur 1600 mm

Pour armoires 
Largeur (mm)

Poids (kg)

047505 800 29
047506 1000 35,3
047507 1200 31,4

Hauteur 1800 mm
047508 600 25,4
047509 800 34,5
047510 1000 43,1
047511 1200 45,8

Hauteur 2000 mm
047513 600 28,7
047514 800 38,6
047515 1000 42
047516 1200 50,4

Équerres de renfort
Permettent d'ajouter un point de fixation à mi-hauteur
des plaques pleines ou Lina 12,5 dans les armoires
assemblables, monoblocs largeur 1600 mm 
Se fixent sur les traverses horizontales (p. 370) pour 
les armoires assemblables et sur glissières 
réf. 048022 pour les armoires monoblocs

048021 Jeu de 2 équerres

Glissières
Pour montage de 2 châssis ou plaques en  
armoires monoblocs largeur 1200 / 1600 mm 
(commander 2 jeux) 
Réglage profondeur 300 / 400 / 500 / 600 mm 
S'utilisent également avec les équerres de renfort 
réf. 048021 pour ajouter un point de fixation à  
mi-hauteur des plaques pleines ou Lina 12,5 
dans les armoires monoblocs largeur 1600 mm

048022 Jeu de 2 glissières

Plaques de montage pour armoires Altis™
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