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Keor MOD
UPS modulaire triphasé double conversion VFI

Keor MOD
UPS modulaire triphasé double conversion VFI

Consultez
www.ups.legrand.com

n Exemples de confi guration

25
Puissance : 25 kW
Autonomie : 48 min à 100 % de charge
1 Module de puissance
10 tiroirs batteries

UPS jusqu’à 125 A UPS jusqu’à 250A

50
Puissance : 50 kW
2 Modules de puissance

125
Puissance : 125 kW
Autonomie : 5,2 min à 100 % de charge
5 Modules de puissance
10 tiroirs batteries

250
Puissance : 250 kW
10 Modules de puissance

75
Puissance : 75 kW
Autonomie : 11 min à 100 % de charge
3 Modules de puissance
10 tiroirs batteries

100
Puissance : 100 kW
4 Modules de puissance

REMARQUE : les valeurs d’autonomie en minutes sont estimées et peuvent varier en fonction 
des caractéristiques de la charge, des conditions d’utilisation et de l’environnement.

310480

Réf. UPS - armoires de puissance vides
Puissance 

(kW)
Tiroirs de batteries 

à installer
Distribution

310480 25 - 125 de 2 à 5 tiroirs batteries 3-3
310481 25 - 250 - 3-3

Accessoires
310675 Module de puissance 25 kW
310676 Kit blocs de batteries vide pour 6 batteries

(à utiliser par 4 sur chaque tiroir)
310677 Kit de 2 tiroirs batterie VIDES
310678 Kit 4 blocs de batterie (6 batteries de 9 Ah chacune)
310679 Kit 4 blocs de batterie (6 batteries de 11 Ah chacune)
310962 Kit 4 blocs de batterie (6 batteries de 9Ah Long Life 

chacune)

Ce produit nécessite un paramétrage ! *
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