
Largeur en mm

CHEMINS DE CÂBLES EN TÔLE PERFORÉE CHEMINS DE CÄBLES EN TÔLE AVEUGLE

COUVERCLES

Largeur en mm

Chemins de câbles 
emboîtables 
à éclissage 

automatique

Chemins de câbles 
emboîtables

Chemins de câbles 
symétriques

Chemins de câbles à 
sorties de câbles  

(34 x 60 mm)

Chemins de câbles 
moins perforés

Chemins de câbles lourds
Chemins de câbles 

emboîtables à éclissage 
automatique

Chemins de câbles 
emboîtables

Chemins de câbles 
symétriques

Chemins de câbles  
lourds

Chemins de câbles
extra lourds

P31+ MF AUTO P31+ MF P31+ ST P31+ CPC ST P31+ MBR
MF AUTO P31+ ZW P31+ MF AUTO P31+ MF P31+ ST P31+ ZW P31+ EZW

L = 3 m L = 3 m L = 3 m L = 3 m L = 3 m L = 3 m L = 6 m L = 3 m L = 3 m L = 3 m L = 3 m L = 3 m L = 2 m

75

25
GS VG480110 - VG480561 VG487054 VG481823 VG487211 - VG481120 - VG480301 - VG487311 VG341290

25
GS 75

100

25
GS VG480111 - VG480562 VG487055 VG481824 VG487221 VG487031 VG481121 - VG480302 VG487925 VG487321 VG341291

25
GS 100

150

25
GS VG480112 - VG480563 VG487056 VG481825 VG487231 - VG481122 - VG480303 VG487935 VG487331 VG341292

25
GS 150

200

25
GS VG480113 - VG480564 VG487057 VG481826 VG487241 VG487034 VG481123 - VG480304 VG487945 VG487341 VG341293

25
GS 200

300

25
GS VG480114 - VG480565 VG487058 VG481827 VG487251 VG481124 - VG480305 VG487955 VG487351 VG341294

25
GS 300

400

25
GS VG480115 - VG480566 VG487059 - VG487261 - VG481125 - VG480306 VG487965 VG487361 VG341295

25
GS 400

500

25
GS VG480116 - VG480567 - - VG487271 - VG481126 - VG480307 VG487975 VG487371 VG341296

25
GS 500

600

25
GS VG480117 - VG480568 - - VG487281 - VG481127 - VG480308 VG487985 - VG341297

25
GS 600

75

25
GC

- VG482110 VG480571 - - VG482212 - - VG482556 VG481061 - - VG343290

25
GC 75

100

25
GC

- VG482111 VG480572 - - VG482222 - - VG482549 VG481062 VG487926 - VG343291

25
GC 100

150

25
GC

- VG482112 VG480573 - - VG487232 - - VG482550 VG481063 VG487936 - VG343292

25
GC 150

200

25
GC

- VG482113 VG480574 - - VG487242 - - VG482551 VG481064 VG487946 - VG343293

25
GC 200

300

25
GC

- VG482114 VG480575 - - VG487252 - - VG482552 VG481065 VG487956 - VG343294

25
GC 300

400

25
GC

- VG482115 VG480576 - - VG487262 - - VG482553 VG481066 VG487966 - VG343295

25
GC 400

500

25
GC

- VG482116 VG480577 - - VG487272 - - VG482554 VG481067 VG487976 - VG343296

25
GC 500

600

25
GC

- VG482117 VG480578 - - VG487282 - - VG482555 VG481069 VG487986 - VG343297

25
GC 600

75 RAL 

60
VG484110 - VG480581 - - - - VG484120 - VG481241 - - VG344890

RAL 

60
75

100 RAL 

60
VG484111 - VG480582 - - - - VG484121 - VG481242 - - VG344891

RAL 

60
100

150 RAL 

60
VG484112 - VG480583 - - - - VG484122 - VG481243 - - VG344892

RAL 

60
150

200 RAL 

60
VG484113 - VG480584 - - - - VG484123 - VG481244 - - VG344893

RAL 

60
200

300 RAL 

60
VG484114 - VG480585 - - - - VG484124 - VG481245 - - VG344894

RAL 

60
300

400 RAL 

60
VG484115 - VG480586 - - - - VG484125 - VG481246 - - VG344895

RAL 

60
400

500 RAL 

60
- - - - - - - - - - - - -

RAL 

60
500

600 RAL 

60
VG484537 - VG480588 - - - - VG484137 - VG481248 - - VG344897

RAL 

60
600

Matériel  
de fixation

2 x
M6 x 10 mm

≤ 300 mm 2 x éclisse Eclic
GS/RAL9010

GC=EP

1 x

M6 x 10 mm

≥ 400 mm

(fond)

Matériel  
de fixation 

3 x
M6 x 10 mm

≥ 400 mm Clip pour 
couvercle 

VG481709

Cloisons de séparation (p. 819)

Accessoires (p. 819)

Plaques de montage (p.820)

Systèmes de suspension (p. 828)

Réf. Joint de protection
Plastique Joint de protection

CM522354 Longueur 5 m
PVC noir
Pour protection de bords sciés coupants

Finition P31+ ZW en chemins de câbles en tôle 
perforée
disponible sur demande, nous consulter

RAL 

6060
GS

60
GC

2 x
M6 x 10 mm

≤ 300 mm

3 x
M6 x 10 mm

≥ 400 mm

1 x
M6 x 10 mm

≥ 400 mm

(fond)

Caractéristiques techniques : www.ecataleg.be 
Conformes à la norme IEC/EN61537 
Graphiques de charge p. 827

2 x éclisse EP 2 x éclisse EXTC externe

ou

2 x éclisse EP interne

Finition ZnMg (Zinc Magnésium) 
disponible sur demande, nous consulter

813
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