
Keuzetabel gesloten vloergoot Van Geel GVG-3 
H = 30/40 mm
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Breedte Type

Vloergoot Draagbeugel Stelbeugel Eindschot Stijgstuk Vloerdoos  
gesloten Stijggoot Klemdeksel stijggoot Dekselset Opvulschijf Stelplaatje Aluminim

afdichtdeksel

Breedte

3 compartimenten 
incl. 5 aluminium
afdichtdeksels

Per draagbeugel 
2 stelbeugels nodig 

ref. 8440140

Om het systeem
 op hoogte in te 

stellen

Voor het afsluiten van 
de vloergoot

Voor het verbinden 
van de vloergoot met 
de stijggoot incl. twee 

losse scheidings-
schotten

Kan gebruikt 
worden als kruis-, 

T-, of 
hoekverbinding

Ongelakt

sendzimir RAL 9010

Ø 238 mm
Voorzien van

grijze kunststof pijt-
rand RAL 7032

Ø 218 mm, dikte 
3 mm. Gebruiken met 
dekselset bij dunne 

vloerbedekking

Om wegdraaien van 
de stelbeugel 
te voorkomen

Voor afdichting van de 
montageopening van de 

gesloten vloergoot 
worden er standaard 

5 stuks per goot 
meegeleverd

Lengte 3000 mm

  
1 draadbeugel  

per meter Lengte 1000 mm

190 mm
H = 30 mm

 8421130  8440130

 8440140

 8441110  8441350

 8421214

8435102 8435112 8435132

8420220 8420230 8440210  8420320

190 mm

250 mm  8421134  8440134  8441114  8441354 8435104 8435114 8435134 250 mm

190 mm
H = 40 mm

 8422130  8440130

 8440140

 8442110  8442350

 8422214

8435102 8435112 8435132

8420220 8420230 8440210  8420320

190 mm

250 mm  8422134  8440134  8442114  8442354 8435104 8435114 8435134 250 mm
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