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Mosaic™ 
bebakeningsverlichting, zoemers en bel

Mosaic™ 
aftakking, kabeluitvoeren en afsluitplaten

Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten blz. 1130-1131 Keuzetabel inbouwdozen, houders en afdekplaten blz. 1130-1131

Ref. Plintverlichting antimicrobieel
Voor verlichting van plinten 230 V - 0,2 of 1 W
2 modules

078510  Wit antimicrobieel(1)

Bebakeningsverlichting

2 modules

12-24 V± /= - 0,6 W
078560  Rood
078561  Wit
078562  Groen
078563  Blauw

230 V± (0,2 of 1 W)
078570  Rood
078571  Wit
078572  Groen
078573  Blauw

Zoemers
Geluidsniveau 70 dB tot 1 m
2 modules
8 VA - 50/60 Hz - Verbruik : 370 mA

076640  Wit

230 VA - 50/60 Hz - Verbruik : 25 mA
076641  Wit

Bel met elektronsiche beltoon

Geluidsniveau 80 dB tot 1 m
12-24-48 V= - Verbruik : 5-9-17 mA
2 modules

076642  Wit

078512 078560078510

(1) : Bevat een zilveren verbinding die voorkomt dat bacteriën aan het 
oppervlak ontstaan

Indicatieverlichting voor houder
blz. 1099

077551 077071

Ref Aftakking
Voorzien van 3 klemmen om de aftakking 20 A te 
vergemakkelijken. 2 modules

077553  Wit

Kabeluitvoeren

10 A met kabelhouder - 2 modules
Voorzien van 4 klemmen met steekklemverbinding 
aan de voor- en achterzijde, voor een gemakkelijke 
aansluiting

077551  Wit

20 A met kabelhouder - 2 modules
Doorsnede 4 mm²

077550  Wit
079249  Aluminium
079150L  Mat zwart

Snoeruitgang Ø8 mm - 1 module
077552  Wit

Afsluitplaten

1 module
077070  Wit
079270  Aluminium
078720  Wit antimicrobieel(1)

2 modules
077071  Wit
079280  Aluminium
079181L  Mat zwart
078721  Wit antimicrobieel(1)

Adapter 50x50
079153 Voor het vervangen van een oud Mosaic 50 x 50 

mechanisme zonder de afdekplaat of  houder te 
wijzigen
(1) : Bevat een zilveren verbinding die voorkomt dat bacteriën aan het 
oppervlak ontstaan
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