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ELEKTRISCHE 
 FUNCTIE

RAILKLEM ISOLATIE EQUIPOTENTIAALVERBINDING METING BIJBEHORENDE 
PRODUCTEN

Nominale 
doorsnede  

(mm2)

Spoed 
(mm) Ref. Eindschot Scheidings- en 

isolatieschot

Verbindingsrail automatisch frontaal
Aansluitbus

2 rode klemmen 10 rode klemmen 10 blauwe klemmen

Doorvoer 
(blz. 406)

1 verbinding - 2 geleiders - 1 ingang / 1 uitgang

4 5

037260

037586 037595 037502(4) 037501 (4) 037500 (4) 037527(6)037200

037220

4 6

037261

geïntegreerd 037595 037505 037504 037503 037527(6)037201

037221

6 8
037262

geïntegreerd  037507/08(5) 037527
037202

10 10
037263

geïntegreerd 037582
037203

16 12
037264

geïntegreerd 037585
037204

1 verbinding - 3 geleiders - 1 ingang / 2 uitgangen

4 5

037240

037587 037595 037502(4) 037501 (4) 037500 (4) 037527(6)037241

037242

4 6
037243

geïntegreerd 037595 037505 037504 037503 037527(6)

037244

1 verbinding - 4 geleiders - 2 ingangen / 2 uitgangen

4 5
037246

037588 037595  037502(4) 037501 (4) 037500 (4) 037527(6)

037247

4 6
037269

geïntegreerd 037505 037504 037503 037527(6)

037209

2 verbindingen - 4 geleiders - 2 boven elkaar

4 5
037267

037589 037596 037502(4) 037501 (4) 037500 (4) 037527(3)(6)

037207

4 6
037268

geïntegreerd 037596 037505 037504 037503 037527(3)(6)

037208

Voor 
beschermings-
geleider  
(blz. 406)

1 verbinding - 2 geleiders - 1 ingang / 1 uitgang -
metalen voet

4 5 037270(7) 037586

4 6 037271(7)

geïntegreerd
6 8 037272(7)

10 10 037273(7)

16 12 037274(7)

1 verbinding - 3 geleiders - 1 ingang / 2 uitgangen -
metalen voet

4 5 037210 037587

4 6 037211 geïntegreerd

1 verbinding - 4 geleiders - 2 ingangen / 2 uitgangen -
metalen voet

4 5 037212 037588

4 6 037279 geïntegreerd

Deelbaar 
(blz. 407)

1 verbinding
2 geleiders

Open, uitrustbaar

2,5 6

037280 037590 037505 037504 037503 037527(6)

Voor smeltpatroon
5 x 20 met grijper 037281

037590 037505 037504  037503

Voor smeltpatroon
5 x 20 met grijper +
smeltverklikker

037281 +  
037524/25 (1)

Voor nulleiderkring 
met grijper 037282

Voor stan-
daardkring

Met grijper 037283

Met mini-grijper 037284 037590 037505 037504 037503 037527(6)

Voor niet-
onderbro-
ken kring

Met grijper 037285 037590 037505 037504 037503

Met mini-grijper 037286 037590 037505 037504 037503 037527(6)

Met functie 
(blz. 407)

1 verbinding  
4 geleiders
2 ing. / 2 uitg.

Met diode 1N4007

4 5

037254 037588 037595

2 verbindingen 
4 geleiders
2 boven elkaar

Met diode 1N4007 037255 037589 037596 037502(4) 037501 (4) 037500 (4) 

Met spanningscontrole-led 037256 037589 037596  037502(2)(4) 037501 (2)(4) 037500 (2)(4) 

(1) Smeltverklikker 12/24/48V= /A ref. 037524 of 110/250VA ref. 037525
(2) Enkel onderste verbinding
(3) Enkel bovenste verbinding

(4) Stroomsterkte IEC EN 60947-7-1: max. 24 A  
(5) Ref. 037507 voor 3 blokken 
(6) Permanente meting: plaatsing van 2 aansluitbussen naast elkaar is niet mogelijk

Viking™ 3 railklemmen met veeraansluiting en toebehoren 
voor koperen geleiders

K
le

ur

Eindblokken
(blz. 408)

(7) Producten niet beschikbaar voor verkoop in Duitsland 

Verbindingsrail  
automatisch 

frontaal
(blz. 408)

Grijper  
mini-grijper
(blz. 409)

Verbindings-
staafjes voor 

deelbare  
klemmen 
(blz. 409)

Smeltverklikkers
(blz. 409)

Afgeschermde 
kabels 

(blz. 409)

CAB 3  
(blz. 412)
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