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De RJ45 mechanismen worden zonder afdekkap geleverd. De glasvezelconnector wordt zonder sierplaat geleverd. De RJ mechanismen dienen te 
worden uitgerust met een afdekkap, de glasvezelconnector met een sierplaat
Houders met schroefbevestiging zie blz. 589
Afdekplaten zie blz. 590-591

Ref. Afdekkap voor RJ 45 en RJ 11 contactdozen

1 module
 KW07
 KG07
 KM07

Afdekkap voor alle RJ 45 en RJ 11 
contactdozen (hiernast)

Sierplaten voor glasvezelconnectoren

2 modules
 KW13M2
 KG13M2
 KM13M2

Sierplaat voor ref. K4268SCA

Living Now
contactdozen RJ 45, RJ 11 en connector voor glasvezelaansluiting

Ref. Contactdozen RJ 45

Categorie Type aansluiting

 KW4279C5E
 KG4279C5E
 KM4279C5E

5E UTP Zonder gereeschap IDC

 KW4279C6
 KG4279C6
 KM4279C6

6 UTP Zonder gereeschap IDC

 KW4279C6S
 KG4279C6S
 KM4279C6S

6 STP Zonder gereeschap IDC

 KW4279C6A
 KG4279C6A
 KM4279C6A

6A UTP Zonder gereeschap IDC

 KW4279C6AS
 KG4279C6AS
 KM4279C6AS

6A STP Zonder gereeschap IDC

Contactdozen RJ 11
Deze contactdozen zijn ontworpen om te voldoen aan 
de eisen van telefoonaansluitingen

Categorie Type aansluiting

 KW4258RJ11
 KG4258RJ11
 KM4258RJ11

RJ 11 K10

Connector voor glasvezelaansluiting
 Q K4268SCA Connector voor glasvezel

SC - duplex
2 modules

+
2x

2x

=

KW4279C5E KW07

KW4279C5E KW4279C5E +
KW07

KG07 KM07 KG13M2KG4279C6 KM4279C6 KW4258RJ11 K4268SCA

  Mechanismen, afdekkappen 
of sierplaten in witte uitvoering

  Mechanismen, afdekkappen 
of sierplaten in zand uitvoering

  Mechanismen, afdekkappen 
of sierplaten in zwarte uitvoering

  Neutrale mechanismen
 (zonder toets)
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