
Breedte

Kabelladder Klikkoppelstuk Deksel Dekselklem 
Let op, RVS

 Binnenbocht Buitenbocht T-stuk Stijg-/vervalstuk Verloopeindplaat

Breedte

Sportafstand 300 mm Sportafstand 200 mm

Lengte 3000 mm Lengte 3000 mm Lengte 2000 mm

200 mm 8361432 8361422

8363180

8261120

8236000

8362412 8362422 8362432 8362452

VG343161

200 mm

300 mm 8361433 8361423 8261130 8362413 8362423 8362433 8362453 300 mm

400 mm 8361434 8361424 8261140 8362414 8362424 8362434 8362454 400 mm

500 mm 8361435 8361425 8261150 8362415 8362425 8362435 8362455 500 mm

600 mm 8361436 8361426 8261160 8362416 8362426 8362436 8362456 600 mm

Bevestigings-
materiaal

2x

ref. 8363180

2x

ref. 8363180

    4x 4x

Breedte

Verbinderflens  
voor stijg/vervalverbindingen

Aanhaakset 
verstelbaar

Koppelstuk-/ 
hoekverbinder

Koppelset  
instelbaar

Scheidingsschot L Montageplaat 
universeel

Montageplaat 
horizontaal(3)

Breedte

200 - 600 mm 8363120 8363130 8363140 8363150 CM923013 VG350156 8362020 200 - 600 mm

Bevestigings-
materiaal       2x       2x            2x

4x

M6 x 12 mm (2)

6x

M6 x 12 mm (2)

4x

M6 x 12 mm (2)

2x

60
THVZ

4x

THVZ

THVZ

THVZ

THVZ

THVZ

THVZ

891

Keuzetabel kabelladder Van Geel GLO-4 thermisch verzinkt 
H = 60 mm middelzwaar 

(2) (2)

(2)(2)(2)
(2)

(2)

Ophangsystemen (blz. 894)

Colring kabelbanden (zie www.ecataleg.be)
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