
SOLUTIONS DE TRANSPORT DE L'ÉNERGIE 
POUR LES INFRASTRUCTURES ET LES BÂTIMENTS PROFESSIONNELS

SYSTÈME MÉCANIQUE COUPE-FEU

Coûts cachés
Connaissez vos coûts réels et économisez avec EZ-Path®

Pas de dommage 
des câbles
Surface lisse afin 
de pousser ou tirer 
les câbles facilement. 

Sécurité des 
installations 
en cas de feu
Maintient 
la compartimentation 
des zones

Pas de risque 
de non
conformité
Assure le protection 
acoustique, aux 
fumées et incendie

Pas de temps d’arrêt
Changement rapide 
et sans risque des câbles 
sans intervention au niveau 
du coupe-feu

Coûts cachés



Maintenir l’étanchéité : EZ-Path® 

maintient constamment des barrières 
antifumées, acoustiques et coupe-feu. 
EZ-Path® limite les flux d’air (salle 
climatisée). 
Une fois installé votre passage de 
câbles EZ-Path® garantit l’intégrité 
du bâti et toute manipulation ajout 
ou retrait de câble reste possible 
et facilité, au contraire d’une solution 

« traditionnelle » pour laquelle en cas 
d’extension il faudra percer à nouveau 
(poussière), enlever les mastics, bloc 
ou mousse d’arrêt de feu (déchets) et 
ensuite sceller l’ensemble à nouveau 
(installation figée).

Dommages au câble : Ne laissez rien 
blesser vos câbles ! EZ-Path® permet 
par sa conception des changements 
de câbles sans risque d’endommager 

les câbles existants. Les extrémités 
sont recouvertes d’un film lisse qui 
limite toute friction sur les câbles. 
Aucun risque d’interaction chimique 
entre les câbles et les tampons 
intumescents

Pas de risque de non conformité : 
EZ-Path® est toujours en conformité, 
vide ou chargé de câbles.

Les solutions traditionnelles pouvaient sembler 
moins chères à première vue, mais cela se révèle 
faux si l’on tient compte des coûts cachés

Ne compromettez pas votre budget. Une fois installé EZ-Path® 
n’entraine aucun frais supplémentaire tout en garantissant 
l’évolutivité de vos installations

Classement de résistance au feu

•  Étanchéité aux flammes : Critère E - Performance pour l’étanchéité aux flammes

•  Isolation thermique : Critère I - Performance pour l’isolement thermique

Classification de EZ-PATH®

Étanchéité aux flammes (E) + Isolation thermique (I) Étanchéité aux flammes (E)

EI 120 (120 minutes) E 240 (240 minutes)

Classification selon la norme EN13501-2

Résistant au feu Protection du câble Gestion du câblage

Plus d’informations et d’outils sur www.legrandcablemanagement.fr


