
SOLUTIONS DE TRANSPORT DE L'ÉNERGIE 
POUR LES INFRASTRUCTURES ET LES BÂTIMENTS PROFESSIONNELS

SYSTÈME MÉCANIQUE COUPE-FEU

Protégez votre réseau câblé avec EZ-Firestop® Grommet

S’adapte 
automatiquement
Pour une installation 
facile du câble

Sécurité 
des installations 
en cas de feu
Maintien la compartimentation 
des zones

Protège les câbles
Aucune arête tranchante 
qui risquerait d’endommager 
les câbles

EZ-Firestop® Grommet

ALARME SÉCURITÉ SURVEILLANCE DÉTECTION ANTENNE



EZ-Firestop® Grommet est la 
solution pour l’ajout, la gestion, 
la protection des câbles 
et la protection incendie.

EZ-Firestop® Grommet est conçu 
pour faciliter le changement 
des câbles sans risque de les 
endommager.

Avec les méthodes traditionnelles, 
des produits de scellement sont 
déposés sur et autour de vos câbles. 

Si un câble est à ajouter il faudra 
alors carotter le support ce qui 
prend du temps et génère, à 
l’utilisation, poussière, dégradation 
de la barrière coupe-feu et risque 
pour les conducteurs. 
EZ-Firestop® Grommet réduit 
le temps d’installation du câble.  

Avec EZ-Firestop® Grommet vous 
pouvez à tout moment faire évoluer 
votre installation (tirer des câbles) 

sans dégrader ses fonctionnalités 
premières (assurer l’étanchéité aux 
fumées, stopper la propagation du 
feu et assurer l’isolation thermique)

EZ-Firestop® Grommet grâce à sa 
conception vous aide à gérer votre 
flux d’air et réduit les fuites d’air 
conditionnées à travers les 
ouvertures générées par le module 
coupe-feu : étanchéité aux fumées et 
isolation thermique sont assurées.

EZ-Firestop® Grommet est la solution pour la gestion, 
la protection des câbles et la protection incendie.

Ne compromettez pas la fiabilité (sureté ou sécurité), 
améliorez-la avec EZ-Firestop® Grommet

Classement de résistance au feu

•  Étanchéité aux flammes : Critère E - Performance pour l’étanchéité aux flammes

•  Isolation thermique : Critère I - Performance pour l’isolement thermique

Classification de Grommet

Étanchéité aux flammes (E) + Isolation thermique (I)

EI 120 (120 minutes)

Classification selon la norme EN13501-2

Résistant au feu Protection du câble Gestion du câblage

Plus d’informations et d’outils sur www.legrandcablemanagement.fr


