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IP 43 - IK 08 με το κιτ στεγανοποίησης της πόρτας
IP 40 - IK 08 με την πόρτα / IP 30 - IK 07 χωρίς πόρτα
Δέχονται μηχανισμούς ισχύος έως 250 A και ράγες 24 στοιχείων
Δυνατότητα οριζόντας ή/και κατακόρυφης επέκτασης με το κιτ 
σύνδεσης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία

XL3  400
μεταλλικοί πίνακες και ερμάρια βάθους 175 mm

(1) Δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση Vistop με πρόσθιο χειρισμό

Aρ. καταλ. Mεταλλικοί πίνακες
Ύψος
(mm)

Ύψος κάλυψης
(mm)

Πλάτος
(mm)

Βάθος
(mm)

0 201 03 600 	 550 575 175
0 201 04 750 	 700 575 175
0 201 05 900 	 850 575 175
0 201 06 1050 	 1000 575 175
0 201 07 1200 	 1150 575 175
0 201 08 1500 	 1450 575 175

Mεταλλικά ερμάρια

Διαθέτουν βάση έδρασης ύψους 100 mm
Ύψος
(mm)

Ύψος κάλυψης
(mm)

Πλάτος
(mm)

Βάθος
(mm)

0 201 18 1600 	 1450 575 175
0 201 19 1900 	 1750 575 175

Πίνακες επέκτασης 310 mm
Συνδέονται δίπλα σε πίνακα ή ερμάριο XL3 400. 
Kατάλληλοι για διέλευση καλωδίων ή στήριξη 
μπαρών. Δυνατότητα στήριξης διακόπτη ισχύος 
μέχρι 250 A

Ύψος
(mm)

Ύψος κάλυψης
(mm)

Πλάτος
(mm)

Βάθος
(mm)

0 201 25 900 	 850 310 175
0 201 26 1050 	 1000 310 175
0 201 27 1200 	 1150 310 175
0 201 28 1500 	 1450 310 175
0 201 38 1600 	 1450 310 175
0 201 39 1900 	 1750 310 175

Εξαρτήματα

0 201 30 Kιτ στεγανοποίησης IP 43
0 201 35 Eξάρτημα συγκράτησης των καλωδίων  

στην είσοδο του πίνακα με δεματικά Colring
0 201 37 Eξάρτημα συγκράτησης των καλωδίων στην 

είσοδο επέκτασης με δεματικά Colring
0 201 96 Σετ 3 στηριγμάτων για την τοποθέτηση ράγας 

με κλέμμες Viking κάθετα στην επέκταση 
διέλευσης καλωδίων

0 201 20 Συμπληρωματική πλάκα εισόδου καλωδίων
0 201 21 Πλάκα εισόδου καλωδίων με στυπιοθλήπτες
0 201 00 Σετ 4 στηριγμάτων επίτοιχης τοποθέτησης
0 200 51 Kάλυμμα κενών θέσεων ράγας 24 στοιχείων
0 016 65 Κάλυμμα κενών θέσεων ράγας 18 στοιχείων 

διαιρετό ανά 1 ή 1/2 στοιχείο
0 203 99 Θήκη 24 στοιχείων για ετικέττες σήμανσης  

στη μετώπη
0 097 99 Αυτοκόλλητη σχεδιοθήκη Α4
0 202 94 Κλειδαριά πόρτας με δύο κλειδιά

Aρ. καταλ. Πόρτες

Mεταλλικές αδιαφανείς(1

Ύψος πίνακα
(mm)

Απόσταση πόρτας/μετώπης
(mm)

0 202 73 	 600 38
0 202 74 	 750 38
0 202 75 	 900 38
0 202 76 	 1050 38
0 202 77 	 1200 38
0 202 78 	 1500/1600 38
0 202 79 	 1900 38

Mεταλλικές αδιαφανείς με βάθος

Για τοποθέτηση οργάνων στην πόρτα

Ύψος πίνακα
(mm)

Απόσταση πόρτας/μετώπης
(mm)

0 202 53 	 600 57
0 202 54 	 750 57
0 202 55 	 900 57
0 202 56 	 1050 57
0 202 57 	 1200 57
0 202 58 	 1500/1600 57
0 202 59 	 1900 57

Mεταλλικές με τζάμι(1)

Ύψος πίνακα
(mm)

Απόσταση πόρτας/μετώπης
(mm)

0 202 83 	 600 34
0 202 84 	 750 34
0 202 85 	 900 34
0 202 86 	 1050 34
0 202 87 	 1200 34
0 202 88 	 1500/1600 34
0 202 89 	 1900 34

Πόρτες επεκτάσεων 310 mm

Mεταλλικές αδιαφανείς
Ύψος πίνακα (mm)

0 201 65   900
0 201 66 1050
0 201 67 1200
0 201 68 1500 / 1600
0 201 69 1900




