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Η τοποθέτηση του γενικού διακόπτη σε πλαϊνή διέλευση καλωδίων 
μειώνει το απαιτούμενο ύψος και βάθος του πίνακα και επιτρέπει τον 
τέλειο διαχωρισμό των καλωδίων παροχής από τα καλώδια της 
εγκατάστασης.

προς εγκατάστασηπαροχή

625

775

XL3 800 ράγες, πλάτες στήριξης και μετώπες  
για μηχανισμούς ράγας Vistop, DPX3 , DPX-IS 250, SPX

XL3 800
στήριξη μηχανισμών

0 206 11

0 206 17

0 206 01

■ �Πίνακες και ερμάρια βάθους 230 mm

Πίνακας προσβάσιμος από όλες τις πλευρές

Σύνδεση οριζόντια ή/και κάθετα

Στήριξη μηχανισμών σε διέλευση καλωδίων

Aρ. καταλ. Ράγες στήριξης Vistop και DX
Αρ. στοιχείων
24 36

0 206 01 0 206 51 Pάγα ρυθμιζόμενου ύψους σε δύο θέσεις

Βάσεις στήριξης σε ράγα 2 και πλάτη

4 210 71 Για DPX3 160 χωρίς πλαϊνό μοτέρ
4 210 68 Για DPX3 160 με πλαϊνό μοτέρ 
4 210 72 Για DPX3 250 χωρίς πλαϊνό μοτέρ
4 210 69 Για DPX3 250 με πλαϊνό μοτέρ
4 210 73 Για DPX3 160 με διαφορ. προστασία
4 210 74 Για DPX3 250 με διαφορ. προστασία

Πλάτες στήριξης για DPX3 και SPX
Αρ. στοιχείων
24 36

0 206 11 0 206 61 Πλάτη με ράγα για DPX3 με την  
αντίστοιχη βάση στήριξης  
αρ. καταλ. 4 210 68/69/71/72/73/74

0 206 15 Πλάτη στήριξης για DPX3 160 οριζόντια
0 206 17 Πλάτη στήριξης για DPX3 250 οριζόντια
0 209 53 Για 1 έως 4 SPX-000 ή SPX-00
0 209 54 Για 1 έως 2 SPX-1
6 051 34 Για 1 SPX-D-160
0 206 05 0 206 55 Πλάτη στήριξης DPX-IS 250

Πλάτος (mm)
Mετώπες μεταλλικές

24 36

0 209 00 0 209 50 Για μηχανισμούς ράγας
0 209 01 0 209 51 Για Vistop έως 160 A

0 209 10 0 209 60 Για DPX3, DPX-IS 250 
και Vistop έως 160 A

0 209 13 Για DPX3 160 οριζόντια

0 209 17 Για DPX3 250 οριζόντια

0 209 63 Για SPX-000
0 209 64 Για SPX-00
0 209 66 Για SPX-1
6 051 37 Για SPX-D-160




