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125 A αρ. καταλ. 0 374 47 - Icc αιχμής 25 kA
Tάση μόνωσης: 500 V

250 A αρ. καταλ. 0 374 00 - Icc αιχμής 60 kA
Tάση μόνωσης: 1000 V

125/160/250 A αρ. καταλ. 0 374 30/31/35 - Icc αιχμής 35 kA
Tάση μόνωσης: 1000 V
Kρουστική τάση (Uimp): 12 kV

400 A αρ. καταλ. 0 373 08 - Icc αιχμής 42 kA
Tάση μόνωσης: 1000 V
Kρουστική τάση (Uimp): 12 kV

Προσφέρονται πλήρεις με προστατευτικό διαφανές κάλυμμα  
και ετικέτα τάσης

0 374 00 0 373 08

M8
Πλάτος ακροδέκτη: 35 mm

M6
Πλάτος ακροδέκτη: 35 mm

διανομείς ισχύος
125 Α έως 400 Α

διανομείς ισχύος 125 έως 400 A
τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρ. καταλ. Τετραπολικοί με χαμηλό βάθος

125 A 
0 374 47 Στήριξη σε ράγα 3  ή σε πλάτη με βίδες M6

• 1 άφιξη 35 mm2 ανά πόλο
 • 10 αναχωρήσεις φάσης 16 mm2 βίδες M5
 • 17 αναχωρήσεις ουδετέρου 16 mm2 βίδες M5

250 A
0 374 00 Στήριξη σε πλάτη με βίδες M6

 • 1 άφιξη 150 mm2 ανά πόλο
•  3 αναχωρήσεις ανά πόλο με κος 

1 x 70 mm2, 1 x 50 mm2 ή 2 x 35 mm2 

Tετραπολικοί με μπάρες σε διαφορετικά 
επίπεδα

125 A
0 374 30 4 μπάρες 15 x 4 mm εφοδιασμένες με:

 • 1 άφιξη 35 mm2 - βίδες M8
 • 5 αναχωρήσεις 25 mm2 - βίδες M6
160 A

0 374 31 4 μπάρες 18 x 4 mm εφοδιασμένες με:
 • 1 άφιξη 70 mm2 max - βίδες M8
 • 5 αναχωρήσεις 35 mm2 - βίδες M8

250 A
0 374 35 4 μπάρες 25 x 4 mm εφοδιασμένες με:

 • 1 άφιξη 120 mm2 max - βίδες M10
 • 5 αναχωρήσεις 50 mm2 - βίδες M8

400 A
0 374 42 4 μπάρες 32 x 4 mm εφοδιασμένες με:

 • 15 ανοίγματα M6
 • 4 ανοίγματα M8
 • 2 ανοίγματα ∅ 10,5 για τροφοδοσία 185 mm2 max

0 373 08 4 μπάρες 32 x 5 mm εφοδιασμένες με:
 • 2 ανοίγματα ∅ 8,5 mm
 • 21 αναχωρήσεις με βίδες M6




