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αμπερόμετρα / βολτόμετρα, μετασχηματιστές, μεταγωγικοί διακόπτες

0 495 55

Αρ. καταλ. Αμπερόμετρα αναλογικά ράγας
Αρ. στοιχείων

0 046 02 Άμεση μέτρηση 0-30 A AC ή DC 4
0 046 00 Mέτρηση μέχρι 2000 A μέσω 

μετασχηματιστή έντασης εξόδου 
0-5 Α
Ο μηχανισμός πρέπει να 
συμπληρωθεί με την αντίστοιχη 
κάρτα ένδειξης
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Κάρτες ένδειξης για τον αρ. καταλ. 0 046 00
0 046 10 0 - 50 Α
0 046 13 0 - 100 Α
0 046 15 0 - 200 Α
0 046 17 0 - 300 Α
0 046 18 0 - 400 Α
0 046 20 0 - 600 Α
0 046 21 0 - 800 Α
0 046 22 0 - 1000 Α
0 046 66 0 - 1250 Α
0 046 24 0 - 1500 Α
0 046 25 0 - 2000 Α

Μεταγωγικοί διακόπτες ράγας
Αρ. στοιχείων

0 046 50 Aμπερόμετρου 4 θέσεων 3
0 046 52 Bολτόμετρου 4 θέσεων 3
0 046 53 Bολτόμετρου 7 θέσεων 3

Ψηφιακό αμπεροβολτόμετρο ράγας
Αρ. στοιχείων

0 046 63 �Επιτρέπει τη μέτρηση της τάσης  
ή της έντασης κατά περίπτωση 
ανάλογα με τον τρόπο 
συνδεσμολογίας
Tάση 0-500 V και ένταση 0-8000 A 
μέσω μετασχηματιστών έντασης. 
Για μονοφασικό ρεύμα ή τριφασικό 
μέσω μεταγωγικού διακόπτη
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Μετασχηματιστές έντασης
� Σχέση Ισχύς

(VA)
Διάμετρος
καλωδίου

(mm)

Διαστάσεις 
μπάρας
(mm)

4 121 01 50/5 Α 1,25 21 	 16	 x	 12,5
4 121 03 100/5 Α 2 21 	 16	 x	 12,5
4 121 04 125/5 Α 2,5 21 	 16	 x	 12,5
4 121 05 160/5 Α 3 21 	 16	 x	 12,5
4 121 23 250/5 Α 3 32 	 40,5	 x	 10,5
4 121 25 400/5 Α 8 32 	 40,5	 x	 10,5
4 121 36 600/5 Α 8 	 65	 x	 32
4 121 38 800/5 Α 12 	 65	 x	 32
4 121 39 1000/5 Α 15 	 65	 x	 32
4 121 42 1250/5 Α 12 	 84	 x	 34
4 121 46 1600/5 Α 10 	 127	 x	 38
4 121 47 2000/5 Α 15 	 127	 x	 38
4 121 64 1000/5 Α 5 	 80	 x	120
4 121 65 1500/5 Α 8 	 80	 x	120
4 121 66 2000/5 Α 15 	 80	 x	160

Αρ. καταλ. Αναλογικά όργανα

Στήριξη σε πόρτα
Αμπερόμετρο
Σύνδεση μέσω μετασχηματιστών έντασης  
εξόδου 0-5 A
�Η κάρτα ένδειξης προσφέρεται σε ξεχωριστό 
κωδικό

0 146 01 Τετράγωνο 68 x 68 mm
Κάρτες ένδειξης για τον αρ. καταλ. 0 146 01

0 146 10 0 - 50 Α
0 146 13 0 - 100 Α
0 146 15 0 - 200 Α
0 146 16 0 - 250 Α
0 146 17 0 - 300 Α
0 146 18 0 - 400 Α
0 146 20 0 - 600 Α
0 146 21 0 - 800 Α
0 146 22 0 - 1000 Α
0 146 66 0 - 1250 Α
0 146 24 0 - 1500 Α
0 146 25 0 - 2000 Α
0 146 26 0 - 2500 Α
0 146 28 0 - 4000 Α

Βολτόμετρο
Μέτρηση 0-500V

0 146 61 Τετράγωνο 68 x 68 mm

Μεταγωγικοί διακόπτες

0 146 50 Διακόπτης αμπερομέτρου 4 θέσεων
0 146 52 Διακόπτης βολτομέτρου 4 θέσεων
0 146 53 Διακόπτης βολτομέτρου 7 θέσεων

Ωρομετρητές

Επιτρέπουν τη μέτρηση των ωρών λειτουργίας 
μιας συσκευής ή ενός κυκλώματος.
Προσφέρονται με πλαίσιο κάλυψης  
(55 x 55 mm) και εξάρτημα στήριξης
Σύνδεση με 2 x 1, 5 mm2

0 495 52 24 V± - 50 Hz
0 495 55 200 - 240 V± - 50 Hz

Στήριξη σε ράγα Αρ. στοιχείων

0 046 94 Επιτρέπει την μέτρηση των ωρών 
λειτουργίας ενός κυκλώματος. 
Ένδειξη με 5 ακέραια και 2 δεκαδικά 
ψηφία
1 μονάδα = 1 ώρα.  
Ακρίβεια 0,01 της ώρας
230 V± - 50 Hz
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