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Κάρτα επικοινωνίας δικτύου
Κάρτα για σύνδεση με δίκτυο IP που διαθέτει λογισμικό 
διαχείρισης για το UPS και εξασφαλίζει τον έλεγχο και 
την επίβλεψη, αποστέλλει ειδοποιήσεις σε e-mail και 
απενεργοποιεί/επανεκκινεί τους υπολογιστές που είναι 
συνδεδεμένοι με το UPS

3 110 58 Κάρτα δικτύου SNMP CS102
3 110 59 Κάρτα δικτύου SNMP CS101 με Wi-Fi

Keor SPE έκδοση tower
Line Interactive UPS - μονοφασικό VI-SS

Αρ. καταλ. UPS Keor SPE Tower
Ισχύς
(VA)

Ισχύς
(W)

Αυτονομία
(min) 

Αρ. πριζών 
(10A/16A)  

IEC

Θύρες  
επικοινωνίας

3 110 60 750 600 9  6 / - USB - RS232 - SNMP  
3 110 61 1000 800 7  8 / - USB - RS232 - SNMP 
3 110 62 1500 1200 7  8 / - USB - RS232 - SNMP  
3 110 63 2000 1600 7  8 / - USB - RS232 - SNMP
3 110 64 3000 2400 4  8 / 1 USB - RS232 - SNMP  

Εξαρτήματα

3 110 78 10 A καλώδιο αγγλικού τύπου (BS) για  
αρ. καταλ. 3 110 60/61/62

3 110 79 16 A καλώδιο αγγλικού τύπου (BS)  
για αρ. καταλ. 3 110 63/64

3 110 60

■ Χαρακτηριστικά

Αρ. καταλ. 3 110 60 3 110 61 3 110 62 3 110 63 3 110 64

Γενικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς (VA) 750 1000 1500 2000 3000

Ενεργός ισχύς (W) 600 800 1200 1600 2400

Συντελεστής ισχύος 0,8

Τεχνολογία Line Interactive VI

Κυματομορφή Καθαρό ημίτονο 

Χαρακτηριστικά εισόδου

Αριθμός φάσεων Μονοφασικό

Τάση (V)
Ονομαστική τάση: 230 / Εύρος: 175 - 288 σε 

πλήρες φορτίο

Συχνότητα (Hz) 47-63Hz (50/60Hz)

Χαρακτηριστικά εξόδου

Τάση εξόδου 230, προσαρμοζόμενη σε 200/208/220/230/240

Συχνότητα (Hz) 50 ή 60Hz +/- 0,5 %

Προγραμματιζόμενοι 
έξοδοι

ΝΑΙ (1-προγραμματιζόμενο group) 

Αριθμός φάσεων  Μονοφασικό 

Μπαταρίες

Τύπος μπαταρίας VRLA

Αντικατάσταση 
μπαταριών

Μπροστινή πρόσβαση (Hot-swappable)

Χρόνος φόρτισης  
(0-90%)

6-8 ώρες

Επικοινωνία και διαχείριση

Οθόνη και 
σηματοδότηση

5 μπουτόν, οθόνη και μπάρα LED 3 χρωματικών 
ενδείξεων για κατάσταση UPS

Επικοινωνία
RS232 - USB - SNMP Slot - EPO

2 ξηρές επαφές

Προστασία
Προστασία έναντι υπερφόρτισης  

και βραχυκυκλώματος,  
back-feed, (EPO), υπερθέρμανσης

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις Π x Υ x Β 
(mm)

170 x 238 x 325 170 x 238 x 438

Καθαρό βάρος (kg) 14 14,.5 18,9 23 26,5

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία  
λειτουργίας (0C)

0°C έως 40°C

Σχετική υγρασία (%) 0-95% (χωρίς υγροποίηση)

Θερμοκρασία 
αποθήκευσης

0°C έως 50°C

Βαθμός προστασίας IP20 

Επίπεδο θορύβου σε  
1 m (dBA)

< 40

Ποσοστό 
ανακυκλώσιμων υλικών

 41%

Βαθμός  
ανακυκλωσιμότητας 
υπολογισμένος με βάση 
το πρότυπο  
IEC/TR 62635

 78%

Πρότυπα

IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2,  
IEC/EN 62040-3

Συντελεστής ισχύος 0,8, 
Φιλική προς τον χρήστη οθόνη LCD
Ευρύ φάσμα τάσης εισόδου και συχνότητας, hot swappable 
μπαταρία
Προγραμματιζόμενες έξοδοι
Προστασία από υπερφόρτιση, βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
Βack-feed protection
Ενισχυμένος εσωτερικός φορτιστής
Λειτουργία cold-start, SNMP slot, USB, RS232
Διαθέτει λειτουργία EPO
Διαθέτει 2 ξηρές επαφές
Δέχονται την κάρτα επικοινωνίας αρ. καταλ. 3 110 58 / 59 (σελ. 161)
Συμπαγές και ελαφρύ 

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα

Δωρεάν software διαχείρισης UPS διαθέσιμο για 
download στο www.ups.legrand.com




