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δεματικά ColringTM

για εσωτερικές εγκαταστάσεις

δεματικά ColsonTM

για εξωτερικές εγκαταστάσεις

Under
Writers

Laborato-
ries 

recognized
(Etats-Unis)

0 318 20 / 02 / 27 / 05  / 06

0 319 16

0 320 65 0 320 72

0 319 28

Αρ. καταλ. Δεματικά Colring
Πολυαμίδη 6

Λευκά
Πλάτος 
(mm)

Μήκος 
(mm)

∅ σφιξίματος (mm)
μέγιστο ελάχιστο

0 318 20 2,4 95 18 1,6
0 318 21 2,4 140 33 1,6
0 318 22 2,4 180 46 1,6
0 318 23 3,5 140 33 1,6
0 318 24 3,5 180 46 1,6
0 318 25 3,5 280 77 1,6
0 318 26 3,5 360 102 1,6
0 318 27 4,6 180 46 1,6
0 318 28 4,6 280 77 1,6
0 318 29 4,6 360 102 1,6
0 318 31 7,6 360 98 4,8
0 318 32 7,6 720 218 4,8

Μαύρα

0 318 00 2,4 95 18 1,6
0 318 01 2,4 140 33 1,6
0 318 02 2,4 180 46 1,6
0 318 03 3,5 140 33 1,6
0 318 04 3,5 180 46 1,6
0 318 05 3,5 280 77 1,6
0 318 06 3,5 360 102 1,6
0 318 07 4,6 180 46 1,6
0 318 08 4,6 280 77 1,6
0 318 09 4,6 360 102 1,6
0 318 11 7,6 360 98 4,8
0 318 12 7,6 720 218 4,8

Εξαρτήματα

Πένσα

0 320 88 Για δεματικά πλάτους μέχρι 4,6 mm

Bάσεις

0 320 65 Aυτοκόλλητη βάση για Colring πλάτους 4,6 max

0 320 70 Στήριξη με βίδα ∅ 4 mm
 Για Colring πλάτους 4,6 mm max

0 320 72 Στήριξη με βίδα ∅ 5 mm
 Για όλα τα Colring

Αρ. καταλ. Δεματικά Colson
Αντοχή στις UV

Εξωτερική οδόντωση

Με νέο εργονομικό σχεδιασμό για πιο εύκολη χρήση 
Για θερμοκρασία από -40ο C έως +85ο C

Χρώμα 
μαύρο

Πλάτος 
(mm)

Μήκος 
(mm)

∅ σφιξίματος (mm)
μέγιστο ελάχιστο

0 319 10 9 123 22 4
0 319 13 9 185 42 10
0 319 16 9 265 62 26
0 319 19 9 355 92 26
0 319 20 9 500 140 74
0 319 21 9 750 220 74

Εσωτερική οδόντωση
Εύκολος χειρισμός χωρίς εργαλείο 
 Για θερμοκρασία από -25ο C έως +60ο C

Χρώμα 
μαύρο

Πλάτος 
(mm)

Μήκος 
(mm)

∅ σφιξίματος (mm)
μέγιστο ελάχιστο

0 319 28 7,6 128 22 8
0 319 29 7,6 194 42 15
0 319 30 7,6 260 62 15
0 319 32 7,6 359 92 15
0 319 33 7,6 500 140 20
0 319 34 7,6 753 220 20

Εξάρτημα

Πένσα Colson

0 319 96 Για όλα τα δεματικά

Νέα συσκευασία  
(π.χ. αρ. καταλ. 0 319 13)

3 βήματα χρήσης Ειδική συσκευασία που 
κρεμιέται στο κλιπ της ζώνης




