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συνδεδεμένο σπίτι
πίνακας επιλογής πλακιδίων Living Now with Netatmo (συνέχεια)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

 White   Black  Sand

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΛΩΝ (σ. 210)

Διακόπτης ρολών
1 στοιχείου K4027C

Χωνευτός

1 KW32 KG32 KM32

1 στοιχείο

1 KW32M2 KG32M2 KM32M2

2 στοιχεία

Ασύρματος διακόπτης ρολών
2 στοιχείων

K4027CW
Επίτοιχος 2 KW43M2  KG43M2 KM43M2

2 στοιχεία

Ασύρματος διακόπτης ρολών
1 στοιχείου

K4027CWI
Χωνευτός

1 KW32 KG32 KM32

1 στοιχείο

1 KW32M2  KG32M2 KM32M2

2 στοιχεία

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΖΩΝ (σ. 212)

Στοιχείο πρίζας(1)

1 στοιχείου
K4531C 1 KW31 KG31 KM31

1 στοιχείο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΝΑΡΙΩΝ (σ. 214)

Ασύρματος γενικός διακόπτης 
master Αναχώρησης/Άφιξης 2 
στοιχείων

K4570CW
Επίτοιχος 2 KW40M2 KG40M2 KM40M2

2 στοιχεία

Ασύρματος γενικός διακόπτης 
master Αναχώρησης/Άφιξης 
1 στοιχείου

K4570CWI
Χωνευτός

1 KW40 KG40 KM40

1 στοιχείο

1 KW40M2 KG40M2 KM40M2

2 στοιχεία

Ασύρματος διακόπτης 
Αφύπνισης/Ύπνου 
2 στοιχείων

K4574CW
Επίτοιχος 2 KW41M2 KG41M2 KM41M2

2 στοιχεία

Ασύρματος διακόπτης 
Αφύπνισης/Ύπνου  
1 στοιχείου

K4574CWI
Χωνευτός

1 KW41 KG41 KM41

1 στοιχείο

1 KW41M2 KG41M2 KM41M2

2 στοιχεία

Ασύρματος διακόπτης  
4 σεναρίων

K4575CW
Επίτοιχος 2 KW37M2 KG37M2 KM37M2

3

4

1

2

2 στοιχεία

+

(*)

(*)

(*)

(*)

1 : Τοποθετείται δίπλα σε μία συμβατική πρίζα και τη μετρατρέπει σε smart
(*) Για να δεχτεί πλακίδιο 2 στοιχείων πρέπει στο μηχανισμό 1 στοιχείου να προστεθούν 2 μισά κενά καλύμματα αρ. καταλ. K4949




