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MyHOME®
μηχανισμοί και πλακίδια CelianeTM

Ή

Σημείωση : σε κάθε μηχανισμό τοποθετήστε μία ή περισσότερες αντιστάσεις ταυτοποίησης για το χειρισμό των διάφορων σημείων ελέγχου του σπιτιού.

ΑΛΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (αρ. καταλ. 0 675 52/53/57/58/61)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
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ΣΥΣΤΗΜΑ BUS

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (σελ. 233-235)

Λειτουργία βασικού ελέγχου 0 675 52
ή    

+ (βλ. διπλανή σελίδα))Λειτουργία ειδικού ελέγχου 0 675 53

Μηχανισμός ελέγχου με 2 ρελέ 0 675 61

Ανιχνευτής κίνησης IR 0 672 25 0 682 99 0 685 99 0 679 99

Ανιχνευτής κίνησης IR/US με μπουτόν 0 672 26 0 682 94 0 685 94 0 650 94

ΡΟΛΑ (σελ. 236)

Λειτουργία βασικού ελέγχου 0 675 52

ή    

+ (βλ. διπλανή σελίδα))

Μηχανισμός ελέγχου με 2 ρελέ 0 675 61

Διακόπτης ελέγχου ρολών με ενσωματωμένο ρελέ 1 μοτέρ 0 675 57

Διακόπτης ελέγχου ρολών χωρίς ενσωματωμένο ρελέ 0 675 58

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  (σελ. 247)

Αισθητήρας θερμοκρασίας με δυνατότητα by pass 0 674 57 0 682 46 0 685 46 0 648 46

Αισθητήρας θερμοκρασίας 0 674 58 0 682 48 0 685 48 0 649 48

Αισθητήρας θερμοκρασίας για fancoils 0 674 55 0 682 41 0 685 41 0 648 41

ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ




