
247

MyHOME®
διαχείριση θερμοκρασίας

Θερμοστάτης με οθόνη
Θερμοστάτης χωνευτής τοποθέτησης με οθόνη
Ελέγχει τη θερμοκρασία μίας συγκεκριμένης ζώνης. 
Διαθέτει αισθητήρα θερμοκρασίας και είσοδο για τη 
σύνδεση μιας επαφής (π.χ. επαφής παραθύρου). 
Σειρά Valena Life

7 521 31 Δέχεται βάση στήριξης αρ. καταλ. 7 520 44

Σειρά Valena Allure
7 527 31 Δέχεται βάση στήριξης αρ. καταλ. 7 520 44

Σειρά Livinglight
LN4691 Με ενσωματωμένο πλακίδιο

N4692 + πλαίσιο
Aquamarine LNA4802KA

0 674 57 + πλακίδιο + πλαίσιο 
Brushed Stainless Steel 0 691 01

Αρ. καταλ. Αισθητήρες θερμοκρασίας με δυνατότητα 
ρύθμισης
Αισθητήρες θερμοκρασίας χώρου για συστήματα 
θέρμανσης και ψύξης. Εύρος ρύθμισης από 3 έως 40o

Με δυνατότητα ρύθμισης +/- 3o C της επιθυμητής τιμής 
θερμοκρασίας χώρου που ορίζεται από την κεντρική 
μονάδα. 2 στοιχεία

Σειρά Celiane
0 674 57 Δέχεται δακτύλιο και πλακίδια Celiane  

σελ. 238 και βάσεις στήριξης σελ. 287

Σειρά Livinglight
N4692  Λευκό
NT4692  Αλουμίνιο Tech
L4692  Γραφίτης

Αισθητήρες θερμοκρασίας με έλεγχο ταχύτητας 
του ανεμιστήρα
Αισθητήρες θερμοκρασίας χώρου για συστήματα 
θέρμανσης και ψύξης. Εύρος ρύθμισης από 3 έως 40o

της επιθυμητής τιμής (set point) που ορίζεται από την 
κεντρική μονάδα. Έλεγχος της ταχύτητας του ανεμιστήρα 
για fancoils. 2 στοιχεία
Σειρά Celiane

0 674 55 Δέχεται δακτύλιο και πλακίδια Celiane  
σελ. 238 και βάσεις στήριξης σελ. 287

Ρελέ ελέγχου θερμοκρασίας
Τοποθέτηση σε ράγα

F430/2 Ρελέ ελέγχου 2 ανεξάρτητων εξόδων. Για αντίσταση 
θέρμανσης  6 Α. Για ηλεκτροβάνες (ON/OFF ή OPEN/
CLOSE): 3 Α. 2 στοιχεία

F430/4 Ρελέ ελέγχου 4 ανεξάρτητων εξόδων
Για αντίσταση θέρμανσης 6 Α. Για ηλεκτροβάνες (ON/OFF 
ή OPEN/CLOSE) και fan coil: 3 Α. 2 στοιχεία

F430V10 Ρελέ με 2 εξόδους 0-10 V για τον έλεγχο αναλογικών 
ηλεκτροβανών 0-10 V Σύνδεση σε BUS/SCS
2 στοιχεία

F430R8  Ρελέ 8 εξόδων για έλεγχο σε ηλεκτροβάνες  
ON/OFF ή open/close, αντλίες και fancoils 
(δισωλήνιο ή τετρασωλήνιο σύστημα) 
4A ωμικό, 1A για ηλεκτροβάνες, αντλίες και fancoils 
4 στοιχεία

F430R3V10 Ρελέ με 3 εξόδους ON/OFF και  
2 εξόδους 0-10 V για έλεγχο fan coils (δισωλήνιο 
ή τετρασωλήνιο σύστημα) με αναλογικές 
ηλεκτροβάνες 0-10 V 
4A ωμικό, 1A fancoil - σύνδεση σε BUS/SCS
4 στοιχεία

F430/2

Αισθητήρες θερμοκρασίας
Αισθητήρες θερμοκρασίας χώρου για συστήματα 
θέρμανσης και ψύξης. Εύρος ρύθμισης από 3o έως 40o

2 στοιχεία

Σειρά Celiane

0 674 58 Δέχεται δακτύλιο και πλακίδια Celiane  
σελ. 238 και βάσεις στήριξης σελ. 287

Σειρά Livinglight
N4693  Λευκό
NT4693  Αλουμίνιο Tech
L4693  Γραφίτης

Αισθητήρας θερμοκρασίας Basic

3454 Τοποθέτηση σε κουτί εντοιχισμού. Δέχεται το 
εξάρτημα αρ. καταλ. 3457

3457 Σένσορας για τον αισθητήρα αρ. καταλ. 3454

7 527 31 + πλακίδιο  
+ πλαίσιο White 7 543 01

LN4691 + πλαίσιο Tech
LNA4802TE

Αρ. καταλ. Ηλεκτρονικός θερμοστάτης

Θερμοστάτης με οθόνη ψηφιακή για τον έλεγχο 
της θερμοκρασίας μίας ζώνης. Διαθέτει αισθητήρα 
θερμοκρασίας και είσοδο για τη σύνδεση μιας επαφής 
(π.χ. επαφής παραθύρου). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί  
για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα  
όταν υπάρχουν fancoils  - 2 στοιχεία

Σειρά Living Now

KW4691
SET

 White

KG4691  Black

KM4691  Sand

Πίνακας φορτίων και καταναλώσεων σελ. 237, πίνακας επιλογής πλαισίων Celiane (σελ. 272), Valena Life (σελ. 297), Valena Allure (σελ. 302), 
Living Now (σελ. 344), Livinglight (σελ. 364)

BTKG4691 + πλακίδιο + πλαίσιο 
Space KA4802NG

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα




