
248

MyHOME®
έλεγχος της ενέργειας και των καταναλώσεων, προγραμματισμός σεναρίων και γενικός έλεγχος

F521 3508BUS F522 F523

Αρ. καταλ. Έλεγχος της ενέργειας

F521 Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ενεργειακού 
ορίου και τη διαχείριση των φορτίων προκειμένου να 
αποφευχθούν ανεπιθύμητες διακοπές σαν
αποτέλεσμα της υπέρβασης του ορίου της

ενεργειακής κατανάλωσης. Διαχειρίζεται έως 63 μηχανισμούς.
Το μέγιστο επιτρεπτό όριο μπορεί να οριστεί.
Οι ρυθμίσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν/
απενεργοποιηθούν από την οθόνη αφής.  
Στιγμιαία/συνολική εμφάνιση της κατανάλωσης του 
κυκλώματος στην οθόνη αφής. Περιέχει μηχανισμό μνήμης. 
Στήριξη σε ράγα - 1 στοιχείο

Koνέκτορες
Χρησιμοποιούνται με το δείκτη κατανάλωσης 
αρ. καταλ F520 και τα προϊόντα  
αρ. καταλ. F521/F522/F523

3508BUS Aποσπώμενος κονέκτορας BUS βάθ. 3,81mm

3508U2 Αποσπώμενος κονέκτορας 2 πόλων

3508U3 Αποσπώμενος κονέκτορας 3 πόλων

Ρελέ ελέγχου φορτίου

F522 Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της προτεραιότητας 
ενός κυκλώματος κατά τη λειτουργία απόρριψης σε 
περίπτωση υπέρβασης του ορίου. 

Μετράει την κατανάλωση του φορτίου ελέγχου και εμφανίζει 
(μέσω της οθόνης αφής αρ. καταλ. 0 672 92) στιγμιαία 
και συνολική εμφάνιση της κατανάλωσης με ανεξάρτητη 
επαναφορά. Διαγνωστικός έλεγχος του φορτίου ελέγχου με 
τη χρήση του συμπληρωματικού μετασχηματιστή έντασης αρ. 
καταλ. 3523. 
Στήριξη σε ράγα - 1 στοιχείο

F523 Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της 
προτεραιότητας ενός κυκλώματος κατά τη λειτουργία 
απόρριψης σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου
Στήριξη σε ράγα - 1 στοιχείο

3522N F520

Αρ. καταλ. Καταγραφέας ενεργειακών δεδομένων IP

F524 Επιτρέπει την επισκόπηση των δεδομένων των 
μετρήσεων του συστήματος μέσω μιας σελίδας web 
Μπορεί να διαχειριστεί διαφορετικές χρεώσεις 
Με ενσωματωμένη μνήμη για την κεντρική 

διαχείριση των δεδομένων από έως 10 κυκλώματα / 
interface μετρητών. 
Αυτόματη αποθήκευση σε κάρτα microSD 
Στήριξη σε ράγα, 1 στοιχείο

Μηχανισμός σεναρίων
F420 Επιτρέπει την απομηνημόνευση έως 16 σεναρίων σε 

συνδυασμό με τους μηχανισμούς ελέγχου 4 σεναρίων  
αρ. καταλ. 0 672 17/18, 7 521 82, 7 522 82, 7 523 82 
ή την λειτουργία ειδικού ελέγχου αρ. καταλ. 

0 675 53 σελ. 233) 
Στήριξη σε ράγα - 2 στοιχεία

Energy Display

LN4710 Μηχανισμός χωνευτής τοποθέτησης με οθόνη 
1,6'' για την εμφάνιση των καταναλώσεων 
ενέργειας (σε συνδυασμό με τους αρ. καταλ. 
F520 / F521/ 3522N) και τον έλεγχο των ρελέ F522 
και F523.

Δέχεται βάση στήριξης σελ. 358 και πλαίσια Livinglight 
σελ. 364-369 
2 στοιχεία

Δείκτες κατανάλωσης
Interface μετρητών αερίου και νερού

3522Ν Επιτρέπει την αποθήκευση των δεδομένων που 
στέλνει ένας μετρητής αερίου ή νερού μέσω 
παλμών
 Για κάθε μετρητή τοποθετείται ένα interface  
μέτρησης ώστε να είναι δυνατή η ανεξάρτητη 

μέτρηση της κατανάλωσης. Το interface απομνημονεύει τα 
δεδομένα της κατανάλωσης ανά ώρα, ανά ημέρα και ανά μήνα. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οθόνες αφής αρ. καταλ. 0 
672 19/28/92 για την οπτική επισκόπηση της κατανάλωσης 
των διαφόρων μετρητών

Δείκτης κατανάλωσης για 3 κυκλώματα μονοφασικά
F520 Παραδίδεται με ένα μετασχηματιστή έντασης για 

ένα κύκλωμα. Μπορεί να δεχθεί έως 3 
μετασχηματιστές έντασης οπότε μπορεί να μετράει  
3 διαφορετικά κυκλώματα   

 Οπτική επισκόπηση της κατανάλωσης στιγμιαία αλλά και 
αθροιστική για κάθε κύκλωμα και εμφάνιση των 
καταναλώσεων στις οθόνες αφής αρ. καταλ. 0 672 19/28/92 
 Δυνατότητα εμφάνισης των μετρήσεων με ιστογράμματα ή 
αριθμητικά στοιχεία
Συμπληρωματικός μετασχηματιστής έντασης

3523 Λειτουργεί με το δείκτη κατανάλωσης 
αρ. καταλ. F520 και με το ρελέ μέτρησης 
καταναλώσεων αρ. καταλ. F522
 Διατομή καλωδίου 25mm2 max

LN4710

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα




