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μηχανισμοί CelianeTM

εξαερισμός, πρίζα για κεντρική εγκατάσταση ηλεκτρικής σκούπας, κουδούνια, εξοπλισμός για ξενοδοχεία 

0 675 60 + πλαίσιο 
Copper 0 689 91

	Αρ. καταλ.	 Πρίζα ξυρίσματος

	0 671 59		  Τροφοδοσία 230 V± -50/60 Hz κι έξοδος 120/230 V±
			   Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60742 και EN 61558-2-5
			   Σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες. Διαθέτει έναν 	
			   μετασχηματιστή διαχωρισμού του κυκλώματος, για 	
			   να απομονώνει τον χρήστη από το δίκτυο διανομής
			   Προστασία από υπερτάσεις και βραχυκυκλώματα 	
		  από ενσωματωμένο θερμικό ρελέ που περιορίζει τη 		
		  διαθέσιμη ισχύ σε 20 VA. Η εισαγωγή του φις ενεργοποιεί την 	
		  τροφοδοσία του μετασχηματιστή
		  Παραδίδεται μαζί με τη βάση στήριξης
		  Τοποθέτηση σε κουτί εντοιχισμού Batibox 			 
		  συνιστώμενου βάθους 50 mm αρ. καταλ. 0 801 55 		
		  ή 2 x 0 801 51 (σε τοίχο) ή 0 800 52 σε γυψοσανίδα 

		  Μπουτόν κλήσεως για δωμάτιο ξενοδοχείου 
	0 675 60		  6Α 230 V
			   Διαθέτει ενδεικτικό κατάστασης για την 		
			   οπτική απεικόνιση της κλήσης του δωματίου
		  Διατίθεται με δακτύλιο σε οπαλίνα και πλακίδιο με  
		  θήκη ετικέτας
		  Για εγκατάσταση στην είσοδο του δωματίου για να 
		  δείχνει την κατάσταση και να γίνεται κλήση στη ρεσεψιόν
		  Τοποθετείται σε συνδυασμό με έναν διακόπτη αλλέ-ρετούρ	
		  Μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τον διακόπτη δωματίου 		
		  ξενοδοχείου (βλ. παρακάτω)

	 	 Διακόπτης δωματίου ξενοδοχείου
	0 675 63			  Ενεργοποιεί ένα κύκλωμα με την εισαγωγή 		
				   porte-cle αρ. κατάλ 0 898 06  ή κάρτας εισόδου
				   Διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό 			 
			   χρονοκαθυστέρησης 30s μετά την αφαίρεση του 		
		  porte-cle ή της κάρτας
		  Τροφοδοσία 230 V – 50/60 Hz
	0 898 06		  Porte-cle για τον διακόπτη δωματίου 			 
				   αρ. καταλ. 0 675 63
				   Διαθέτει θέση ετικέττας

		  Μπουτόν για DND-MUR 
	0 670 34		  Απαιτούνται 2 μηχανισμοί αρ. καταλ. 0 670 34, 		
			   δέχονται τα ειδικά πλακίδια (σελ. 271). Γίνονται 		
			   φωτεινά με 2 LED αρ. καταλ. 0 676 20

Πίνακας επιλογής για πλακίδια σελ. 271, πλαίσια σελ. 272-275 και βάσεις στήριξης σελ. 276-277

0 671 59 + πλαίσιο  
Yesterday White 0 666 35

2 x 0 670 34 + πλακίδιο 0 681 28 
πλαίσιο White 0 686 31

	Αρ. καταλ.	 Μηχανισμοί ελέγχου μηχανικού εξαερισμού

		  Διακόπτης εξαερισμού

	0 670 01		  2 ταχύτητες

		  Διακόπτης για εξαερισμό με χρονοκαθυστέρηση
	0 674 23		  Επιτρέπει την ενεργοποίηση του 			 
			   εξαερισμού κι ενός κυκλώματος φωτισμού
			   Με το σβήσιμο του φωτισμού, ο εξαερισμός  
		  συνεχίζει για χρονική διάρκεια ρυθμιζόμενη από 25s  
		  μέχρι 15min. Φωτεινή λειτουργία ενσωματωμένη στο προϊόν.
		  Ισχύς: σε φωτισμό: 250 W, σε εξαερισμό: 250 VA

		  Ρυθμιστής για ανεμιστήρες οροφής
	0 670 88		  Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση 		  	
			   ενός ανεμιστήρα οροφής 
				   40 - 400 VA

	 	 Πρίζα για κεντρική εγκατάσταση 		  	
		  ηλεκτρικής σκούπας
		  Επιτρέπει τη σύνδεση του εύκαμπτου μέρους του σωλήνα της 	
		  ηλεκτρικής σκούπας σε ένα κεντρικό σύστημα ηλεκτρικής 		
		  σκούπας. Δεν συνδυάζεται με άλλο μηχανισμό Celiane σε 		
		  πολλαπλό πλαίσιο και δεν χρειάζεται κουτί εντοιχισμού.
		  Συνδέεται σε σωλήνα ∅51 mm και δέχεται εύκαμπτα ∅38 mm
	0 674 32	  		   White						    
	0 674 33			    Titanium
	

	0 674 39	 Kit σύνδεσης και εντοιχισμού των πριζών κεντρικής
		  εγκατάστασης. Περιέχει τα εξαρτήματα για τη 			 
		  σύνδεση στην πρίζα της κεντρικής εγκατάστασης

0 670 01 + πλακίδιο 0 683 61  
+ πλαίσιο Titanium 0 689 81




