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Αρ. καταλ. Eco ρυθμιστές Universal

Μπορούν να συνδυαστούν με ένα ή περισσότερα 		
μη φωτεινά μπουτόν για ON/OFF /ρύθμιση από απόσταση. 
Ανάβει στο τελευταίο επίπεδο φωτεινότητας. Δυνατότητα 
καθορισμού κατώτερου και ανώτατου ορίου		
φωτεινότητας 
	Βάθος 35 mm 
Κατανάλωση σε ηρεμία: 0,005 W

7 520 62Α
Πατητός eco ρυθμιστής 2 καλωδίων, χωρίς ουδέτερο

Για κάθε τύπο λαμπτήρων: 			 
- Dimmable LED & CFL: 3-125 W (έως 10 λαμπτ. max) 	
- Αλογόνου, πυράκτωσης 230V: 3-125 W
- Αλογόνου με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό 
μετασχηματιστή: 3-125 VA

7 519 90Α
Πατητός eco ρυθμιστής 3 καλωδίων, με ουδέτερο  

Για κάθε τύπο λαμπτήρων: 			 
- Dimmable LED & CFL: 0-150 W (έως 15 λαμπτ. max) 	
- Αλογόνου, πυράκτωσης 230V: 0-150 W
- Αλογόνου με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό 
μετασχηματιστή: 0-150 VA

7 520 60
Ρυθμιστές 250 VA - 50 Hz 
Περιστροφικός ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο

Για κάθε τύπο λαμπτήρων: 
- LED και CFL dimmable: 5 - 75W (10 λαμπτήρες max)
- Ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό 
μετασχηματιστή: 5 - 300VA

- Σωλήνας φθορισμού με μπάλαστ: 5 - 300VA      
- Ιωδίνης και πυράκτωσης 230V: 5 - 300W
Όταν ανάβει, φτάνει σταδιακά (2 sec) στο τελευταίο (πριν το 
σβήσιμο) επίπεδο φωτεινότητας
Ρυθμιστής για μπάλαστ 1 - 10V, με ουδέτερο

7 520 67 Επιτρέπει τον έλεγχο και τη ρύθμιση 	
λαμπτήρων με μπάλλαστ 1-10V : 600 VA

ValenaTM   μηχανισμοί
ρυθμιστές έντασης φωτισμού

Οι μηχανισμοί Valena In'Matic διαθέτουν μεταλλική βάση στήριξης και 
προσφέρονται με ειδικό διαφανές προστατευτικό κάλυμμα. 
Πίνακας επιλογής Valena Life/Allure πλακιδίων, σελ. 293-296 και 298-301 
και πλαισίων, σελ. 297 και 302 αντίστοιχα

7 520 60 + 7 548 80+ πλαίσιο 
White 7 540 01

7 520 67 + 7 520 89+ πλαίσιο 
Black Matt 7 542 51

Εάν οι λαμπτήρες LED τρεμοπαίζουν, το φαινόμενο οφείλεται στην ενσωματωμένη ηλεκτρονική 
τους μονάδα και όχι σε δυσλειτουργία του ρυθμιστή.  
Για την εξάλλειψη του φαινομένου, παρακαλούμε μειώστε το εύρος ρύθμισης  
του επιπέδου φωτεινότητας του ρυθμιστή (σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες)
Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται η χρήση του αντισταθμιστή αρ. καταλ. 0 401 49

		  Αντισταθμιστής	

	 0 401 49		  Επιτρέπει την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών 	
			   μηχανισμών φωτισμού 2 καλωδίων, χωρίς 		
			   ουδέτερο, με όλους τους λαμπτήρες (LEDs,  
		  CFLs, ιωδίνης ΠΧΤ με επαγωγικό ή ηλεκτρονικό μπάλλαστ,  
		  ιωδίνης 230 V, σωλήνα φθoρισμού, πυράκτωσης) 
		  Κατανάλωση σε ηρεμία: 0,2 W

Kωδικοί με κόκκινους χαρακτήρες: Nέα προϊόντα

LEGRAND CONFIG PRO

Συνθέστε τα έργα σας 
γρήγορα και εύκολα

Η online εφαρμογή Legrand Config Pro σάς 
βοηθά να προετοιμάζετε τις λίστες υλικών για τα 
έργα σας χωρίς λάθη και παραλλείψεις.

Προετοιμάστε

Διαμορφώστε

Φτιάξτε λίστα

Χωρίς παραλλείψεις

Χωρίς λάθη

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ LEGRAND CONFIG PRO, ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ:

• διαμορφώσετε τα έργα σας όπως επιθυμείτε και να 
σχεδιάσετε τους χώρους σας επιλέγοντας τα κατάλληλα 
προϊόντα Legrand

• διαμορφώσετε τις συνθέσεις σας χωρίς λάθη, ακόμη και με 
πολλούς χρήστες

• χρησιμοποιήσετε μια βιβλιοθήκη προκαθορισμένων 
προτύπων ή να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα 
πρότυπα

• δημιουργήσετε παραλλαγές με διαφορετικές σειρές 
διακοπτών ή αποχρώσεις διακοπτών και να προτείνετε στους 
πελάτες σας ως εναλλακτικές προτάσεις

• εκτυπώσετε και να εξάγετε την πλήρη λίστα υλικών προς 
παραγγελία, χωρίς λάθη, χωρίς να ξεχάσετε κάποιο αναγκαίο 
εξάρτημα, στις σωστές ποσότητες!

Μάθετε περισσότερα για την εφαρμογή στο www.legrand.gr
Ή πηγαίνετε απευθείας στο configpro.legrand.gr




