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ValenaTM

πρίζες τύπου σούκο, φόρτισης USB, πληροφορικής, τηλεόρασης, τηλεφώνου

Πίνακας επιλογής πλαισίων σελ. 317 και κουτιών σελ. 323

 Aρ. καταλ. Πρίζες 16 Α - 250 V±

  Κατηγορία IP 2X
  Ακροδέκτες με βίδες 

  2 Π + Γ τύπου σούκο
 7 744 20  Λευκό
 7 743 20  Κρεμ
 7 701 20  Αλουμίνιο

  2 Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας
 7 744 21  Λευκό
 7 743 21  Κρεμ
 7 701 21  Αλουμίνιο

  2 Π + Γ τύπου σούκο ασφαλείας με καπάκι
 7 744 22  Λευκό
 7 743 22  Κρεμ
 7 701 22  Αλουμίνιο

 7 743 27  2 Π + Γ τύπου σούκο UPS

   2 Π + Γ τύπου σούκο πράσινη
 7 743 72  για διαφοροποίηση των κυκλωμάτων

  Διπλή πρίζα φόρτισης USB
  Για τη φόρτιση κινητων συσκευών, όπως 
  smartphones, tablets, MP3/MP4 players, κλπ.
 7 704 70  Λευκό
 7 741 70  Κρεμ
 7 702 70  Αλουμίνιο

  Πρίζες τηλεφώνου RJ 11

  Αυτόματοι ακροδέκτες
  Σύνδεση με 1/4 στροφής

  1 εξόδου, 4 επαφών

 7 744 38  Λευκό
 7 743 38  Κρεμ
 7 701 38  Αλουμίνιο

  2 εξόδων, 4 επαφών

7 744 39  Λευκό
 7 743 39  Κρεμ
 7 701 39  Αλουμίνιο

7 743 20 + 7 743 51

 Aρ. καταλ. Πρίζες TV / 2400 MHz

  TV απλή
  Απώλεια προς την TV ≤ 1,5 dB
 7 744 29  Λευκό
 7 743 29  Κρεμ
 7 701 29  Αλουμίνιο

  TV τερματική
  Απώλεια προς την TV ≤ 10 dB
 7 744 30  Λευκό
 7 743 30  Κρεμ
 7 701 30  Αλουμίνιο

  TV διέλευσης
  Απώλεια διέλευσης ≤ 1,5 dB
  Απώλεια προς την TV ≤ 14 dB
  Μέχρι 3 πρίζες διέλευσης σε σειρά
 7 744 31  Λευκό
 7 743 31  Κρεμ
 7 701 31  Αλουμίνιο

  Πρίζες TV-RD-SAT / 2400 MHz

  Με αυτόματο ακροδέκτη για την καλωδίωση του   
  ομοαξονικού καλωδίου

  TV - RD - SAT απλή
  Απώλεια προς την TV ≤ 1,5 dB
 7 744 35  Λευκό
 7 743 35  Κρεμ
 7 701 35  Αλουμίνιο

  TV - RD - SAT τερματική
  Απώλεια προς την TV ≤ 10 dB
 7 744 36  Λευκό
 7 743 36  Κρεμ
 7 701 36  Αλουμίνιο

  TV - RD- SAT διέλευσης
  Απώλεια διέλευσης ≤ 1,5 dB
  Απώλεια προς την TV ≤ 14 dB
  Μέχρι 3 πρίζες διέλευσης σε σειρά
 7 744 37  Λευκό
 7 743 37  Κρεμ
 7 701 37  Αλουμίνιο

7 744 29 + 7 744 61 7 701 36 + 7 701 517 704 70 + 7 704 20 7 743 38 + 7 743 51




