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συναρμολογούμενη σειρά PlexoTM IP 66 IK 08
διακόπτης, μπουτόν και κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης

Αρ. καταλ. Διακόπτης και μπουτόν - 250 VA

Οι μηχανισμοί παραδίδονται χωρίς κουτί
Διακόπτης 10 A

0 904 80 Διακόπτης αλλέ-ρετούρ. 
Γίνεται φωτεινός με τις λυχνίες 
αρ. καταλ. 0 899 01/02/06 (σελ. 327)

Μπουτόν 6 A
Γίνεται φωτεινό με τις λυχνίες αρ. καταλ. 0 899 01/02/06 
(σελ. 283)

0 904 82 Μπουτόν NO + NC

Εξάρτημα προσαρμογής Mosaic
Παραδίδεται χωρίς κουτί 
Δέχεται τους μηχανισμούς Mosaic 
Τοποθετείται στο κουτί 1 θέσης αρ. καταλ. 0 904 91

0 904 90 Εξάρτημα για μηχανισμούς 2 στοιχείων Mosaic
 Γκρι

Κουτιά
Δέχονται τους μηχανισμούς Plexo 66 ή το εξάρτημα 
προσαρμογής Mosaic αρ. καταλ. 0 904 90
Παραδίδονται με στυπιοθλήπτη ISO 20 (μη 
συναρμολογημένος)

1 θέσης
0 904 91 Παραδίδεται με τάπα στεγανότητας

για καλωδίωση στο πίσω μέρος

2 θέσεων κάθετα
0 904 92 Διαστάσεις : 97 x 192 x 42 mm  

(πλάτος x ύψος x βάθος)
Σε περίπτωση ανάγκης επιπλέον τάπας 
στεγανότητας προτείνεται ο αρ. καταλ. 0 980 43

2 θέσεων οριζόντια
0 904 93 Διαστάσεις : 192 x 97 x 42 mm  

(πλάτος x ύψος x βάθος)
Σε περίπτωση ανάγκης επιπλέον τάπας 
στεγανότητας προτείνεται ο αρ. καταλ. 0 980 43

Τάπα στεγανότητας

0 980 43
Επιτρέπει τη διατήρηση του δείκτη στεγανότητας IP. 
ISO 20
Χρώμα γκρι

IP 66 - IK 08. Γκρι RAL 7016/TO 29 
Με βίδες από inox που δεν χάνονται

0 904 910 904 90

0 904 91

+ +

0 904 90 0 772 10

0 904 82 + 0 904 91

Σύνθεση πρίζας σούκο

Για εγκαταστάσεις εκτεθειμένες σε ιδιαίτερα 
δύσκολες συνθήκες, η σειρά PLEXO IP 66 
εξασφαλίζει αποτελεσματικά στεγανότητα 
και στιβαρότητα.

PLEXOTM IP 66

Στεγανότητα 
για απαιτητικές 
εγκαταστάσεις

Με το ειδικό εξάρτημα προσαρμογής Mosaic 
είναι δυνατή η τοποθέτηση μηχανισμών  
2 στοιχείων για τη σύνθεση μίας λειτουργίας  
με IP 66 (όταν το κάλυμμα είναι κλειστό)




