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Aρ. καταλ. Μηχανισμοί ελέγχου ρολών

Για τον έλεγχο (άνοδος, κάθοδος, stop) των ηλεκτρικών 
ρολών ή τεντών (500 W max)
 Διακόπτης ρολών, για απευθείας έλεγχο του μοτέρ
2 στοιχεία

0 770 26  Λευκό
0 792 26  Αλουμίνιο
0 791 26L  Μαύρο

Μπουτόν ρολών

Επιτρέπει τον απευθείας έλεγχο του μοτέρ.
 Σε σύνδεση με το ρελέ αρ. καταλ. 0 676 22 μπορεί  
να ελέγχει ταυτόχρονα περισσότερα ρολά  
(2 θέσεις: άνοδος, κάθοδος)
2 στοιχεία

0 770 28  Λευκό
0 792 28  Αλουμίνιο
0 791 28L  Μαύρο

Ρελέ για ομαδικό έλεγχο
0 676 22 Επιτρέπει τον ταυτόχρονο έλεγχο περισσότερων  

 ρολών. Τοποθετείται σε κουτί ελάχιστου 
 βάθους 40 mm

Θερμοστάτης χώρου ηλεκτρονικός

Γρήγορη σύνδεση, με αυτόματους ακροδέκτες.
 Τροφοδοσία 230 VA - 50/60 Hz. Ρύθμιση από 
 +10 OC έως + 30 OC με περιστροφικό μπουτόν
 Ακρίβεια ρύθμισης +/- 0,5 OC. Μία είσοδος.
 Επίσης, διαθέτει μπουτόν για επιλογή του τρόπου 
λειτουργίας (stop, διακοπή μέσω μείωσης ή αύξησης 
θερμοκρασίας). Ικανότητα διακοπής σε ΧΤ:
 - 8 Α / 230 VA ωμικό φορτίο
 - 2 Α / 230 VA επαγωγικό φορτίο
 Ικανότητα διακοπής σε ΠΧΤ: 1 mA έως 500 mA
 12 VA έως 48 VA  / 12 V= έως 24 V= 2 στοιχεία

0 767 20  Λευκό

Χρονοδιακόπτης προγραμματιζόμενος

Με εφεδρεία 20 ωρών. Δυνατότητα 8 προγραμμάτων την 
εβδομάδα. 
Δυνατότητα προσωρινής ή μόνιμης απενεργοποίησης
1 έξοδος - 16 A - 250 V± cos Ø=1
1 μεταγωγική επαφή
Επιτρέπει τον έλεγχο μέσω προγραμματισμού ενός 
κυκλώματος φωτισμού, θέρμανσης, εξαερισμού (πίνακας 
φορτίων, σελ. 457)
2 στοιχεία

0 784 25  Λευκό

Aρ. καταλ. Eνδεικτικό 230 V±

Μηχανισμός που περιέχει λευκά LEDs και θέση για ετικέττα
 Επιλογή 2 επιπέδων ισχύος: 0,2 W ή 1 W
2 στοιχεία

0 785 20  Λευκό

Μηχανισμός με κλειδί 2 θέσεων

Με μεταγωγική επαφή. Κλειδί RONIS n 601
 Το κλειδί αφαιρείται και στις 2 θέσεις
2 στοιχεία

0 770 72  Λευκό

Stop έκτακτης ανάγκης

Μηχανισμός με κλειδί. NO + NC
 3 A - 250 V± 
 Επαναφορά με κλειδί τύπου RONIS n 445
2 στοιχεία

0 766 01  Kίτρινο/κόκκινο

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το φωτιστικό
 ανάβει αυτόματα (αυτονομία 1 h) και
 φωτίζει με λευκό LED υψηλής φωτεινότητας
 Σε κατάσταση αναμονής φωτίζε με μπλε LED
 Δυνατότητα διακοπής μέσω τηλεχειρισμού με τη μονάδα  
αρ. καταλ. 0 039 01 (σελ. 558)
2 στοιχεία

0 785 12  Λευκό

Φωτεινός διακόπτης ένδειξης εμποδίων

Μηχανισμός με ανιχνευτή υπερύθρων IR 1800 & δέσμη LEDs
 Τοποθετείται κοντά σε εμπόδιο, όπως σκαλοπάτια κ.λπ.
 Με το πέρασμα ενός ατόμου, ο μηχανισμός ανιχνεύει την 
παρουσία του και φωτίζει το εμπόδιο
 Ο μηχανισμός διαθέτει και ηχητική ειδοποίηση που μπορεί  
 να απομονωθεί
 Εμβέλεια 6 m
2 στοιχεία

0 785 11  Λευκό

Γρήγορη σύνδεση με αυτόματους ακροδέκτες

0 770 26 0 767 20 0 770 72 0 766 01 0 785 20

MosaicTM

έλεγχος ρολών, θερμοκρασίας, έλεγχος-προγραμματισμός

Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, σελ. 470-471

0 791 26L




