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 Aρ. καταλ.  Πρίζες τηλεφώνου RJ 11 και RJ 45 ISDN

    Mε κονέκτορα με ακροδέκτη 1/4 στροφής 
για γρήγορη στήριξη

    Mε θήκη ετικέττας και προστατευτικό κάλυμμα

   RJ 11 - 4 επαφών, 1 στοιχείο
 0 787 30   Λευκό
 0 792 31   Αλουμίνιο

   RJ 11 - 4 επαφών, 2 στοιχεία 
 0 787 31   Λευκό 

        
  
   Πρίζες τηλεόρασης

   Διαθέτουν ακροδέκτη αυτόματης σύνδεσης  
   του ομοαξονικού καλωδίου
   2 στοιχεία 

   Πρίζα απλή ∅ 9,52  
   0 έως 2400 MHz
 0 787 82   Λευκό
 0 792 92   Αλουμίνιο
 0 791 82L   Μαύρο
 

   Πρίζα TV - RD διέλευσης
   Απώλεια διέλευσης ≤2 db
   Απώλεια προς την TV ≤14 db 
   Μέχρι 3 πρίζες διέλευσης σε σειρά

 0 787 87   Λευκό

  

   Πρίζα TV - RD τερματική
   Απώλεια προς την TV ≤10 db
 0 787 88   Λευκό

   Πρίζα TV - RD - SAT
 0 787 86   Λευκό
 0 792 96   Αλουμίνιο
 0 791 86L   Μαύρο

   Πρίζες ηχείων 

   2 στοιχεία, ακροδέκτης 4 mm2

 0 787 51   Λευκό

   1 στοιχείο, ακροδέκτης 4 mm2

 0 787 50   Λευκό
 0 792 50   Αλουμίνιο
 0 795 50L   Μαύρο   

MosaicTM

πρίζες τηλεφώνου, τηλεόρασης, audio-video, ήχου

0 787 86

   Aρ. καταλ. Πρίζα HD 15 θηλυκή
   Επιτρέπει τη σύνδεση VGA (15pin) ανάμεσα σε μια πηγή (Η/Υ) 

και συμβατό δέκτη (οθόνη plasma, LCD, video προβολέα,...)
  Μέγιστη απόσταση 15 cm
  Διαθέτει καλώδιο 15 cm και 2 θηλυκούς κονέκτορες
  Προκαλωδιωμένη - 1 στοιχείο

 0 787 77     Λευκό
 0 793 77     Αλουμίνιο

  Πρίζες HDMI

  Επιτρέπουν τη μετάδοση ψηφιακών σημάτων 
  audio / video υψηλής ευκρίνειας (high definition)   
  από ένα HD-DVD, computer κλπ προς έναν    
  συμβατό δέκτη (οθόνη πλάσμα, LCD κλπ)
  Προκαλωδιωμένη 2.0 - 1 στοιχείο
  Με καλώδιο 15 cm και 2 θηλυκούς κονέκτορες

 0 787 78   Λευκό
 0 793 78    Αλουμίνιο
 0 794 78L   Μαύρο

  Πρίζες RCA

  Επιτρέπουν τη σύνδεση όλων των περιφερειακών   
  συσκευών, όπως DVD player, κάμερα κλπ.

  2 RCA προκαλωδιωμένη - 1 στοιχείο
  Για τη σύνδεση στερεοφωνικού ήχου
  Με καλώδιο 15 cm και 2 θηλυκούς κονέκτορες

 0 787 47   Λευκό 

  3 RCA - 1 στοιχείο
  Για τη σύνδεση video και στερεοφωνικού ήχου

 0 787 54   Λευκό
 0 792 54   Αλουμίνιο

  XLR 3 εξόδων
  Επιτρέπουν τη στερεοφωνική σύνδεση όλων των   
  περιφερειακών, μικρόφωνων, ενισχυτών κ.λπ.
  Προτεινόμενο καλώδιο:  
  1 ζεύγος audio 0,14 mm2 έως 50 mm2 θωρακισμένο     
   Μέγιστο μήκος καλωδίου: 50 m (χωρίς τη χρήση ενισχυτή)
  2 στοιχεία
  Θηλυκή
 0 787 55   Λευκό
   

  Αρσενική
 0 787 56   Λευκό

0 787 51 0 787 560 787 54

Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, σελ. 470-471 

0 794 78L




