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IP 66 ενδοδαπέδια κουτιά
για ψευδοπάτωμα και δάπεδα από μπετόν

Αρ. καταλ. IP 66 ενδοδαπέδια κουτιά
Παραδίδονται με κάλυμμα και βάση στήριξης  
4 στοιχείων Mosaic
Τοποθετούνται στο χωνευτό κουτί  
αρ. καταλ. 0 800 69 ή απευθείας  
στο ψευδοπάτωμα

Με αποσπώμενο κάλυμμα
Μπορούν να δεχτούν το εξάρτημα  
εξόδου καλωδίων αρ. καταλ. 0 880 62

0 880 61  Stainless steel

Με κάλυμμα μη αποσπώμενο
Συμβατό μόνο με φις με έξοδο 
σε γωνία

0 880 64  Stainless steel

Κουτί χωνευτής τοποθέτησης

0 880 69 Κουτί χωνευτής τοποθέτησης των ενδοδαπέδιων 
κουτιών IP 66 σε δάπεδο από μπετόν
Παραδίδεται με κάλυμμα
Δέχεται σωλήνες ∅16, 20, 25 mm
Ελάχιστο ύψος: 65 mm

Εξάρτημα εξόδου καλωδίων 

Συμβατό μόνο με φις με έξοδο σε γωνία
0 880 62 Εξάρτημα εξόδου καλωδίου IP 55

Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60-670-1 και EN 60 670-23
IP 66 (όταν το κάλυμμα είναι κλειστό)
IP 55 (με το εξάρτημα εξόδου καλωδίων αρ. καταλ. 0 880 62)
IK 09

0 880 61 με μηχανισμούς  
Mosaic

0 880 64 με μηχανισμούς  
Mosaic

0 880 69

κουτιά ενδοδαπέδια IP 44 
για πλακάκια/μάρμαρο

6 896 23

Αρ. καταλ. Κουτιά ενδοδαπέδια IP 44 για πλακάκια/
μάρμαρο
Για τοποθέτηση σε κουτί χωνευτό  
αρ. καταλ. 0 896 04
Κουτί ενδοδαπέδιο με κάλυμμα

6 896 22 Κάλυμμα για τοποθέτηση επένδυσης από 
πλακάκι/μάρμαρο πάχους 8 έως 24 mm
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:
- κουτί διακλάδωσης
- να τοποθετηθούν βάσεις στήριξης αρ. καταλ.  
6 896 57 για μηχανισμούς Mosaic 
Χωρίς έξοδο καλωδίων
Κουτί ενδοδαπέδιο με κάλυμμα με έξοδο 
καλωδίων

6 896 23 Κάλυμμα για τοποθέτηση επένδυσης από 
πλακάκι/μάρμαρο πάχους 8 έως 24 mm
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως:
- κουτί διακλάδωσης
- να τοποθετηθούν kit αρ. καταλ. 6 896 57 για 
κάθετους μηχανισμούς Mosaic
Μπορεί να τοποθετηθεί το εξάρτημα εξόδου 
καλωδίων αρ. καταλ. 0 896 87

Εξάρτημα εξόδου καλωδίου
0 896 87 Για κουτιά ενδοδαπέδια με δυνατότητα εξόδου 

καλωδίων IP 44 αρ. καταλ. 6 896 23 

Κουτί χωνευτό για IP 44 
0 896 04 Κουτί χωνευτό για τοποθέτηση  

ενδοδαπέδιου κουτιού αρ. καταλ. 6 896 22/23

Βάση στήριξης μηχανισμών Mosaic
6 896 57 Σετ από 2 βάσεις στήριξης για τοποθέτηση  

έως 8 μηχανισμών Mosaic

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60670-23 και NF EN 50 085-2.2

0 896 876 896 22




