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0 765 73 0 765 64 0 794 61 0 791 62L 0 765 99

	 Aρ. καταλ.	 Πρίζες πληροφορικής RJ 45 cat. 6Α

		 Θωρακισμένη
		 STP - 1 στοιχείο
	0 765 73		   Λευκό
	0 794 73		   Αλουμίνιο
	0 765 84		   Λευκό αντιμικροβιακό(1)

	0 791 73L		   Μαύρο
		 STP - 2 στοιχεία
	0 765 76		   Λευκό	
	0 794 76		   Αλουμίνιο
	0 791 76L		   Μαύρο

		 STP με ελεγχόμενη εισαγωγή- 2 στοιχεία
		 Παραδίδεται με 2 κλειδιά για 5 πρίζες 
	0 765 99	 	  Λευκό		  	
			

		 STP με πράσινο κάλυμμα - 2 στοιχεία
	0 765 24	 	  Λευκό
			

		 STP με πορτοκαλί κάλυμμα - 2 στοιχεία
	0 765 25	 	  Λευκό	

		 UTP - 1 στοιχείο
	0 765 71	 	  Λευκό
	0 794 71		   Αλουμίνιο		

		 UTP - 2 στοιχεία
	0 765 74	 	  Λευκό	
	0 794 74		   Αλουμίνιο

		 Aρ. καταλ.	 Πρίζες πληροφορικής RJ 45, cat. 6                    

			  UTP - 1 στοιχείο
	0 765 61	 	  Λευκό
	0 794 61		   Αλουμίνιο
	0 765 81		   Λευκό αντιμικροβιακό(1)

	0 794 61L		   Μαύρο

			  UTP - 2 στοιχεία
	0 765 64	 	  Λευκό
	0 794 64		   Αλουμίνιο
	0 791 64L		   Μαύρο	

	
			  UTP με ελεγχόμενη εισαγωγή - 2 στοιχεία
			  Παραδίδεται με 2 κλειδιά για 5 πρίζες
	0 765 94	 	  Λευκό		

			  UTP - 4 στοιχεία
			  Περιλαμβάνει καλώδιο 0,9 m με μηχανισμό επαναφοράς
	0 765 32			    Λευκό
					  

			  FTP - 1 στοιχείο
	0 765 62	 	  Λευκό
	0 794 62		   Αλουμίνιο
	0 765 82		   Λευκό αντιμικροβιακό(1)

	0 791 62L		   Μαύρο

		 	 FTP - 2 στοιχεία
	0 765 65	 	  Λευκό
	0 794 65		   Αλουμίνιο
	0 791 65L		   Μαύρο

		 	 FTP - 4 στοιχεία
			  Περιλαμβάνει καλώδιο 0,9 m με μηχανισμό επαναφοράς
	0 765 33			    Λευκό
	0 794 33			    Αλουμίνιο			 

			  STP θωρακισμένη - 1 στοιχείο
	0 765 63	 	  Λευκό

			  STP θωρακισμένη - 2 στοιχεία			   		
	0 765 66	 	  Λευκό

MosaicTM 

πρίζες πληροφορικής RJ 45 cat. 6A, cat. 6, cat. 5e 

Πίνακας επιλογής κουτιών, βάσεων και πλαισίων, σελ. 470-471 

Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11801 έκδ. 2.0, ΕΝ 50173-1 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568
	Με κονέκτορες LCS2 γρήγορης σύνδεσης, χωρίς εργαλείο με διπλό χρωματικό κώδικα 568 Α και Β και αρίθμηση

	 	 Πρίζες πληροφορικής RJ 45, cat. 5e                    
	 	 Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 11801 έκδ. 2.0, 
		  ΕΝ 50173-1 και ΕΙΑ/ΤΙΑ 568
		  Με κονέκτορες LCS2 γρήγορης σύνδεσης, χωρίς εργαλείο  
		  με διπλό χρωματικό κώδικα 568 Α και Β και αρίθμηση

		  UTP - 1 στοιχείο
	0 765 51	 	  Λευκό
	

		  UTP - 2 στοιχεία		
	0 765 54	 	  Λευκό

		  FTP - 1 στοιχείο
	0 765 52	 	  Λευκό

		

	0 765 55	 FTP - 2 στοιχεία
			    Λευκό

0 794 33

(1) Υλικό που περιέχει ιόντα αργύρου Ag+ και αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων στην επιφάνεια




