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Iκανότητα διακοπής: 10000 - IEC 60898-1 - 230/400 V±
10 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V± Θήκη για ετικέτα αναγνώρισης 
λειτουργίας. Δυνατότητα γεφύρωσης με κτένα περονωτή ή διχαλωτή

αυτόματες ασφάλειες TX3   10000
1 έως 63 Α, καμπύλη C

4 041 71 4 042 11 4 042 26

εξαρτήματα για μηχανισμούς TX3  και DX3

βοηθητικές επαφές, μοτέρ, πηνία, κτένες, ετικέτες

4 062 78 4 062 82 4 049 054 062 91

Αρ. καταλ. Μονοπολικές 230/400 V±

Καμπύλη C
Oνομαστική  
ένταση (A)

Aρ. στοιχείων

4 041 63 1 1
4 041 64 2 1
4 041 66 4 1
4 041 67 6 1
4 041 69 10 1
4 041 71 16 1
4 041 72 20 1
4 041 73 25 1
4 041 74 32 1
4 041 75 40 1
4 041 76 50 1
4 041 77 63 1

Διπολικές 230/400 V±

Καμπύλη C Oνομαστική  
ένταση (A)

Aρ. στοιχείων

4 041 97 1 2
4 041 98 2 2
4 042 00 4 2
4 042 01 6 2
4 042 03 10 2
4 042 05 16 2
4 042 06 20 2
4 042 07 25 2
4 042 08 32 2
4 042 09 40 2
4 042 10 50 2
4 042 11 63 2

Τριπολικές 400 V±

Καμπύλη C Oνομαστική  
ένταση (A)

Aρ. στοιχείων

4 042 14 1 3
4 042 15 2 3
4 042 17 4 3
4 042 18 6 3
4 042 20 10 3
4 042 22 16 3
4 042 23 20 3
4 042 24 25 3
4 042 25 32 3
4 042 26 40 3
4 042 27 50 3
4 042 28 63 3

Τετραπολικές 400 V±

Καμπύλη C Oνομαστική  
ένταση (A)

Aρ. στοιχείων

4 042 48 1 4
4 042 49 2 4
4 042 51 4 4
4 042 52 6 4
4 042 54 10 4
4 042 56 16 4
4 042 57 20 4
4 042 58 25 4
4 042 59 32 4
4 042 60 40 4
4 042 61 50 4
4 042 62 63 4

Αρ. καταλ. Βοηθητικές επαφές

Ένδειξη κατάστασης επαφών
Αρ. 

στοιχείων

4 062 50 6 A - 250 VA 0,5
Ένδειξη απόζευξης σε σφάλμα

4 062 52 6 A - 250 VA 0,5
Ένδειξη κατάστασης επαφών και ένδειξη 
απόζευξης σε σφάλμα

4 062 64 6 A - 250 VA 1

Ετικέττες
0 049 99 Ετικέττες με σύμβολα ή λευκές

Κτένες γεφύρωσης διχαλωτές
Αρ. στοιχείων

4 049 11 Μονοπολική 12
4 049 12 Μονοπολική 57
4 049 18 Τριπολική 57
4 049 19 Τετραπολική 12
4 049 89 Ακραίο κάλυμμα για μονοπολική κτένα
4 049 90 Ακραίο κάλυμμα για διπολική και τριπολική κτένα

Κτένες γεφύρωσης περονωτές
Αρ. στοιχείων

4 049 26 Μονοπολική 13
4 049 37 Μονοπολική μήκους 1 m 57
4 049 42 Τριπολική 12
4 049 44 Τετραπολική 12
4 049 05 Ακροδέκτης μύτης 4 έως 25 mm2

4 049 06 Ακροδέκτης μύτης 6 έως 35 mm2

Πηνία απόζευξης
Αρ. στοιχείων

4 062 76 Πηνίο εργασίας 12 - 48 VA/= 1
4 062 78 Πηνίο εργασίας 110 - 415 VA 1
4 062 82 Πηνίο έλλειψης 230 VA με ρυθμιζόμενο χρόνο 

για αποφυγή διακοπών λόγω βύθισης τάσης
1

4 062 86 Πηνίο υπέρτασης 230 VA 1
Τάση Χρόνος απόζευξης

275 VA από 3 έως 15 s
300 VA από 1 έως 5 s
350 VA από 0,25 έως 0,75 s
400 VA από 0,07 έως 0,20 s

Μηχανική μανδάλωση (μόνο για ασφάλειες DX3)
Εξάρτημα μανδάλωσης και χειροκίνητης μεταγωγής για  
2 ασφάλειες DX3

4 063 14 Για διπολικές ασφάλειες 2 στοιχείων
4 063 15 Για τριπολικές ασφάλειες 3 στοιχείων
4 063 16 Για τετραπολικές ασφάλειες 4 στοιχείων

Μοτέρ τηλεχειρισμού 230 V±

Επιλογικός διακόπτης AUTO/MAN και 
ενδεικτική λυχνία  
AUTO/MAN/FAULT Αρ. στοιχείων 

4 062 91 Λειτουργία ON/OFF 1
4 062 95 Λειτουργία ON/OFF και ρυθμιζόμενη αυτόματη 

επαναφορά. Μέχρι 5 δοκιμές επαναφοράς. Χρόνος 
μεταξύ δύο δοκιμών ρυθμιζόμενος έως 60 min

2

Για την πλήρη σειρά κτενών γεφύρωσης, σελ. 132




