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0 047 41 0 047 42

ρελέ χρονικής καθυστέρησης

Αρ. καταλ. Ρελέ χρονικής καθυστέρησης

Ρύθμιση χρόνου: 0,1 sec έως 100 h

Tάση τροφοδοσίας: 12 έως 230 V± AC/DC
�Έξοδος 8 A - 250 V±

Kαθυστέρηση στο κλείσιμο Αρ. στοιχείων

0 047 40 Eπιτρέπει την καθυστέρηση 	
σύνδεσης ενός φορτίου

1

Kαθυστέρηση στο άνοιγμα

0 047 41 Eπιτρέπει την καθυστέρηση 	
της αποσύνδεσης ενός φορτίου 1

Kυκλική λειτουργία (flashing)

0 047 42 Συνδέει και αποσυνδέει ένα φορτίο 
(φωτισμό, κουδούνι) κυκλικά και σε 
διαφορετικούς χρόνους

1

Pύθμιση χρόνου λειτουργίας

0 047 43 Συνδέει το φορτίο για μία 	
προκαθορισμένη χρονική περίοδο

1

Με μεταγωγικό διακόπτη για αυτόματη ή συνεχή λειτουργία
Δυνατότητα σύνδεσης με 3 ή 4 καλώδια στην ανερχόμενη στήλη

0 037 01 0 047 04

αυτόματοι κλιμακοστασίου

Αρ. καταλ. Αυτόματοι κλιμακοστασίου

Με απλή ρύθμιση

0 037 01 3680 W για λαμπτήρες πυράκτωσης 230 V±
Pύθμιση από 0,5 min έως 10 min
Αριθμός στοιχείων: 1	
Aπεριόριστος αριθμός μη φωτεινών μπουτόν
Mέχρι 25 φωτεινά μπουτόν με λυχνία 1 mA

Πολλαπλών εφαρμογών

0 047 04 2000 W για λαμπτήρες πυράκτωσης ή  
αλογόνου 230 V±
1000 VA για λαμπτήρες φθορισμού  
με παράλληλη αντιστάθμιση C ≤ 100 μF
Κατάλληλος για τον έλεγχο  λαμπτήρων LED
Είσοδος για τον έλεγχο από θυροτηλέφωνο  
ή θυροτηλεόραση ή ανιχνευτή κίνησης.	
	Pύθμιση χρόνου 0,5 min έως 12 min
Αριθμός στοιχείων: 1
Aπεριόριστος αριθμός μη φωτεινών μπουτόν
Mέχρι 50 φωτεινά μπουτόν με λυχνία 1 mA
Με διακόπτη επιλογής λειτουργίας στο πλάι

Θέση    Λειτουργία
Α 	Αυτόματος κλιμακοστασίου 

B Αυτόματος κλιμακοστασίου με διπλή 	
	προειδοποίηση πριν το σβήσιμο

C Αυτόματος κλιμακοστασίου με δυνατότητα 	
συνεχούς λειτουργίας αν το μπουτόν 
πατηθεί > 2 sec

D 	Αυτόματος κλιμακοστασίου με διπλή 	
	προειδοποίηση και συνεχή λειτουργία 
(συνδυασμός Α+Β+C)

E Αυτόματος κλιμακοστασίου με δυνατότητα 	
τερματισμού πριν από το τέλος του 	
προγραμματισμένου χρόνου εάν πατηθεί 
ένα μπουτόν

F 	Αυτόματος κλιμακοστασίου με διπλή 	
	προειδοποίηση και δυνατότητα 
τερματισμού πριν από το τέλος του χρόνου 
αν πατηθεί το μπουτόν
(συνδυασμός Β+Ε)

G 	Λειτουργία σαν ρελέ εντολής

Λειτουργία προειδοποίησης πριν το σβήσιμο

Στην περίπτωση λαμπτήρων φθορισμού και λαμπτήρων εξοικονόμησης 
ενέργειας, ο χρόνος σβησίματος είναι μεγαλύτερος από 0,3 s λόγω του 
απαιτούμενου χρόνου επανεκκίνησης των λαμπτήρων

100%

    0%

0,5 s...12mn.

20 s

5 s

0,3 s

0,3 s




